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1. Vorhabenstrager

Vorhabenstrager flr die ErschlieBung des Baugebietes ,Am SchloRpark® ist die Gemeinde
Irlbach, Verwaltungsgemeinschaft StralRkirchen, Kirchplatz 7, 94342 StralRkirchen.

Die Gemeinde Irlbach hat die Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH mit der
Erstellung der ErschlieBungsplanung beauftragt.

2. Zweck des Vorhabens

Irlbach weist, aufgrund der zur Deckung des 6rtlichen Bedarfes erfolgten fortlaufenden Bauland-
ausweisung, eine Uber die letzten 40 Jahre ohne gréflere Schwankungen zu verzeichnende
stabile bis dato leicht ansteigende Einwohnerzahl auf.

In Irlbach selbst sind momentan keine ausreichenden Flachen mehr zur Deckung des Bedarfs
vorhanden. Um eine geordnete stadtebauliche Entwicklung zu gewahrleisten, wurde die
Aufstellung eines verbindlichen Bebauungsplanes fir das Baugebiet ,Am SchloRpark® beauftragt.

Die Gemeinde Irlbach ist bereits Eigentimer der Hauptflache, Flur Nr. 944 mit 11.638 m? Grofe,
des geplanten Geltungsbereichs des Bebauungsplanes.

Die ErschlieBung erfolgt dabei in direkter Tragerschaft durch die Gemeinde Irlbach selbst.
Nachdem sich das Baugebiet aufgrund seiner Lage, Umgebung und der bestehenden
Anbindungsmadglichkeiten fiir eine Wohnbebauung gut eignet, kann mit der Ausweisung der
Bauflachen ein Beitrag fiir eine organische Siedlungsentwicklung in Irlbach geleistet und auf eine
Verbesserung der Wohnversorgung hingewirkt werden.

Der mit der Gemeinde abgestimmte Vorentwurf zum Bebauungsplan mit integrierter Griinordnung
vom 31.10.2023 wurde parallel zur nachfolgend dargestellten Erschlielungsplanung entwickelt.

Hierzu erfolgte im November 2023 der Billigungs- und Auslegungsbeschluss und der Satzungs-
beschluss soll nun im Frihjahr 2024 realisiert werden.

Mit dem geplanten Baugebiet wird der stetigen Nachfrage nach Bauland Rechnung getragen.

Die dargestellte Planung fiir die notwendige Abwasserentsorgung gewahrleistet hierbei, dass das
Niederschlagswasser wie bisher vor Ort versickert wird.
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3. Bestehende Verhiltnisse

3.1 Allgemeines

Der Ort Irlbach liegt mittig zwischen den Stadten Straubing, Plattling und Deggendorf.

Uber die nahegelegene BundesstraRe B8 und die durch den Ort filhrende Kreisstralke SR 7
erreicht man Irlbach von Straubing aus nach rund 15 km Wegstrecke.

Der Gemeindebereich Irlbach umfasst eine Flache von 15,84 km? mit 1189 Einwohnern (Stand
zum 01.01.2021).

Die Gemeinde Irlbach gehort zur Verwaltungsgemeinschaft Stral3kirchen und zum Landkreis
Straubing-Bogen.

Das geplante Baugebiet ,Am SchloRpark® liegt im ndrdlichen Bereich von Irlbach am Parkweg
und grenzt direkt an die dstlich und stdlich gelegene bestehende Bebauung an.

Die Dorfgemeinschaft Irlbach pflegt ein vielschichtiges Vereins- und Dorfleben mit einem Pfarr-
und Jugenheim, Begegnungshaus, Kindergarten und Wertstoffhof.

Das Plangebiet liegt ca. 150 m nérdlich des Irlbachs.

Von hier aus entwassert der Irlbach nach einer FlieRstrecke von ca. 500 m Gber das Schopfwerk
Irlbach in die Donau.

Nur im Norden und Westen schliel3en weiter landwirtschaftlich genutzte Flachen an den
Planbereich an.

Die vorgesehene Erweiterungsflache wurde als Ackerflache intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Im Westen folgt hiernach die eingewachsene Grinstrukturen der Parkanlage des Schlosses
Irlbach.

Die Gelandehéhen im Planungsbiet bewegen sich zwischen ca. 314,60 — 315,50 mUNN.

Dabei bildet das Geldnde im Nordosten des Baugebietes einen leichten Tiefpunkt und fallt
angrenzend in stdoéstlicher Richtung zum Irlbach hin ab.

Vorgaben durch eine Gberértliche Planung bestehen fir das Baugebiet nicht.

Das Planungsgebiet wird entsprechend dem Bedarf als ,Allgemeines Wohngebiet* WA nach §4
BauNVO ausgewiesen.

Kenndaten der Bauleitplanung

Gesamtflache: ca. 12.403 m?
offentliche StralRenflache/Wege: ca. 2.007 m?
Versickerungsflachen/éffentlich: ca. 468 m?

Bauparzellen WA: 15 Neubauparzellen mit 9.928 m?

Die GrundsticksgroRen liegen dabei zwischen 484 m? - 956 m? und im Durchschnitt bei 662 m2.

-3-
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Die Bebauung wird gemaf dem Bebauungsplan mit Einfamilien- und Doppelhausern erfolgen.
Im Regelfall sind dabei max. zwei Wohneinheiten je Gebaude / Parzelle zugelassen.

Fir die Wohngebaude wurde aufgrund von madglichen Einliegerwohnungen dabei mit 1,5
Wohneinheiten je Gebaude und 3 Personen je Wohneinheit gerechnet.
Damit sind flr das Baugebiet rd. 67 Einwohner zu erwarten.

Das Baugebiet wird im Siden an den direkt angrenzenden Parkweg angeschlossen.
Im Zuge der ErschlieBung des Neubaugebietes wird der bestehende Parkweg im Bereich des
Neubaugebietes gemald der Planung ausgebaut.

Der Parkweg als Hauterschliellungsstral’e, mit einer Gesamtregelbreite von ca. 8,15 — 10,50 m
ist so ausgelegt, dass sie den auftretenden Verkehr durch die hierbei notwendige Verkehrs-
raume fur den Begegnungsfall PKW / LKW aufnehmen kann und zusatzlich ca. 7 Pkw-Langs-
parkplatze geschaffen werden.

Der Parkweg erhalt hierbei eine Fahrbahn von ca. 5,01 m Breite.

Der Stra3enaufbau wird dabei gemaR der zu erwartenden Nutzung in der Belastungsklasse 1,0
gemalfs RStO 12 geplant.

Auf der Nordseite von Station 0+027 — 0+054 und 0+069 — 0+87,5 wird jeweils ein ca. 2,15 m
breiten PKW-Parkstreifen realisiert. Die Fahrbahn- und Stellplatzflachen entwassern dabei in die
dahinterliegenden vom Baubeginn im Osten bis zum Bauende im Westen verlaufenden
eingefassten drei Muldenversickerungsstreifen mit Breiten von ca. 2,46 — 2,51, 2,37 und 2,31 m.

Der auf der Siidseite vorhandene ca. 0,7 — 0,9 m breite, von den bestehenden
Grundstiickszufahrten unterbrochene, Griinstreifen wird im Wesentlichen unverandert
beibehalten und die Grundstiickszufahrten an die neue Stralte angebunden.

Die Planstralie A bildet weiter die vom Parkweg im Stiden nach Norden parallel zur Dammstralle
verlaufende HauptsammelstraRe mit einem im Norden gelegenen Wendehammer mit rd. 23 m
Gesamtdurchmesser (incl. den Park- und Muldenversickerungsstreifen) und einem zur Verfligung
stehenden Wenderadius von 9 m, ausreichend fir die zum Einsatz kommenden Miillfahrzeuge
und vergleichbaren LKWs.

Mit einer Gesamtregelbreite von 7,97 — 10,12 m ist die Planstralte A dabei grundsatzlich wie der
neue Parkweg dimensioniert (Fahrbahnbreite ca. 5,21 m, Belastungsklasse 1,0 gemaft RStO 12
mit anschlieRendem einseitigem ca. 2,76 m breiten eingefassten Muldenversickerungs- und
Grundstlickszufahrtsstreifen und gegenuberliegend von Station 0+057,50 — 0+143,00
verlaufendem einseitigem ca. 2,15 m breiten Parkstreifen fliir maximal 12 PKWs), so dass sie den
auftretenden Verkehr durch die hierbei notwendige Verkehrsraume fiir den Begegnungsfall PKW
/ LKW ebenso aufnehmen kann.

Weiter wird zur Erschliellung der Hinter Lieger Parzellen Nr. 11 und 12 im Sidwesten des
Baugebietes eine kurze Stichstralle, die Planstral’e B, geplant.

Diese kurze Zuwegung erfolgt ohne eine Gehwegausbildung und weist im Zufahrts- und
Abfahrtsbereich eine Fahrbahnbreite von 5,00 m auf, welche sich im Bereich der abschlieRenden
Grundstlickszufahrten auf 12 m Breite aufweitet. Diese Stichstrale wird wie die Haupt-
erschlieungsstralien der Einfachheit halber entsprechend deren Strallenaufbau ausgebildet.

Der Héhenverlauf des Ausbaues des Parkweges richtet sich nach den Bestandshéhen.
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Die Gradiente des Parkweges pendelt dabei mit eine Langsneigung von 0,68 — 1,96 %, so dass
die Anschlusshéhen der Grundstiickzufahrten, bis auf die notwendigen Angleichungen, im
Wesentlichen beibehalten werden kdnnen.

Die Planstralie A steigt von Siiden nach Norden, vom Parkweg bis zum Bauende nach dem
Wendehammer, auf ca. 143 m kontinuierlich um ca. 1 m an, wie dies auch bei der parallel
verlaufende Dammstrale der Fall ist. Die Mindestlangsneigung der Planstral’e A betragt dabei
0,65 %. Die von der Planstral’e A abzweigende Stichstrale B steigt dabei vom Anschluss an die
Planstral’e A bis zum Bauende um 0,385 m auf 28,33 m um 1,36 % an.

Die Regelquerneigung der StralRenquerschnitte betragt dabei 2,5 % womit die abflusswirksamen
Flachen insgesamt gesehen stets zu den jeweils geplanten Entwasserungsanlagen hin
entwassern.

Die Grundstuickszufahrten werden mit einem Betonstein-Pflaster-Belag und die PKW-Parkplatze
mit Betonstein-Rasenfugen-Pflaster-Belag mit einem Aufbau der Belastungsklasse 1,0
(Uberfahrbar) gemaR Tafel 3 Zeile 3 der RStO 12 befestigt.

Alle Randeinspannungen bzw. Randeinfassungen sowie die Entwasserungsrinnen erfolgen, wie
in den beiliegenden Regelquerschnitten dargestellt, in Granit mit GroRsteinpflaster bzw. B6-
Borden.

Insgesamt wurde angestrebt, die Flachenversiegelung auf das unbedingt notwendige Mal} und

dem Verkehrsaufkommen angemessen zu minimieren.

3.2. Baugrundverhéltnisse und deren Bertcksichtigung bei der Planung

Fir das Baugebiet ,Am Schlo3park® wurden im November 2022 vom Geotechnischen Biiro
Geyer, Wollwirkergasse 7, 93047 Regensburg, Baugrunduntersuchungen durchgefihrt, welche
gemal’ Baugrundgutachten und Geotechnischen Gutachten-Nr. 2268-BG1 vom 19.01.2023
ausgewertet wurden. Das Baugrundgutachten liegt den Entwurfsunterlagen bei. Die Ergebnisse
werden wie folgt zusammengefasst.

Der Baugrund weist hiernach folgenden Aufbau auf:

- Mutterboden
Schichtdicke im Mittel 0,50 m

- Schichtpaket 1: — Decklehme (LoR/L6RIehm/Talaue)
Schichtdicke/Untergrenze ca. 0,40 m - 1,40 m / am Irlbach 2,40 m (oberes Schluffpaket)

- Schichtpaket 2 — Kies / Sand
Schichtdicke/Untergrenze ca. 3,2 - 8 m / nicht erkundet

- Schichtpaket 3 — Decklehme (L6R/L6RIehm/Talaue)
Schichtdicke/Untergrenze ca. 1,1 m /5,2 m (unteres Schluffpaket — nur in BS 1)
Mit den durchgefiihrten Erkundungen wurde Grundwasser in unterschiedlichen Tiefen erkundet.

Die quartaren Kiessande sind grundwasserfiihrend. Am 07.11.2022 wurde in einem Grund-
wasserschacht in der BachstralRe ein Ruhewasserstand von 1,90 m u.GOK = 312,20 mNHN
gemessen.

Die Wasserstande in den Aufschliissen wurden bei drei Untersuchungstagen in 11/2022 im
Bereich 313,1 - 311,6 mNHN gemessen (Tabelle 1). Die Messungen erfolgten im unverrohrten
Bohrloch / Schurf, es muss sich dabei also nicht um Ruhewasserstande handeln.

-5-
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Im Rahmen der Bohrgenehmigung wurde darauf hingewiesen, dass gespannte Grundwasser-
verhaltniss vorliegen. Die mafigebliche Grundwasserdruckhdhe liegt hiernach bei ca. 317,5 mNN.
Auf Nachfrage beim Wasserwirtschaftsamt Deggendorf gibt dieser Bemessungswasserspiegel
"den hundertjahrlichen Wasserstand der Donau an. D.h. bei diesem Ereignis kann auch der
Grundwasserstand in Irlbach bis zu diesem Wasserstand ansteigen.”

Insoweit muss, auch wenn das Baugebiet auerhalb von Uberschwemmungsgebieten liegt, bei
Hochwasserereignissen mit oberflachlichem (artesischen) Austritt von Grundwasser und
entsprechende Uberschwemmungen gerechnet werden. Die maRgebliche Druckwasserhéhe ist
gemald der Behdrdenauskunft mit BHGW = 317,5 mNN anzusetzen.

Dies bedeutet einen artesischen Wasserdruckspiegel von ca. 2,5 - 4 m Uber dem bis zum Irlbach
reichenden bebauten Bestandsgelande!

Konkrete und langjahrige Messungen der Grundwasserschwankung im Umfeld von Irlbach liegen
uns nicht vor. Die Schwankung sowie mal3gebliche Grundwasserhauptwerte kénnen deshalb nur
grob geschatzt werden.

Der langjahrige Mittelwasserstand dirfte in etwa dem Wasserstand 11/2022 entsprechen.
Der mittlere Hochwasserstand als Mittel der jahrlichen Hochwasserstande wird grob mit 1 m
dariber abgeschatzt.

Mittlerer Grundwasserstand: MGW = 312,2 mNN

Mittlerer Grundwasserhochstand: MHGW = 313,2 mNN

Es handelt sich hierbei um grobe Abschatzungen ohne statistische Grundlage.

Der flr eine geregelte Versickerung geeignete Durchlassigkeitsbereich des Untergrundes liegt
nach DWA A-138 bei 103 > kf [m/s] > 106,

Die mittels Kornverteilungsanalysen ermittelten Durchlassigkeiten der Kiessande Homogen-
bereich B 3 liegen im Bereich kkv = 3 - 8 * 10~ m/s (Tabelle 1). Da die so ermittelten Durchlassig-
keiten mit Unsicherheiten behaftet sind, missen sie gemal DWA A-138 mit dem Faktor 0,2
multipliziert werden. Die Bemessungsdurchlassigkeit fur Sickereinrichtungen kv ergibt sich dann
mit Ansatz des unteren Wertes der Kornverteilungen kkv = 3 * 10-3 * 0,2 mit Durchlassigkeit
v=6*10*m/s und liegt in oben genannten, fiir Versickerungsanlagen geeigneten Bereich.

Die Sickerzone = Abstand Sickersohle zu mittlerem Grundwasserhochstand soll nach DWA A-
138 mindestens 1 m betragen. Der mittlere Grundwasserhochstand, der als langjahriges Mittel
der jahrlichen Hochwasserstande definiert ist, wird gemal Abschnitt 4.4 abgeschatzt mit
MHGW = 313,2 mNHN.

Die Unterkante von Versickerungsanlagen ist damit auf 314,2 mNHN zu begrenzen.
Darunter noch anstehende Decklehme missen entfernt und gegen sickerfahiges Material
ausgetauscht werden.

Es muss gewahrleistet sein, dass im Bereich der Versickerungsanlagen keine schadstoff-
belasteten Auffullungen vorhanden sind. Im Bedarfsfall sind Bodenaustauschmaflinahmen
erforderlich.

Eine grundsatzliche Versickerung von im Baugebiet anfallendem gesammelten
Niederschlagswasser ist damit nur breitflachig bzw. tGber Sickermulden méglich.
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Die notwendige Starke des frostsicheren StralRenoberbaues bestimmt sich dabei nach der RStO
12 Tabelle 6 fiir F2 Untergrund bzw. entsprechenden Stral’enunterbau durch Bodenaustausch
oder Bodenverbesserung fiir die Belastungsklassen Bk 1,0 mit einer Grunddicke von 50 cm
bzw. fir die Belastungsklasse Bk 0,3 der wassergebundenen Wege mit einer Grunddicke von 40
cm zu- oder abzlglich Mehr- und Minderstarken gemag Tabelle 7 fir
- Frosteinwirkung Zone Il + 5 cm
- keine besonderen Klimaeinfliisse * 0 cm
- unguinstige Wasserverhaltnisse im Untergrund,

Grundwasser dauernd und zeitweise >1,5 m unter Planum + 5 cm
- Lage der Gradiente von Einschnitt, Anschnitt bis Strallenhthe

ca. 130 cm Uber Gelande + 5 cm
- Entwéasserung der Fahrbahn Gber Mulden und Graben £ 0 cm

Unabhangig davon liegen die notwendigen Auftragsstarken der Stralen- und Wege-
befestigungen nach Mutterbodenabtrag und dem notwendigen Bodenaustausch deutlich hdher.

Zum Erreichen der geforderten Tragfahigkeit und eines Verformungsmodules auf dem Planum
von EV2 = 45 MN/m? ist ein Bodenaustausch / Strallenunterbau in einer Machtigkeit von = 50 cm
bzw. einer entsprechenden Bodenverbesserung erforderlich.

Die Gesamtstarke des darauf aufbauenden frostsicheren Oberbaues ist damit in einer
Regestarke von 65 cm geplant.

3.3. Bestehende und geplante Wasserversorgung

Die Wasserversorgung von Irlbach wird durch den

Wasserzweckverband Straubing-Land
(-Koérperschaft des offentlichen Rechts-)

D - 94315 Straubing, Leutnerstr. 26
(Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern)

Telefon +49 (0) 9421 /9977-0
Telefax +49 (0) 9421/ 997799
E-Mail: poststelle@wzv-sr.bayern.de

gesichert.

3.4. Bestehende Abwasseranlagen

Die Entwasserung in Irlbach wurde im Wesentlichen als Mischwasserkanalisation errichtet und
die Neubaugebiete sukzessiv mit getrennten NW- und SW-Kanalen ausgefiihrt, welche jedoch
meist wieder, ohne eine getrennte Einleitung des Niederschlagswassers in die vorhandenen
Vorfluter, an die bestehende Mischwasserkanalisation angeschlossen wurden und hier nach wie
vor das Niederschlagswasser (ber die vorhandenen Uberlaufe / Mischwasserentlastungen
abgeschlagen wird.

Die Ableitung des Mischwasser erfolgt dabei fir den bestehenden Siedlungsbereich, an den das
Neubaugebiet anschliel’t, iiber das an der Donaustral’e gegenulber der Einmiindung des
Hohlwegs gelegenen Abwasserpumpwerk zur ausreichend dimensioniert Sammelklaranlage von
Irlbach, an der Wischlburger Stral3e, welche entsprechend dem Bedarf, der tatsachlichen
Belastung und den Anforderungen angepasst wird.
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3.5. Vorflutverhaltnis

Die Vorflut des Planungsbereiches ist der ca. 100 m stidlich des Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes gelegene Irlbach, welcher ein Gewasser Il Ordnung ist.

Der Irlbach entwassert von hier aus nach einer FlieRstrecke von ca. 500 m Uber das Schopfwerk
Irlbach in die Donau.

Dabei entwéssert der Irlbach von der Quelle des Wiesgraben bei Oberschneiding bis zur Donau
auf ca. 14,8 km Lange ein ca. 57,14 km? grol3es Einzugsgebiet.

Erfassungen oder Aufzeichnungen von NQ-, MQ- und HQ-Abfliissen sind nicht vorhanden.

4. Art und Umfang des Vorhabens

4 1. Darstellung der Wahlldsung mit Begriindung der gewahlten Losung

Die Entwasserung des Neubaugebietes erfolgt im Trennsystem.

Hierbei wird das hausliche Abwasser im freien Gefalle in den Schmutzwasserkanal im Parkweg
eingeleitet.

Im Zuge der Planung wurden verschiedene Entwasserungsvarianten erértert, gepruft und
letztendlich das wirtschaftlichste und zielfihrendste Entwasserungskonzept wie im Folgenden
beschrieben abgewagt.

Niederschlagswasserkanalistion

Vorrangiges Ziel der Entwasserungsplanung war es den Oberflachenwasserabfluss aus dem
Neubaugebiet moglichst zu reduzieren bzw. das Niederschlagswasser vor Ort zu versickern.

Hierbei galt es zunachst die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes zu prifen.

Nach den unter Pkt. 3.2 beschriebenen Ergebnissen der Baugrunduntersuchung ist eine
Versickerung des Niederschlagswassers im gesamten Planungsbereich grundsatzlich moglich.

Eine Sammlung des Niederschlagswassers der undurchlassigen Flachen mit Ableitung zu einem
zentralen Sickerbecken oder einer zentralen Sickermulde mit vorgeschalteten Sedimentations-
anlagen ist hierbei aufgrund des geringen Flurabstand zum MHGW-Stand nicht méglich.

Das Niederschlagswasser wird deshalb dezentral Gber die geplanten Versickerungsanlagen in
den anstehenden Homogenbereich B3 - Kies- und Sandschicht versickert.

In diesem gut wasserdurchlassigen Homogenbereich B3 wurde im Baugebietsbereich bei den
Baugrundaufschliissen kein gespanntes Grundwasser angetroffen. Diese durchgehend
erkundete Kies- uns Sandschicht reicht bereits im Bestand bis zum Stralenoberbau bzw. an die
Oberflache des angrenzenden bebauten Ortsbereichs (siehe Bodenaufschllisse BS 7 und BS 8).
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Das auf den privaten Grundstiicken anfallende Niederschlags- / Oberflachenwasser ist generell
vor Ort auf den einzelnen Parzellen mittels Flachen- und Muldenversickerungsanalgen tber die
belebte Bodenzone zu versickern. Versickerungsmulden sind dabei mit einer 20 bis 30 cm dicken
Vegetationstragschicht aus gut durchlassigem sandigem Oberboden und einer Bepflanzung oder
Ansaat mit standortgerechten Stauden bzw. Rasen auszufiihren.

Der im &ffentlichen StralRenraum von den undurchlassigen Flachen anfallenden Niederschlags-
wasserabfluss wird ebenfalls dezentral breitflachig tiber die geplanten begriinten Mulden
versickert.

Aufgrund des nach Norden und Westen hin ansteigenden Strafltenverlaufs konnen die
PlanstraBen A und B im Mulden-Rigolen-System entwassert werden.
Die UK der Rigolen liegt dabei bei 314,20 mGNN und 1 m Gber dem MHGW.

Der tiefer liegende Parkweg wird hingegen, aufgrund des hier geringeren Abstandes des MHGW
zur Stralenoberflache, rein Uber Muldenversickerungsanlagen entwassert.

Beim Untergrund Homogenbereich B 3 handelt sich gemal der Baugrundbegutachtung um
Kiessande mit einer sehr guten Durchldssigkeit. Die im Baugrundgutachten ermittelte
Bemessungsdurchlassigkeit fiir die Versickerungsanlagen betragt, wie dargestellt

v=6* 10" m/s. Die Mulden werden mit einer belebten Bodenzone aus sandigem gut
durchlassigem Oberboden von 20 cm Starke ausgefiihrt. Dadurch verringert sich hier die
Durchlassigkeit gemal Anhang A des DWA-A 138 auf ki =5 * 10 m/s.

Bei den folgenden Bemessungen der Versickerungsanlagen wird unter Berticksichtigung von
langzeitigen Feinteileintrdgen und zur héheren Bemessungssicherheit die Bemessungsdurch-
lassigkeit generell auf ks = 5 * 10~ m/s verringert.

Die Mulden der Mulden-Rigolen-Element-Versickerungsanlagen werden weiter mittels
Muldeniberlaufe auf eine Einstauhéhe von 20 cm in der Planstrafl’e A und 25 cm in der
Planstrale B begrenzt. Der Muldentberlauf erfolgt hierbei stets Giber Strallenablaufe, mit
quadratischen Pultaufsatzen 500 / 500 mm, Schmutzeimern und Schlammfangen, in die unter
den Mulden in den Rigolen geplanten Sickerleitungen.

Dabei wurden die Mulden zunachst gemafl DWA-A 138 vordimensioniert und mit einer
Bemessungshaufigkeit von n = 0,5 Gberrechnet, sowie die gesamten Mulden-Rigolen-Systeme
der Planstral’e A und B mit den darunterliegenden Rigolen mit einer Regenhaufigkeit von n = 0,1
nachgewiesen. Das entsprechend geplanten Mulden-Rigolen-System wurde hiernach gemaf
DWA-A 138, jeweils unter Grundlage der geplanten wirksamen Versickerungsflachen und
mittleren Breiten der Mulden nachgewiesen und in einem zweiten Schritt die Dimensionierung
mittels der alternativen Bemessung in Anlehnung an das Arbeitsblatt DWA-A 138 Uber die
genaueren geometrischen Verhaltnissen der Mulden mit den gewahlten Muldenlangen und
Muldenbreiten oben und an der Sohle, Gberprift. Im Ergebnis wurde die Dimensionierung der
Mulden der Mulden-Rigolen-Elemente der Planstrafe A und B, wie in der beiliegenden
hydrotechnischen Berechnung dargestellt, mit einer Bemessungshaufigkeit von n = 0,2 und die
darunter liegenden Rigolen-Elemente mit n = 0,1, nachgewiesen.

Bei der reinen Muldenversickerung des Parkweges wurden die Mulden zunachst ebenfalls
gemald DWA-A 138 vordimensioniert und die sich hiernach jeweils bei n = 0,2, sowie n = 0,1
erforderlichen Muldenspeichervolumina ermittelt. Die maximalen Einstauhdhe bei n = 0,1 ergibt
sich hierbei mit 20 cm. Bis zur vollstdndigen Ausnutzung der vorhandenen Muldenvolumina des
Parkweges kdnnen die Mulden im Parkweg weiter auf 24 — 30 cm Tiefe eingestaut werden, ohne
das ein Riickstau bis in den Stralienverkehrsraum erfolgt.
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Die gegentber der gemalt DWA-A 138 fir die Bemessung der geplanten Versickerungsanlagen
empfohlene Regenhaufigkeit von n = 0,2 gewahlte héhere Bemessungsregenhaufigkeit von n =
0,1 wurde im Hinblick auf die zu erwartende Zunahme von Starkregenereignissen, sowie zur
Verringerung der Flachen- und Dauerbelastung der Versickerungsanlagen gewahit.

Ungeachtet dessen wirden sich bei Extremregenereignissen zunachst die weiter vorhandenen
Anlagenreserven aufbrauchen. Erst hiernach wiirde das Uberwasser, aufgrund der Gestaltung
der StralRenquerschnitte, mit den hoher liegenden geschlossenen Einfassungen der Mulden zu
den Privatgrundstiicken und den geplanten Quergeféllen zu den tiefer liegenden StralRenent-
wasserungsrinnen flieRen und mit dem in Richtung Stiden geplanten Langsgefallen der
Planstraf’en A und B, zu den Notlberlaufen bei den Mulden M2 und M3 des Parkweges hin
schadlos abgeleitet werden.

Diese Notuberlaufe entwassern Uber den vorhandenen Abwasserkanal in die bestehende
Mischwasserkanalisation und die hier vorhandenen Uberlaufe zum Irlbach. Bei einer kompletten
Uberstauung aller Entwésserungsanlagen wiirde der Abfluss wiederum entsprechend der
vorhandenen Topographie direkt zum tiefer liegenden Irlbach entwassern.

Zur Bemessung und Uberpriifung der Dimensionierung der geplanten dezentralen Niederschlags-
wasserversickerungsanlagen wurden zunachst die abflusswirksamen Flachen Ay auf Grundlage
der Bauleitplanung, der ErschlieBungs-, Verkehrsanlagen- und Stralenplanung, mit den hierin
enthaltenen Festsetzungen und geplante Oberflachenauspragungen gemaf der Tabelle 1, aus
DWA-A 117 bzw. Tabelle 2, aus DWA-M 153 mit den hier empfohlenen mittleren Abflussbei-
werten, getrennt fir die jeweiligen Entwasserungsanlagen der Planstrae A MR-1 bis MR-6, der
PlanstraBe B MR-7 und dem Parkweg M-1 bis M4 ermittelt und wie folgt detailliert
zusammengestellt (siehe Hydrotechnische Berechnungen):

Als Grundlage fir die nachfolgenden Berechnung dienen die 6rtliche Starkregenereignisse nach
DWD 2020 KOSTRA-Atlas, Rasterfeld: Spalte 184, Zeile 187, Ortsname: Irlbach (BY),
Zeitspanne: Januar — Dezember, Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531 und
Wiederkehrintervall 2 — 10 Jahre.

Die Haufigkeit des maRgebenden Bemessungsregen fiir die Versickerungsanlagen betragt damit
n=20,1, 1-mal in 10 Jahren.

Abflusswirksame Flachen Planstrallen A:

Verkehrsflachen Asphalt incl. Graniteinfassungen: 900 m? mit einem mittleren y von 0,90
Grundstlckszufahrten mit Betonsteinpflasterbelag: 140 m? mit einem mittleren y von 0,75
PKW-Stellplatzbereiche mit Rasenfugenpflasterbelag: 155 m? mit einem mittleren y von 0,50
Nebenflachen ungebunden befestigt: 81 m? mit einem mittleren y von 0,30

Die Summe der undurchlassigen Flache Au [m2] betragt hiernach 1.017 m2.

Hierbei ist zu berlicksichtigen, dass die Flachen stets nur sehr flach geneigt sind und die
tatsachlichen Abflussverhaltnisse etwas glnstiger liegen.

Die Bemessung der zusammenhangenden Mulden-Rigolen-Anlage MR-1 bis MR-6 der
PlanstraBe A erfolgt hiernach wie erlautert zunachst nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und

alternative hierzu zur Uberpriifung mittels der Alternativen Bemessung in Anlehnung an
Arbeitsblatt DWA-A 138.
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Hiermit ergibt sich geman der beiliegenden Hydrotechnischen Berechnungen mit der Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 Seite 9 — 11 und alternativ hierzu in Anlehnung an Arbeitsblatt
DWA-A 138 Seite 12 — 14, mittels der entsprechenden Bemessungsprogramme der ITWH Institut
fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie in Hannover, in den Mulden MR-1 bis MR-6 eine
maximale Einstauhéhe von zm = 20 cm und ein erforderliches Rigolen-Speichervolumen von
Vrerf. = 10,1 m?, welches in der geplanten Rigole der Planstralte A mit Abmessung H/B/L
0,50/0,80/142 m und einem VRr,vorh. = 18,7 m? mit weiteren Reserven realisiert wird.

Abflusswirksame Flachen Planstral3en B:

Verkehrsflachen Asphalt incl. Graniteinfassungen: 203 m? mit einem mittleren g von 0,90
Nebenflachen ungebunden befestigt: 5 m? mit einem mittleren w von 0,30
Die Summe der undurchlassigen Flache Au [m2] betragt hiernach 185 m2.

Die Bemessung der Mulden-Rigolen-Anlage MR-7 der PlanstraBe B erfolgt hiernach wie bei
der Planstral’e A zunachst nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und die Uberpriifung alternativ hierzu in
Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 138.

Hiermit ergibt sich gemaf der beiliegenden Hydrotechnischen Berechnungen mit der Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 Seite 16 — 18 und alternativ hierzu in Anlehnung an Arbeitsblatt
DWA-A 138 Seite 19 — 21 in der Mulde MR-7 eine maximale Einstauhéhe von zm =25 c¢m und
ein erforderliches Rigolen-Speichervolumen von Vrert. = 2,0 m?, welches in der vorhandenen
Rigole der Planstrale B mit Abmessung H/B/L 0,65/2,00/8,00 m und H/B/L 0,50/0,80/25 m und
einem Vryvorh. = 3,2 + 3,3 = 6,5 m3, ebenfalls mit weiteren Reserven, realisiert wird.

Abflusswirksame Flachen Parkweg neu:

Verkehrsflachen Asphalt incl. Graniteinfassungen: 529 m? mit einem mittleren g von 0,90

Grundstickszufahrten mit Betonstein- und Granitsteinpflasterbelag: 51 m?
mit einem mittleren y von 0,75

PKW-Stellplatzbereiche mit Rasenfugenpflasterbelag: 80 m? mit einem mittleren y von 0,50
Nebenflachen ungebunden befestigt: 84 m? mit einem mittleren y von 0,30
Kiesflachdach Trafostation Bayernwerk befestigt: 12 m? mit einem mittleren y von 0,7

Die Summe der undurchlassigen Flache Au [m2] betragt hiernach 587 m?2.
Hierbei ist wiederum zu berticksichtigen das die Flachen stets nur sehr flach geneigt sind und die
tatsachlichen Abflussverhaltnisse etwas glinstiger liegen.

Die Bemessung der zusammenhangenden Mulden-Versickerung-Anlage M-1 bis M-4 des
Parkweges erfolgt hiernach zunachst nach Arbeitsblatt DWA-A 138 mit n = 0,2 und Uberprifung
der Dimensionierung mit n = 0,1.

Hiermit ergibt sich gemaR der beiliegenden Hydrotechnischen Berechnungen mit der Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 Seite 23 — 26 in den Mulden M1 bis M4 eine maximale Einstau-
hohe von erforderlich zw = 20 cm, welche in den geplanten Mulden M1-M3 Gesamt Lm = 46 m,
bm = 1,485 m und M4 Lm = 13 m, bm = 0,985 m mit Muldentiefen von zm = 25 cm mit weiteren
Reserven realisiert wird.

-11 -
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Die qualitative Gewasserbelastung wird auf Seite 27 — 28 der Hydrotechnischen Berechnungen
gemal DWA-M 153 bewertet und nachgewiesen.

Der Ansatz der Belastung aus den einzelnen abflusswirksamen Flachen / Herkunftsflache erfolgt
dabei gem. Tabelle A.3 der DWA-M 153 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser.

Die StraRen- und Wege im Wohngebiet kdnnen dabei als Anliegerstralien mit sehr geringem
Verkehrsaufkommen analog wenig befahrener Verkehrsflachen DTV < = 300 Kfz / 24 h, z.B.
Wohnstrallen, mit dem Typ F3 und 12 Punkten und die kleine Dachflache des geplanten Trafos
des Bayernwerk mit dem Typ F2 und 8 Punkten eingeordnet werden.

Der Einfluss aus der Luft entspricht gem. Tabelle A.2 einem Siedlungsbereich mit geringem
Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) mit L1 und einem Aufschlag von 1 Punkt.

Die Versickerung der Niederschlagswasserabflisse ist (iber die geplanten Muldenversickerungs-
anlagen mit 20 cm bewachsenen Oberboden geplant. Dabei betragt die abflusswirksame Flache
Au =587 +1.017 + 185 = 1.789 m? und die geplante wirksame Versickerungsflache As = 81 + 125
+ 23,2 = 229,2 m?2. Mit einem Verhaltnis von Au: As=7,8:1(5:1<Au:As<15: 1) ergibt sich
hier Typ D2 und ein anzusetzender Durchgangswert von Di= 0,35.

Die vorgesehene Behandlung ist damit im Ergebnis mit E = 12,98 * 0,35 = 4,54 fiir die Einleitung
in das Grundwasser auf3erhalb von Trinkwassereinzugsgebieten Typ G12 mit Gewasserpunkte G
= 10 klar ausreichend, da E < G (E = 4,54; G = 10).

Schmutzwasserkanalistion

Das hausliche Schmutzwasser wird rein tUber Freispiegelkanale der Nennweiten DN 250, wie in
der Planung dargestellt, zum bestehenden Kanal im Parkweg abgeleitet.

Der hausliche Schmutzwasseranfall kann fiir Iandlich strukturierte Orte wie Irlbach mit 175 I/d und
das dem Qsx zugrunde liegende Tagesmittel mit 9,5 Std, was wiederum einen Schmutzwasser-
spitzenabfluss von 5,1 I/s pro 1000 EW entspricht, angesetzt werden. Der Fremdwasseranteil am
taglichen Schmutzwasseranfall wurde mit 25 % angesetzt.

Hiermit ergeben sich mit 67 EW folgende Schmutzwasserzuflisse:
Qsx =0,34 /s, Qs24= 0,14 I/s, Qr = 0,03 I/s und Qx =0,37 I/s

Bei der Planung der Abwasserkanale im Neubaugebiet wurde eine Freispiegelentwasserung von
Kellergeschossen generell nicht vorgesehen.

Die Schmutzwasserkanale sind nach den beiliegenden Kanallangsschnitten im Bereich der
Bebauung mit Sohltiefen von ca. 2,06 bis 2,57 m geplant.

Die Schmutzwasserkanale werden dabei mit den erforderlichen Mindestgefallen verlegt.

Die MindestflieRgeschwindigkeit des ATV Arbeitsblattes A110 ist nicht in jedem Fall
gewahrleistet. Gerade in den Anfangshaltungen mit geringem Schmutzwasserzufluss werden die
FlieRgeschwindigkeiten trotz gréRerer Sohlgefalle oft nicht erreicht. Hier besteht die Gefahr von
Ablagerungen. Deshalb ist besonders auf eine regelmafige Inspektion und Wartung der
Schmutzwasserkanéle zu achten. Die Intervallzeitrdume fur die notwendigen Kanalspilungen
bestimmen sich hierbei ortlich nach den anfangs gemachten Erfahrungswerten.
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4.2. Konstruktive Gestaltung der baulichen Anlagen

a. Werkstoff und Ausfiihrungsart der geplanten Kanale

Fir die geplanten Schmutzwasserkanale werden vollwandige DN 150 - 250 PP SN 16
Rohleitungen - PP-Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten
Dichtungen aus EPDM, mit einer nachgewiesenen Dichtheit bis mind. 2,5 bar - auch geeignet fir
den Einsatz zur Schmutzwasserableitung in Wasserschutzgebieten der Zone Il und III -
vorgesehen.

MaRgebend fir die Bauausfihrung des Kanalnetzes sind die einschlagigen EN-DIN-Vorschiften
und DWA-Richtlinien. Eine ordnungsgemafe Bauausflihrung ist Vorraussetzung flr eine richtige
Funktion der Anlage.

b. Revisionsschachte

Die Revisionsschachte der Schmutzwasserkanalisation werden als Stahlbeton-Fertigteilschachte
DN 1000 vorgesehen. Die Betonfertigteile missen DIN V 4034-1 und DIN EN 1917 entsprechen.

Die Hausanschluss-Schachte werden ebenfalls in Fertigteilen aus Stahlbeton mit entsprechender
Qualitat ausgefiihrt. Der Schmutzwasserkontrollschacht wird dabei mit Nennweite DN 1000
ausgeflhrt und im Zuge der Erschliel3ung bereits vom Vorhabentrager eingebaut.

c. Regenrickhalte- und Versickerungsanlagen

Die geplante offentliche Niederschlagswasserversickerung erfolgt wie dargestellt Giber die
geplanten Mulden- und Mulden-Rigolen-Versickerungsanlagen.

Hierbei werden die NW-Spitzenabfliisse Gber die geplanten Entwasserungsrinnen breitflachig in
die Mulden eingeleitet, iber 20 cm bewachsenen Oberboden in den Untergrund versickert und in
den Mulden zwischengespeichert.

Das Oberbodenmaterial wird dabei als sandiger gut durchlassiger Oberboden, geeignet fir die
Anwendung als belebter Oberboden gemafl DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
nachgewiesenen Durchlassigkeit kv > 1 * 10 hoch -4 m/s vorgesehen.

Bei einer Uberschreitung der maximalen Einstauhéhen von 20 — 25 c¢m in der Planstrafie A und
PlanstraBe B erfolgt eine Entlastung Uber die Mulden-Uberl3ufe, welche als einfache Stralken-
Uberlaufe aus Betonfertigteilen, mit einem Absetzraum und einen SA-Pultaufsatz 500/500 mm
ausgestattet sind, in die geplante DN 150 Vollsickerrohrleitung und den Rigolenkorper aus
Fullmaterial Kies 8 /16, 8 /32 oder 16/32 mit einem Hohlraumanteil von mind. 35 %.

Im Bereich der Versickerungsanlagen erfolgt gemaf den beiliegenden Stralenregelquerschnitten
ein Bodenaustausch der gemaf Baugrundgutachten vorhandenen undurchlassigen weichen
Decklehmen geringer Machtigkeit durch grobkoérnig, gut verdichtungsfahiges gebrochenes Frost-
schutzmaterial filterstabile KorngréRenverteilung, Korngrofe mindestens 0/32, mit dem
anstehenden Kiessand entsprechenden Durchlassigkeit von min. kv =6 * 10 hoch -4 m/ s.
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5. Auswirkung des Vorhabens

Mit dem Bau der geplanten Versickerungsanlagen im Baugebiet ,Am SchloRpark® wird das
Niederschlagswasser vor Ort in den Untergrund versickert und die vorhandenen
Abwasseranlagen nicht zusatzlich mit Niederschlagswasserabfluss belastet.

Zur qualitativen Beurteilung der Versickerung des Niederschlagwasserabfluss des 6ffentlichen
StralRenraumes wurde eine Bewertung gemafl DWA-Arbeitsblatt M153 durchgefiihrt und dabei
die Vertraglichkeit nachgewiesen (siehe Schriftbeilage Nr. 12 Hydrotechnische Berechnungen).

Die bestehende Sammelklaranlage kann die zusatzliche Schmutzfrachtbelastung verkraften,
zumal keine Erhéhung des Regenwetterzuflusses erfolgt.

Das Niederschlagswasser, das bisher soweit als mdglich an Ort und Stelle versickert und dartber
hinaus in die vorhandenen Abwasseranlagen abflie3t, wird, wie in der Planung dargestellt,
dezentral breitflachig versickert. Damit wird zum einen die gegebene natirliche Rickhaltefunktion
beibehalten und zum anderen eine weiter Belastung der vorhandenen Abwasseranlagen
minimiert.

6. Schlussbemerkung

Die Gesamtbaukosten fiir die geplante MalRnahme wurden in der beiliegenden
Kostenberechnung der Entwurfsplanung auf Preisbasis 2023 ermittelt.

Die Baukosten fir die kompletten Abwasseranlagen liegen hiernach bei rd. 191.100, -- € netto,
fur den StraRenbau mit den geplanten Versickerungsanlagen und der Straltenbeleuchtung bei
insgesamt rd. 890.300, -- € netto, jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %
und den anfallenden Nebenkosten von ca. 15 %.

Samtliche Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke zur Abwasserentsorgung sind in dieser
Planung Ubersichtlich dargestellt.

Die ErschlieBungsanlagen missen nach den anerkannten Regeln der Technik ausgefiihrt
werden. Insbesondere dirfen nur solche Baustoffe verwendet werden, die diesen Bedingungen
entsprechen.

Vor Durchfiihrung der Baumalnahme ist die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis beim LRA
Straubing - Bogen einzuholen.

Aufgestellt:

Regensburg, den 16.02.2024

Pr
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