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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 187, Spalte 184 INDEX_RC 1 187184
Ortsname : Irlbach (BY)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a
5 min 7,2 8,8 9,8 11,2 13,1 15,1 16,4 18,1 20,5
10 min 9,5 11,7 13,0 14,8 17,3 20,0 21,7 23,9 27,2
15 min 11,0 13,5 15,0 17,1 20,0 23,0 25,0 27,6 31,4
20 min 12,1 14,8 16,6 18,8 22,0 25,4 27,5 30,4 34,5
30 min 13,7 16,9 18,8 21,4 25,0 28,8 31,3 34,6 39,2
45 min 15,5 19,1 21,3 24,1 28,3 32,6 35,4 39,1 44,3
60 min 16,9 20,8 23,1 26,3 30,8 35,5 38,5 42,5 48,2
90 min 19,0 23,3 26,0 29,5 34,6 39,8 43,3 47,8 54,2
2h 20,6 25,3 28,2 32,0 37,5 43,2 46,9 51,8 58,8
3h 23,1 28,3 31,6 35,9 42,1 48,4 52,6 58,0 65,9
4 h 25,0 30,7 34,2 38,9 45,6 52,4 57,0 62,9 71,3
6h 28,0 34,3 38,3 43,5 51,0 58,7 63,7 70,3 79,8
9h 31,3 38,4 42,8 48,6 57,0 65,6 71,2 78,6 89,2
12h 33,8 41,5 46,3 52,6 61,6 71,0 771 85,1 96,5
18 h 37,8 46,4 51,8 58,8 68,9 79,3 86,1 95,0 107,9
24 h 40,9 50,2 56,0 63,6 74,5 85,8 93,2 102,8 116,7
48 h 49,4 60,7 67,7 76,8 90,0 103,7 112,6 124,2 141,0
72 h 55,2 67,8 75,6 85,8 100,6 115,8 125,7 138,8 157,5
4d 59,7 73,3 81,7 92,8 108,8 125,2 136,0 150,1 170,3
5d 63,4 77,9 86,9 98,6 115,6 133,1 144,5 159,5 181,0
6d 66,7 81,9 91,3 103,7 121,5 139,9 151,9 167,7 190,2
7d 69,5 85,4 95,2 108,1 126,7 145,9 158,4 174,8 198,4
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.1 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 187, Spalte 184 INDEX_RC 1 187184
Ortsname : Irlbach (BY)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [I/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 240,0 293,3 326,7 373,3 436,7 503,3 546,7 603,3 683,3
10 min 158,3 195,0 216,7 246,7 288,3 333,3 361,7 398,3 453,3
15 min 122,2 150,0 166,7 190,0 2222 255,6 277,8 306,7 348,9
20 min 100,8 123,3 138,3 156,7 183,3 2117 229,2 253,3 287,5
30 min 76,1 93,9 104,4 118,9 138,9 160,0 173,9 192,2 217,8
45 min 57,4 70,7 78,9 89,3 104,8 120,7 131,1 144,8 164,1
60 min 46,9 57,8 64,2 73,1 85,6 98,6 106,9 118,1 133,9
90 min 35,2 43,1 48,1 54,6 64,1 73,7 80,2 88,5 100,4
2h 28,6 35,1 39,2 44 .4 52,1 60,0 65,1 71,9 81,7
3h 21,4 26,2 29,3 33,2 39,0 44,8 48,7 53,7 61,0
4 h 17,4 21,3 23,8 27,0 31,7 36,4 39,6 43,7 49,5
6h 13,0 15,9 17,7 20,1 23,6 27,2 29,5 32,5 36,9
9h 9,7 11,9 13,2 15,0 17,6 20,2 22,0 24,3 27,5
12h 7,8 9,6 10,7 12,2 14,3 16,4 17,8 19,7 22,3
18 h 58 7,2 8,0 9,1 10,6 12,2 13,3 14,7 16,7
24 h 4,7 5,8 6,5 7.4 8,6 9,9 10,8 11,9 13,5
48 h 29 3,5 3,9 4,4 5,2 6,0 6,5 7,2 8,2
72 h 2,1 2,6 2,9 3,3 3,9 4,5 4,8 54 6,1
4d 1,7 21 2,4 2,7 3,1 3,6 3,9 43 4,9
5d 1,5 1,8 2,0 2,3 2,7 3,1 3,3 3,7 4,2
6d 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,7
7d 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,3
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
™N Niederschlagsspende in [l/(s-ha)]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.1 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Toleranzwerte der Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 187, Spalte 184 INDEX_RC 1187184
Ortsname : Irlbach (BY)
Bemerkung :
Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [£%]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 14 15 15 16 17 18 18 18 19
10 min 18 19 20 21 21 22 22 23 23
15 min 20 21 22 23 23 24 25 25 25
20 min 21 22 23 24 25 25 26 26 27
30 min 21 23 24 25 25 26 27 27 27
45 min 21 23 24 25 25 26 27 27 28
60 min 21 23 23 24 25 26 26 27 27
90 min 20 22 23 23 24 25 26 26 26
2h 19 21 22 23 24 24 25 25 26
3h 18 20 21 21 22 23 24 24 24
4 h 17 19 20 20 21 22 23 23 23
6h 16 18 18 19 20 21 21 22 22
9h 15 16 17 18 19 19 20 20 21
12h 15 16 16 17 18 19 19 19 20
18 h 14 15 15 16 17 17 18 18 19
24 h 14 14 15 15 16 17 17 17 18
48 h 13 14 14 14 15 15 16 16 16
72 h 14 14 14 14 15 15 15 16 16
4d 15 14 14 14 15 15 15 15 16
5d 15 15 15 15 15 15 15 15 16
6d 16 15 15 15 15 15 15 16 16
7d 16 16 15 15 15 16 16 16 16
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
uc Toleranzwert der Niederschlagshéhe und -spende in [£%)]

itwh KOSTRA-DWD 2020 4.2.1 - Copyright © itwh GmbH 2023 - Engelbosteler Damm 22 - 30167 Hannover - www.itwh.de
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Ortliche Regendaten zur Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Datenherkunft / Niederschlagsstation Irlbach (BY)
Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 184
Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 187
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember
Regendauer D Regenspende rp) [l/(s ha)] fur Wiederkehrzeiten
[n']ri‘n] Tin [a]
2 5 10
5 293,3 373,3 436,7
10 195,0 246,7 288,3
15 150,0 190,0 2222
20 123,3 156,7 183,3
30 93,9 118,9 138,9
45 70,7 89,3 104,8
60 57,8 73,1 85,6
90 43,1 54,6 64,1
120 35,1 44,4 52,1
180 26,2 33,2 39,0
240 21,3 27,0 31,7
360 15,9 20,1 23,6
540 11,9 15,0 17,6
720 9,6 12,2 14,3
1080 7,2 9,1 10,6
1440 5,8 7,4 8,6
2880 3,5 4.4 5,2
4320 2,6 3,3 3,9
Bemerkungen:

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0465-1062
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Ortliche Regendaten zur Bemessung
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Irlbach (BY)
Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 184

Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 187
KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Regenspendenlinien
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Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0465-1062
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Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilfliche

Flachentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥, Ac;[m?] | gewshit | A,;[m?]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Flachdach Metall, Glas, Faserzement: 0,9-1,0

(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
oder ca. 5%)

Kies: 0,7

Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

(Neigung bis 15°

oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Asphalt, fugenloser Beton: 0,9 900 0,90 810
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 140 0,75 105

fester Kiesbelag: 0,6

Strallen, Wege

und Plitze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5 155 0,50 78

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3 81 0,30 24

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

toniger Boden: 0,5

Bdschungen,
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben Kies- und Sandboden: 0,3
Garten. Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1 181 0,00
und Kulturland  steijles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet A [mz] 1.457
Summe undurchlassige Flache A, [mz] 1.017
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ -] 0,70
Bemerkungen:

Abflusswirksamen Flachen Bereich Mulden-Rigolen-System PlanstraBe A:
Asphalt-Granitpflasterung-Gesamt-Flachen 900 m?
Grundstuckszufahrten-Betonsteinpflaster-Gesamt-Flachen 140 m?
PKW-Stellplatzflachen-Rasenfugen-Betonsteinpflaster-Gesamt-Flachen 155 m?
Mulden-Gesamt-Flachen 181 m?

Restflachen Seitenstreifen, Bankette, Schotterrasen und Pflanzbereiche 81 m?

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0465-1062

T10422-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xIs 15.02.2024 Seite 1
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Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstrale A

Eingabedaten Mulde:

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH

Vu=[(A,+Asy) * 107 * Iy - As* K/ 2] * D * 60 * f

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach

Einzugsgebietsflache Ag m? 1.457
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,70
undurchlassige Flache A, m? 1.017
gewabhlte Versickerungsflache der Mulde A m? 125,00
gewahlte Muldenbreite by m 1,50
Durchlassigkeitsbeiwert des Muldenbettes Kem m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Mulde fz m - 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldenvolumen:
D [min] rom [V(s*ha)] Vi [m?]

10 246,7 18,03

15 190,0 20,05

20 156,7 21,26

30 118,9 22,57

45 89,3 22,91

60 73,1 22,56

90 54,6 20,15

120 44 4 16,80

180 33,2 8,63
Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliches Muldenvolumen Vu m? 22,91
gewahltes Muldenvolumen Vi,gew m? 24,2
Einstauhohe in der Mulde Zy m 0,20
vorhandene Muldenflache Asmvorh  |m? 123
Entleerungszeit der Mulde te h 2,2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 05611-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0465-1062
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Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg
Auftraggeber:
Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stra3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung
Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstralle A
Eingabedaten Rigole:
Lr = [(Au+As m+A, R)*107*1p () -Qp; -Vl (D*60*fg)] / [(br*hR*Srr)/(D*60*f,g)+(br+hg/2) k(2]
undurchlassige Flache direkt an Rigole ALr m? 0
gewahlte Breite der Rigole br m 0,80
gewahlte Héhe der Rigole hr m 0,50
Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole SR - 0,3
AuRendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 173
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 149
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,33
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qo I/s 0
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Rigole NR 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor Rigole fz r - 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenlidnge:
D [min] rpmy [1/(s*ha)] Lg [m]

10 288,3 0,0

15 2222 20,0

20 183,3 35,0

30 138,9 53,3

45 104,8 67,1

60 85,6 73,4

90 64,1 76,9

120 52,1 75,8

180 39,0 71,0
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Lange der Rigole Lg m 76,9
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vi m® 10,1
gewahlte Rigolenliange Lrgew m 82
gewahltes Rigolen-Speichervolumen VR, gew m? 10,8
Rigolenaushub Vrawshuo  |m?® 32,8

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 05611-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0465-1062
122-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xls 15.02.2024 Seite 2
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Hochweg 87

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes

93049 Regensburg

Auftraggeber:
Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstralle A

nach

DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbtiro fir Bauwesen GmbH
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Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 05611-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV0465-1062
122-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xIs 15.02.2024

Seite 3



12/28

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
Alternative Bemessung in Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stra3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstrale A

Eingabedaten Mulde:
Vu=[(A,+ Ly* by) * 107 * om) = Asm ™ Ke/ 2] * D * 60 * f 0 =Ly * (bm+bm,sonie) * Zm/ 2
= zy = [(A, + Ly* by) *107 * Iom) = Asm * Ke/ 2] * D * 60 * fzy / [Ly * (butbwm,sonie)] * 2

Einzugsgebietsflache Ag m? 1.457
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,70
undurchlassige Flache A, m? 1.017
gewahlte Muldenbreite, oben by m 1,80
gewahlte Muldenbreite, Sohle bmsone  [M 1,15
gewahlte Muldenlange L m 82
gewahlte Versickerungsflache der Mulde Asm m? 120,95
Durchlassigkeitsbeiwert des Muldenbettes Ksm m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Mulde fz m - 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldentiefe:
D [min] rom [/(s*ha)] Zy [m]

15 190,0 0,18

20 156,7 0,19

30 118,9 0,20

45 89,3 0,20

60 73,1 0,20

90 54,6 0,18

120 44 4 0,16

180 33,2 0,10

240 27,0 0,02
Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliche Muldentiefe Zy m 0,20
erforderliches Muldenvolumen Vu m? 24,2
gewahlte Muldentiefe Zy,gew m 0,2
gewihlte Muldenvolumen Vimgew |m® 24,2
Entleerungszeit der Mulde te h 2,2
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Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstrale A

Eingabedaten Rigole:

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
Alternative Bemessung in Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 138

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stra3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach

Lr = [(A,*A, g*+Lu"bu)* 107 * o) -Qp, -Vi/(D*60*fz5)] / [(br*hr*Srr)/(D*60*fz ) +(br+hr/2)*ki2]

undurchlassige Flache direkt an Rigole Aur m? 0
gewahlte Breite der Rigole br m 0,80
gewahlte Hohe der Rigole hr m 0,50
Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole SR - 0,3
AuRendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 173
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 149
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,33
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qo I/s 0
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Rigole NR 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor Rigole fz r - 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenldnge:
D [min] rom [l/(s*ha)l Lg [m]

15 2222 23,4

20 183,3 38,5

30 138,9 56,9

45 104,8 70,7

60 85,6 76,9

90 64,1 80,0

120 52,1 78,7

180 39,0 73,4

240 31,7 67,6
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Linge der Rigole Lr m 80,0
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vi m® 10,6
gewahlte Rigolenliange Lrgew m 142
gewahltes Rigolen-Speichervolumen VR gew m® 18,7
Rigolenaushub Vrawshub  |m?® 56,8
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Hochweg 87

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes

93049 Regensburg

Auftraggeber:
Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung PlanstralRe A

Bachmann und Peter Ingenieurbiiro fir Bauwesen GmbH

Alternative Bemessung in Anlehnung an DWA-A 138

Mulde
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Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Flichent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥, Ac;[m?] | gewshit | A,;[m?]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Flachdach Metall, Glas, Faserzement: 0,9 -1,0
(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
0,
oder ca. 5%) Kies: 0.7
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Asphalt, fugenloser Beton: 0,9 203 0,90 183
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75
fester Kiesbelag: 0,6
Strallen, Wege . ]
und Platze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3 5 0,30 2
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
toniger Boden: 0,5
Bdschungen, 9
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben Kies- und Sandboden: 0,3
Garten. Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1 24 0,00
und Kulturland  steijles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet A [mz] 232
Summe undurchlassige Flache A, [mz] 185
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - ] 0,79
Bemerkungen:
Abflusswirksamen Flachen Bereich Mulden-Rigolen-System PlanstraBBe B:
Asphalt-Granitpflasterung-Gesamt-Flachen 203 m?
Mulden-Gesamt-Flachen 24 m?
Restflachen Bankette, Schotterrasen und Pflanzbereiche 5 m?
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Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstralle B

Eingabedaten Mulde:
Vu=[(A,+Asy) * 107 * Iy - As* K/ 2] * D * 60 * f

Einzugsgebietsflache Ae m? 232
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,79
undurchlassige Flache A, m? 184
gewabhlte Versickerungsflache der Mulde A m? 23,20
gewahlte Muldenbreite bwm m 2,75
Durchlassigkeitsbeiwert des Muldenbettes Kem m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Mulde fz m - 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldenvolumen:
D [min] rom [V(s*ha)] Vi [m3]

15 190,0 3,63

20 156,7 3,84

30 118,9 4,07

45 89,3 4,12

60 73,1 4,04

90 54,6 3,58

120 44 4 2,94

180 33,2 1,41

240 27,0 0,00
Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliches Muldenvolumen Vu m? 4,12
gewahlites Muldenvolumen Vmgew |[m® 4,95
Einstauhdhe in der Mulde Zy m 0,23
vorhandene Muldenflache Asmvorh  |m? 22
Entleerungszeit der Mulde te h 2,5

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 05611-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0465-1062
122-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xIs 15.02.2024 Seite 1



17/28

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung PlanstralRe B

Eingabedaten Rigole:

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stra3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach

Lr = [(Ay*+As m+A, g)*107*15 (o) -Qo; -Vi/(D*60*f2g)] / [(br*hr*srr)/(D*60*f, g)+(br+hr/2)*ke2]

undurchlassige Flache direkt an Rigole ALr m? 0
gewahlte Breite der Rigole br m 2,00
gewahlte Héhe der Rigole hr m 0,65
Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole SR - 0,3
AuRendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 173
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 149
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,31
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qo I/s 0
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Rigole NR 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor Rigole fz r - 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenlidnge:
D [min] rpmy [1/(s*ha)] Lg [m]

15 2222 0,1

20 183,3 1,1

30 138,9 2,4

45 104,8 3,5

60 85,6 4,2

90 64,1 4,7

120 52,1 4,8

180 39,0 4,8

240 31,7 4,6
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Lange der Rigole Lg m 4,8
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vr m? 2,0
gewahlte Rigolenliange Lrgew m 8
gewahltes Rigolen-Speichervolumen VR, gew m? 3,2
Rigolenaushub Vrawsho  |m?® 10,4

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 05611-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0465-1062

$22-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xIs 15.02.2024

Seite 2



18/28

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
nach DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbtiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstrale B
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Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
Alternative Bemessung in Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstralle B

Eingabedaten Mulde:
Vu=[(A,+ Ly* by) * 107 * om) = Asm ™ Ke/ 2] * D * 60 * f 0 =Ly * (bm+bm,sonie) * Zm/ 2
= zy = [(A, + Ly* by) *107 * Iom) = Asm * Ke/ 2] * D * 60 * fzy / [Ly * (butbwm,sonie)] * 2

Einzugsgebietsflache Ae m? 232
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 0,79
undurchléssige Flache A, m? 184
gewahlte Muldenbreite, oben by m 3,125
gewahlte Muldenbreite, Sohle bmsone  [M 2,375
gewahlte Muldenlange L m 7,2
gewahlte Versickerungsflache der Mulde Asm m? 19,8
Durchlassigkeitsbeiwert des Muldenbettes Kem m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Mulde Ny 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor Mulde fz m - 1,20
Regendaten Muldenberechnung: Berechnung Muldentiefe:
D [min] rom [/(s*ha)] Zy [m]

15 190,0 0,19

20 156,7 0,20

30 118,9 0,22

45 89,3 0,23

60 73,1 0,23

90 54,6 0,21

120 44 4 0,19

180 33,2 0,13

240 27,0 0,06
Ergebnisse Muldenbemessung:
erforderliche Muldentiefe Zy m 0,23
erforderliches Muldenvolumen Vu m? 4,6
gewahlte Muldentiefe Zy,gew m 0,25
gewihlte Muldenvolumen Vimgew |m® 4,95
Entleerungszeit der Mulde te h 2,8
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Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung PlanstralRe B

Eingabedaten Rigole:

Bachmann und Peter Ingenieurbiro fiir Bauwesen GmbH

Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
Alternative Bemessung in Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 138

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach

Lr = [(A,*A, g*+Lu"bu)* 107 * o) -Qp, -Vi/(D*60*fz5)] / [(br*hr*Srr)/(D*60*fz ) +(br+hr/2)*ki2]

undurchlassige Flache direkt an Rigole Aur m? 0
gewahlte Breite der Rigole br m 2,00
gewahlte Hohe der Rigole hr m 0,65
Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole SR - 0,3
AuRendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d, mm 173
Innendurchmesser Rohr(e) in der Rigole d; mm 149
gewahlte Anzahl der Rohre in der Rigole a - 1
Gesamtspeicherkoeffizient SRR - 0,31
mittlerer Drosselabfluss aus der Rigole Qo I/s 0
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-05
Bemessungshaufigkeit Rigole NR 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor Rigole fz r - 1,20
Regendaten Rigolenberechnung: Berechnung Rigolenldnge:
D [min] rom [l/(s*ha)l Lg [m]

15 2222 0,0

20 183,3 1,0

30 138,9 2,4

45 104,8 3,5

60 85,6 4,1

90 64,1 4,7

120 52,1 4,8

180 39,0 4,8

240 31,7 4,5
Ergebnisse Rigolenbemessung:
erforderliche Linge der Rigole Lr m 4,8
erforderliches Rigolen-Speichervolumen Vi m® 1,9
gewidhlte Rigolenldnge Lrgew m 8
gewahltes Rigolen-Speichervolumen VR gew m® 3,2
Rigolenaushub Vrawshub  |m?® 10,4
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Dimensionierung eines Mulden-Rigolen-Elementes
Alternative Bemessung in Anlehnung an DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbtiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Mulden-Rigolen-Element:
Mulden-Rigolen-System
StraBenentwasserung Planstrale B
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Ermittlung der abflusswirksamen Flachen A,
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Flichent Art der Befestigung mit empfohlenen Teilflache Wi Teilflache
achentyp mittleren Abflussbeiwerten ¥, Ac;[m?] | gewshit | A,;[m?]
Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9 - 1,0
Schragdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0
Flachdach Metall, Glas, Faserzement: 0,9 -1,0
(Neigung bis 3° Dachpappe: 0,9
0,
oder ca. 5%) Kies: 0,7 12 0,70 8
Griindach humusiert <10 cm Aufbau: 0,5
(Neigung bis 15°
oder ca. 25%) humusiert >10 cm Aufbau: 0,3
Asphalt, fugenloser Beton: 0,9 529 0,90 476
Pflaster mit dichten Fugen: 0,75 51 0,75 38
fester Kiesbelag: 0,6
Strallen, Wege . ]
und Plitze (flach) Pflaster mit offenen Fugen: 0,5 80 0,50 40
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3 84 0,30 25
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25
Rasengittersteine: 0,15
toniger Boden: 0,5
Bdschungen, oniger Soden
Bankette und lehmiger Sandboden: 0,4
Graben Kies- und Sandboden: 0,3
Garten. Wiesen flaches Gelande: 0,0 - 0,1 113 0,00
und Kulturland  stejles Gelande: 0,1 - 0,3
Gesamtflache Einzugsgebiet A [mz] 869
Summe undurchlassige Flache A, [mz] 587
resultierender mittlerer Abflussbeiwert W, [ - ] 0,68
Bemerkungen:
Abflusswirksamen Fléachen Bereich Mulden-Versickerung-System Parkweg neu:
Asphalt-Granitpflasterung-Gesamt-Flachen 529 m?
Grundstuickszufahrten-Betonsteinpflaster-Gesamt-Flachen 51 m?
PKW-Stellplatzflachen-Rasenfugen-Betonsteinpflaster-Gesamt-Flachen 80 m?
Mulden-Gesamt-Flachen 113 m?, Flache Bayernwerk Trafostation Kiesflachdach 12 m?
Restflachen Seitenstreifen, Bankette, Schotterrasen und Pflanzbereiche 84 m?
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Dimensionierung einer Versickerungsmulde
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbtiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Muldenversickerung:
StraBenentwasserung Parkweg neu mit den Mulden M1 - M4
M1-M3 Gesamt LM = 46 m, bM = 1,485m und M4 LM = 13 m, bm = 0,985 m

Eingabedaten: V=[(A,+Ag)*107* ropm) -As* ki/2]*D* 60 *f;

Einzugsgebietsflache Ac m? 869
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,68
undurchlassige Flache A, m? 587
Versickerungsflache A, m? 81,1
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,2
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D_[min] rom_[I/(s*ha)] V [m’]

5 373,3 8,2

10 246,7 10,4

15 190,0 11,5

20 156,7 12,1

30 118,9 12,8

45 89,3 12,8

60 73,1 12,3

90 54,6 10,5

120 44 .4 8,1
Ergebnisse:
malfigebende Dauer des Bemessungsregens D min 30
mafigebende Regenspende ) I/(s*ha) 118,9
erforderliches Muldenspeichervolumen \' m? 12,8
gewahltes Muldenspeichervolumen Vgew |m® 16,2
Einstauhdhe in der Mulde Zu m 0,20
Entleerungszeit der Mulde te h 2,2
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Hochweg 87

Auftraggeber:

Dimensionierung einer Versickerungsmulde

93049 Regensburg

Muldenversickerung:

StraBenentwasserung Parkweg neu mit den Mulden M1 - M4
M1-M3 Gesamt LM = 46 m, bM = 1,485m und M4 LM = 13 m, bM = 0,985 m

nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbtiro fir Bauwesen GmbH

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Muldenversickerung

Dauer des Bemessungsregens D [min]

14
+2-6542.8
12 124 23
1,5 \
.

—10 10,4 J
E
>
% 8 8,2 ( 8,1.
£
3
o
c 6
o
N
(&)
2
8 4

2

0 N\ o

u J
0 20 40 60 80 100 120

140

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0465-1062

422-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xIs 15.02.2024

Seite 2



25/28

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
nach Arbeitsblatt DWA-A 138
Bachmann und Peter Ingenieurbiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg
Auftraggeber:
Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung
Muldenversickerung:
StraBenentwasserung Parkweg neu mit den Mulden M1 - M4
M1-M3 Gesamt LM =46 m, bm = 1,485m und M4 LM = 13 m, bm = 0,985 m
Eingabedaten: V=[(A,+Ag)*107* ropm) -As* ki/2]*D* 60 *f;
Einzugsgebietsflache Ac m? 869
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,68
undurchldssige Flache A, m?2 587
Versickerungsflache A, m? 81,1
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,0E-05
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
ortliche Regendaten: Berechnung:
D _[min] row [V/(s*ha)] V[m’]
5 436,7 9,8
10 288,3 12,4
15 2222 13,8
20 183,3 14,7
30 138,9 15,7
45 104,8 16,1
60 85,6 15,9
90 64,1 14,6
120 52,1 12,5
Ergebnisse:
mafRgebende Dauer des Bemessungsregens D min 45
mafigebende Regenspende o) I/(s*ha) 104,8
erforderliches Muldenspeichervolumen \/ m? 16,1
gewahltes Muldenspeichervolumen Vgew |m® 16,2
Einstauhdhe in der Mulde Zu m 0,20
Entleerungszeit der Mulde te h 2,2
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Dimensionierung einer Versickerungsmulde
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Bachmann und Peter Ingenieurbtiro fir Bauwesen GmbH
Hochweg 87
93049 Regensburg

Auftraggeber:

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 Stral3kirchen
ErschlieBung Wohngebiet "Am SchloRpark" in Irlbach
Niederschlagswasserentwasserung

Muldenversickerung:

StraBenentwasserung Parkweg neu mit den Mulden M1 - M4
M1-M3 Gesamt LM = 46 m, bM = 1,485m und M4 LM = 13 m, bM = 0,985 m

Muldenversickerung
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Dauer des Bemessungsregens D [min]
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Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 StralRkirchen - ErschlieBung Wohngebiet "Am Schlof3park" in Irlbach
Niederschlagswasserentwéasserung - 6ffentliche StraBenentasserung - Muldenversickerung

Gewadsser Gewasser-
Typ
(Tabellen 1a und 1b) punkte G
Grundwasser auf3erhalb von Trinkwassereinzugsgebieten G12 10
.. N . Flachen F;/
Flache Flachenanteil Abfluss-
Luft L;
_ belastung B;
Belastung aus der Flache / Herkunftsfliche gem. Tabelle A.3 (Abschnitt 4) (Tab. A.3/A.2)
Einfluss aus der Luft gem. Tabelle A.2 Ay [m? o. [ha] fi Typ | Punkte [ B;=f*(L+F)
Dachflachen von Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten 3 0.004 F2 8 0.036
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) ' L1 1 '
i fah Verkehrsflachen DTV < = Kfz / 24 h z.B. Wohnst F 12
w.enlg befa refne .er e.rs achen 300 Kfz / z ohnstralRen 1782 0,996 3 12.948
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1
Garten, Wiesen und Kulturland, mit méglichem Regenabfluss in das Entwasserungssystem 0 F1 5
Siedlungsgebiet mit geringem Verkehrsaufkommen (DTV < 5000 Kfz / 24 h) L1 1
> =1790 >=1 B =12,98

Die Abflussbelastung B = 12,984 ist groer als G = 10. Eine Regenwasserbehandlung ist erforderlich!
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Bewertungsverfahren
nach Merkblatt DWA-M 153

Gemeinde Irlbach - VG Stral3kirchen, Kirchplatz 7, 94342 StralRkirchen - ErschlieBung Wohngebiet "Am Schlof3park" in Irlbach
Niederschlagswasserentwédsserung - 6ffentliche StraBenentasserung - Muldenversickerung

maximal zuldssiger Durchgangswert D,,,, = G /B:| G/B =10/12,98 = 0,77
gewabhlte Versickerungsflache Ag = 2292 Au:As=78:1
vorgesehene BehandlungsmaBnahme Typ Durchgangswert D,
(Tabellen 4a, 4b und 4c)
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden (5: 1< Au:As<15:1) D2 0,35
Durchgangswert D = Produkt aller D; (Abschnitt 6.2.2): D =0,35

Emissionswert E=B * D:| E =12,98 * 0,35 =4,54

Die vorgesehene Behandlung ist ausreichend, da E < G (E = 4,54; G = 10).

Bemerkungen:

Versickerungsflachen Parkweg, Planstrale A und B: Ag = 81 + 125 + 23,2 = 229,2 m?

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut fur technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV0465-1062
Seite 2
T10422-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2024-02-15.xIs



	01-DECKBL-HB-2023-09-18
	02-Inhaltsverzeichnis - Hydrotechnische Berechnungen
	03-KOSTRA-DWD-2020-Tabellen-S184-Z187-Irlbach
	04-Örtliche-Regendaten-zur-Bemessung-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	05-Ermittlung-Au-Planstraße-A-neu-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	06-Bemessung-MR-System-öffentlich-Planstraße-A-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	07-Bemessung-alternativ-MR-System-öffentlich-Planstraße-A-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	08-Ermittlung-Au-Planstraße-B-neu-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	09-Bemessung-MR-System-öffentlich-Planstraße-B-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	10-Bemessung-alternativ-MR-System-öffentlich-Planstraße-B-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	11-Ermittlung-Au-Parkweg-neu-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	12-Bemessung-5j-Mulden-Versickerung-System-öffentlich-Parkweg-neu-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	13-Bemessung-10j-Mulden-Versickerung-System-öffentlich-Parkweg-neu-BG-Am-Schlosspark-T10422-ATV-A138-7.3
	14-Bewertung-DWA-M-153-T10422-DWD-2020-ATV-A138-7.3-2023-09-18



