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qualifizierte Bodenverbesserung

Bodenaustausch im Bereich der Mulden - und
Mulden - Rigolen - Versickerungsanlagen
bis zum anstehenden, versickerungsféhigen Unfergrund

Belastungsklasse: Bk 1,0
(gemdB RStO 12/20, Tafel 1, Zeiled)

3cm  ASPHALTDECKSCHICHT AC8 DN i
nach ZTV-Asphalt-StB 07/13

1Tcm  ASPHALTTRAGSCHICHT AC 32 TS B —
nach ZTVT Asphalt-StB 07/13

51 ecm  SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage
nach ZTV SoB-StB 20/21

65cm  DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12

ca. 30-40 cm Bodenaustausch
Baustoff 'Geeigneten Boden LAGA Z 0 Material
liefern, in Auftrags -, Ausgleichs- und Boden-
austauschbereichen, als StraBenunterbau und
im Bereich der Mulden- und Mulden-Rigolen-
Versickerungsanlagen, profilgerecht einbauen
und verdichten.

Material = grobkdrnig, gut verdichtungsf@higes
gebrochenes Frostschutzmaterial mit maximal
5 Gew. -%- Feinanteilen { <0 ,063m m ),
filterstabile KorngréBenverteilung,

314.59m HN

314.59 m HN

0.00m

BS 3

313.89 m HN

0.70m

KorngréBe mindestens 0 /32,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen. GW v 2 25m
Durchléssigkeit min. kv=6*10hoch-4m/s (29 . 1 1 22)

geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr.min 100 v. H .
und EV 2 =45 MN/ m 2 auf Planum Auffillung.

309.59 m HN

5.00m

U.,t,fs, Schluff, tonig, feinsandig, steif bis weich,
leicht bohrbar, hellbraun

(@)

o _©o0
(@)

o

(0} O o -

O

© ©90 ©
©

(@)

o O o -

O

0 ©90o ©
©

(@)

O O o -

(@)

o ©90o ©
(@)

O

(@)

0o ©90o ©
(@)

o

O O o -

O

o %90 ©°
(@)

O

o O o -

o

o %90 ©°
(@)

O

(0} O o -

o

0 ©90 ©
(@)

O

(0} O o -

o

®_ 9@ _©
(@)

O

o O o -

(@)

0 90 ©°
©)

(@)

(0} O o -

O

0@ ©90 ©
(@)

(@)

(0} O o -

O

0 ©90 ©
©

(@)

O O o -

©

0 ©0 ©
(@)

O

G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun

BEILAGENNUMMER

PLANVERFASSER BACHMANN & PETER 9
Ingenieurbiro fir Bauwesen GmbH
Regensburg, 10422
BAUVORHABEN : "LA“NUMME;;
ErschlieBung Baugebiet "AM SCHLOSSPARK" |
in Irlbach 16.02.2024
Antrag auf Erteilung einer 1:25
wasserrechtlichen Erlaubnis Peter
PLANINHALT : CEZEICHNET
Wagner

Regelquerschnitt - Planstrale B

GEPRUFT

Endtiefe

VORHABENSTRAGER :

B _agll Gemeinde Irlbach

Kirchplatz 7

== 94342 StraBkirchen

DATUM / UNTERSCHRIFT
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