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MR 1
So:314,81
MÜ:315,01

MR 2
So:314,98
MÜ:315,18

MR 3
So:315,13
MÜ:315,33

MR 4
So:315,27
MÜ:315,47

MR 5
So:315,41
MÜ:315,61

MR 6
So:315,40
MÜ:315,60

BHGW 317,5 mNN

MHGW 313,2 mNHN

MGW 312,2 mNHN

UK Rigole 314.20 m üNN

RS: 314.30 m üNN

M = 1:500/50

Vollsickerrohr
PE-HD DN150 SN8

im Baumbereich:
geschlossenes Rohrleitung
PE-HD DN150 SN8

Straßenachse

Fahrbahnrand
Gelände

Rigole im Bereich der Mulden - Rigolenentwässerung,
Breite 1,0 m , Höhe 0,40 m , UK - Rigole 341,20 müNN
herstellen.
Füllmaterial Kies 8 /16, 8 /32 oder 16/32 nach Wahl des AN,
in gewaschener Qualität,
mit einem Hohlraumanteil von mind. 35 %,

Rigole im Bereich der Mulden - Rigolenentwässerung,
Breite 0,80 m , Höhe 0,50 m ,
UK - Rigole 341,20 müNNherstellen.
Füllmaterial Kies 8 /16, 8 /32 oder 16/32 nach Wahl des
AN, in gewaschener Qualität,
mit einem Hohlraumanteil von mind. 35 %,

Oberbodenmaterial in den Muldenbereichen:
sandiger gut durchlässiger Oberboden,
geeignet für die Anwendung als belebter Oberboden
gemäß DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
nachgewiesenen Durchlässigkeit kv > 1 * 10 hoch - 4 m/s,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen
Dicke der Andeckung = 20 cm

Bodenaustausch bis sickerfähigem Untergrund
Baustoff 'Geeigneten Boden LAGA Z 0 Material
liefern, in Auftrags - , Ausgleichs- und Boden-
austauschbereichen, als Straßenunterbau und
im Bereich der Mulden- und Mulden-Rigolen-
Versickerungsanlagen, profilgerecht einbauen
und verdichten.
Material = grobkörnig, gut verdichtungsfähiges
gebrochenes Frostschutzmaterial mit maximal
5 Gew. -%- Feinanteilen ( <0 ,063m m ),
filterstabile Korngrößenverteilung,
Korngröße mindestens 0 /32,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Durchlässigkeit min. k v = 6 * 10 hoch - 4 m/ s
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. m in 1 00 v. H .
und EV 2 = 45 MN/ m 2 auf Planum Auffüllung.

UK Rigole 314.20 m üNN

RS: 314.30 m üNN

MR 7
So:315,15
MÜ:315,40

NN   310.00

Muldensohle

Rohrsohle

Muldenrigole

Muldenüberlauf

M = 1:500/50

Vollsickerrohr
PE-HD DN150 SN8

Rigole im Bereich der Mulden -
Rigolenentwässerung,
Breite 0,80 m , Höhe 0,50 m ,
UK - Rigole 341,20 müNN herstellen.
Füllmaterial Kies 8 /16, 8 /32 oder 16/32 nach Wahl
des AN, in gewaschener Qualität,
mit einem Hohlraumanteil von mind. 35 %,
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Bodenaustausch bis sickerfähigem Untergrund
Baustoff 'Geeigneten Boden LAGA Z 0 Material
liefern, in Auftrags - , Ausgleichs- und Boden-
austauschbereichen, als Straßenunterbau und
im Bereich der Mulden- und Mulden-Rigolen-
Versickerungsanlagen, profilgerecht einbauen
und verdichten.
Material = grobkörnig, gut verdichtungsfähiges
gebrochenes Frostschutzmaterial mit maximal
5 Gew. -%- Feinanteilen ( <0 ,063m m ),
filterstabile Korngrößenverteilung,
Korngröße mindestens 0 /32,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Durchlässigkeit min. k v = 6 * 10 hoch - 4 m/ s
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. m in 1 00 v. H .
und EV 2 = 45 MN/ m 2 auf Planum Auffüllung.

Rigole im Bereich der Mulden -
Rigolenentwässerung,
Breite 2,0 m , Höhe 0,65 m ,
UK - Rigole 341,20 müNN herstellen.
Füllmaterial Kies 8 /16, 8 /32 oder 16/32 nach
Wahl des AN, in gewaschener Qualität,
mit einem Hohlraumanteil von mind. 35 %,

BHGW 317,5 mNN

MHGW 313,2 mNHN

MGW 312,2 mNHN

MR7
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Planstraße B

Planstraße A

Muldeneinstautiefe = 20 cm Muldeneinstautiefe = 20 cm
Muldeneinstautiefe = 20 cm

Muldeneinstautiefe = 20 cm
Muldeneinstautiefe = 20 cm

Muldeneinstautiefe = 20 cm

Muldenein-
stautiefe = 25 cm
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Oberbodenmaterial in den Muldenbereichen:
sandiger gut durchlässiger Oberboden,
geeignet für die Anwendung als belebter Oberboden
gemäß DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
nachgewiesenen Durchlässigkeit kv > 1 * 10 hoch - 4 m/s,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen
Dicke der Andeckung = 20 cm

Rigolenlänge 143,50 m Rigolenlänge 24,50 m 8,00 m
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