
Belastungsklasse: Bk 1,0
(gemäß RStO 12/20, Tafel 1, Zeile5)

  3 cm ASPHALTDECKSCHICHT AC8 DN
nach ZTV-Asphalt-StB 07/13

11 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 32 TS
nach ZTVT Asphalt-StB 07/13

51 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage
 nach ZTV SoB-StB 20/21 

65 cm DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12

2,5 %

150 MN/m²
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Granitbordstein B6( B=16)

6 %
±0,00

=314.987 m üNN

Parkweg (0+043.50)  

+6+7

Oberbodenmaterial: sandiger gut durchlässiger Oberboden,
geeignet für die Anwendung als belebter Oberboden
gemäß DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
nachgewiesenen Durchlässigkeit kv > 1 * 10 hoch - 4 m / s ,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen liefern. '
Dicke der Andeckung = 20 cm

Granitbordstein B6( B=14)

2,5 %
-8-7

AUFBAU IM BEREICH DER PARKPLÄTZE

10 cm   RASENFUGENPFLASTER mit 3cm Rasenfuge
Betonsteinpflaster / Rastermaß 20/20 cm

3 cm   PFLASTERBETT
kornabgestuftes Brechsand-Splittge-
misch 2/5 nach ZTV Pflaster-StB 06

52 cm   SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 mm
bzw. 0/32 in der obersten Lage
nach ZTV SoB-StB 04/07

65 cm   DICKE DES FROSTSICHEREN OBERBAUES
nach RStO 12 (Tafel 3, Zeile 3)

-13 -135

Granitbordstein B6( B=14)
2-zeilige Granitgroßsteinpflasterrinne 
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Granitbordstein B6( B=12)
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Fahrbahn Parkstreifen Mulde/Grünstreifen

Rinne

0,34

BHGW 317,5 mNN

MHGW 313,2 mNHN

MGW 312,2 mNHN

ca. 30-40 cm Bodenaustausch
Baustoff 'Geeigneten Boden LAGA Z 0 Material
liefern, in Auftrags - , Ausgleichs- und Boden-
austauschbereichen, als Straßenunterbau und
im Bereich der Mulden- und Mulden-Rigolen-
Versickerungsanlagen, profilgerecht einbauen
und verdichten.
Material = grobkörnig, gut verdichtungsfähiges
gebrochenes Frostschutzmaterial mit maximal
5 Gew. -%- Feinanteilen ( <0 ,063m m ),
filterstabile Korngrößenverteilung,
Korngröße mindestens 0 /32,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Durchlässigkeit min. k v = 6 * 10 hoch - 4 m/ s
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. m in 1 00 v. H .
und EV 2 = 45 MN/ m 2 auf Planum Auffüllung.
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Erforderliches Verformungsmodul nach ZTV E-StB 09(akuteller Stand) 4.5.2 Ev2=45 MN/m² aufOK Planum Bodenaustausch
Erforderliches Verformungsmodul nach ZTV E-StB 09(akuteller Stand) 4.5.2   Ev2=70 MN/m² aufOK einer qualifizierten Bodenverbesserung

Muldeneinstautiefe = 20 cm

1,81

1,16

Senkrechte Sickerschicht im Bereich der Mulden - und
Mulden - Rigolen - Versickerungsanlagen
bis zum anstehenden, versickerungsfähigen Untergrund

Erforderliches Verformungsmodul nach ZTV E-StB 09(akuteller Stand) 4.5.2   Ev2=70 MN/m² auf
OK einer qualifizierten Bodenverbesserung

Belastungsklasse: Bk 1,0
(gemäß RStO 12/20, Tafel 1, Zeile5)

  3 cm ASPHALTDECKSCHICHT AC8 DN
nach ZTV-Asphalt-StB 07/13

11 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 32 TS
nach ZTVT Asphalt-StB 07/13

51 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage
 nach ZTV SoB-StB 20/21 

65 cm DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12

2,5 %

150 MN/m²
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Granitbordstein B6( B=12)

1-zeilige Granitgroßsteinpflasterrinne 

Granitbordstein B6( B=16)

6 %
-6-65

+2
±0,00

=315.051 m üNN

Erforderliches Verformungsmodul nach ZTV E-StB 09(akuteller Stand) 4.5.2 Ev2=45 MN/m² aufOK Planum Bodenaustausch
Erforderliches Verformungsmodul nach ZTV E-StB 09(akuteller Stand) 4.5.2   Ev2=70 MN/m² aufOK einer qualifizierten Bodenverbesserung

Parkweg (0+100)  

Belastungsklasse: Bk 1,0
(gemäß RStO 12/20, Tafel 1, Zeile5)

  3 cm ASPHALTDECKSCHICHT AC8 DN
nach ZTV-Asphalt-StB 07/13

11 cm ASPHALTTRAGSCHICHT AC 32 TS
nach ZTVT Asphalt-StB 07/13

51 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage
 nach ZTV SoB-StB 20/21 

65 cm DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12

2,5 %

150 MN/m²
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Granitbordstein B6( B=16)

6 %
±0,00

=314.894 m üNN

Erforderliches Verformungsmodul nach ZTV E-StB 09(akuteller Stand) 4.5.2 Ev2=45 MN/m² aufOK Planum Bodenaustausch

Parkweg (0+090)  

Granitbordstein B6( B=12)

1-zeilige Granitgroßsteinpflasterrinne 

2.5%
150 MN/m²

Belastungsklasse: Bk 1,0

10 cm  PFLASTERDECKE
Betonsteinpflaster 20 x 20 cm,
Fugen Brechsand 0/3

 3 cm     PFLASTERBETT kornabgestuftes 
Brechsand-Splittgemisch 0/5
nach ZTV Pflaster-StB 20 Gütegesichert

15 cm DRAINBETONTRAGSCHICHT
C20/25 gemäß Merkblatt DBT und MVV 
ohne RC-Baustoffe

37 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 mm 
bzw. 0/32 in der obersten Lage
nach ZTV SoB-StB 20/21

65 cm DICKE DES FROSTSICHEREN OBERB.
nach RStO 12

+1

1:1,5
0,2
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Granitbordstein B6( B=14)

+6+7
+6+7
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ca. 30-40 cm Bodenaustausch
Baustoff 'Geeigneten Boden LAGA Z 0 Material
liefern, in Auftrags - , Ausgleichs- und Boden-
austauschbereichen, als Straßenunterbau und
im Bereich der Mulden- und Mulden-Rigolen-
Versickerungsanlagen, profilgerecht einbauen
und verdichten.
Material = grobkörnig, gut verdichtungsfähiges
gebrochenes Frostschutzmaterial mit maximal
5 Gew. -%- Feinanteilen ( <0 ,063m m ),
filterstabile Korngrößenverteilung,
Korngröße mindestens 0 /32,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Durchlässigkeit min. k v = 6 * 10 hoch - 4 m/ s
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. m in 1 00 v. H .
und EV 2 = 45 MN/ m 2 auf Planum Auffüllung.

1:1,5

Oberbodenmaterial: sandiger gut durchlässiger Oberboden,
geeignet für die Anwendung als belebter Oberboden
gemäß DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
nachgewiesenen Durchlässigkeit kv > 1 * 10 hoch - 4 m / s ,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen liefern. '
Dicke der Andeckung = 20 cm

Fahrbahn Mulde/Grünstreifen

RinneRinne

Fahrbahn Zufahrt

Muldeneinstautiefe = 20 cm

Senkrechte Sickerschicht im Bereich der Mulden - und
Mulden - Rigolen - Versickerungsanlagen
bis zum anstehenden, versickerungsfähigen Untergrund

1,26
0,71

Senkrechte Sickerschicht im Bereich der Mulden - und
Mulden - Rigolen - Versickerungsanlagen
bis zum anstehenden, versickerungsfähigen Untergrund
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Regensburg, 

B A C H M A N N  &  P E T E R
I ngen i eu rbü ro  f ü r  Bauwesen GmbH
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Email info@bp-regensburg.de
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GEPRÜFT
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BEARBEITET

MASSTAB

PLANDATUM

PLANNUMMER

PLANINHALT :

BAUVORHABEN :

VORHABENSTRÄGER :

DATUM / UNTERSCHRIFT

Erschließung Baugebiet "AM SCHLOSSPARK"
in Irlbach

10

Gemeinde Irlbach
Kirchplatz 7
94342 Straßkirchen

9

Antrag auf Erteilung einer
wasserrechtlichen Erlaubnis
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