PLANSTRASSE A (0+062.50)

7,5 | 2,62
Parkplatze Fahrbahn Rinne Mulde/grinstreifen
2,27 2,785 | 1,965 0,34 2,76
Rastermal} priifen 0,14 0,12
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£ 2,03 | 4,75 0,34+ 2,5 |
6) ‘
8
§ Oberbodenmaterial: sandiger gut durchldssiger Oberboden,
,@ geeignet fir die Anwendung als belebter Oberboden
ig gemdaB DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
5 nachgewiesenen Durchl@ssigkeit kv > 1*10hoch-4m/s,
i< Granitbordstein B4( B=14) geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen liefern.
Granitoordstein B4( =12) Granifbordstein B6( 812 : 2-zeilige GranitgroBsteinpflasterrinne Dicke der Andeckung =20 cm
+15° |
<6% S ose +8°48 /7 | £0.00
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150 MN/m?

2!5%‘>

=315.539 m GUNN

(akuteller Stand) 4.5.2
OK Planum Bodenaus

Erforderliches Verformungsmodul nach 7TV E-StB 09

Erforderliches Verform

ungsmodul nach ZTV E—STB 09
Ev2=45 MN/m2quf |

Granitbordstein B4( B=12)

(akuteller Stand) 4.5.2 Ev2=70 MN/m? quf
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-_— - - OK einer qualifizi Vollsickerrohr
s ﬂe”ﬂOdﬂerbGierun_gv - - ’: ’: ’: ’: ’: ’: ’; ’: ’: ’: ’: ’: ’: ’: PE-HD DN150 SN8 31 4 36 m H N
e el —i— = T '
SN S RS: 314.30 m INN 314.36m HN 0.00m
| qualifizierte Bodenverbesserung D ) oK Rigole | |
~ o e 314.20 m GNN | - - - - - -
‘ 0 Bodenaustausch im Bereich der Mulden - und ‘ | U ,.t,fS, SChIUff’ tonlg, femsandlga WeICh bIS Stelf,
{S , 100 L 08 Mulden - Rigolen - Versickerungsanlagen | leicht bohrbar, dunkelbraun
| ’ ’ bis zum anstehenden, versickerungsféhigen Untergrund | 31 376 m H N O 60m |
[ ]
[ ]
ca. 30-40 cm Bodenaustausch ) o . . .
Baustoff 'Geeigneten Boden LAGA Z 0 Material AUFBAU IM BEREICH DER PARKPLATZE Rigole im Bereich der Mulden - Rigolenentwdsserung, .
i i 3 ichs- ) Breite 0,80 m, Héhe 0,50 m, UK - Rigole 341,20 mUNN . . .
' e — 10cm  RASENFUGENPFLASTER it 3cm Rasenfuge Bk, . G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun
liefern, in Auftrags -, Ausgleichs- und Boden Belastungsklasse: Bk 1,0
austauschbereichen, als StraBenunterbau und ! 9 (gemdaB RStO 12/20, Tafel 1, Zeile5) herstellen.
im Bereich der Mulden- und Mulden-Rigolen- Betonsteinpflaster / RastermaB 20/20 cm ’ ' fUIImoTeriorl] Kies 8@/1 6{'18"{32 oder 16/32 nach Wahl des AN, :
Versickerungsanlagen, profilgerecht einbauen —  3cm ASPHALTDECKSCHICHT ACS DN In gewaschener Lualiat,
. L—— 3cm PFLASTERBETT it ei Hohl teil ind.35% °
uMndT v.er<|d|_chtegi<" 0 aut verdichtunastan kornabgestuftes Brechsand-Splittge- nach ZTV-Asphalf-5t8 07/13 mit enem Hohraumanteil von mind. 357 312.76 m HN 1.60m o
aténal = grobkomig, gut veraichiungstaniges misch 2/5 nach TV Pflaster-StB 06 Senkrechte Sickerschicht 4
gebrochenes Frostschutzmaterial mit maximal L ASPHALTTRAGSCHICHT AC 32 TS ° . . .
5 Gew. -%- Feinanteilen ( <0,063mm ), 50cm  SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 mm nach ZTVT Asphalt-StB 07/13 . G,S, KleS, sandlg, dICht, schwer bohrbar, heIIbraun,
filterstabile KorngréBenverteilung, bzw. 0/32n der obersten Lage . o rostfle Cklg
KorngréBe mindestens 0 /32, K SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage .
g nach ZTV SoB-StB 04/07 31 2 1 6 H N 2 20
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen. nach 2TV SoB-StB 20/21 . m .2um .
Durchldssigkeit min. kv =6* 10 hoch-4m/s 65cm DICKE DES FROSTSICHEREN OBERBAUES :
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen. nach RStO 12 (Tafel 3, Zeile 3) DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12 GW v 2 40m :
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min 100 v. H . (29 11 22) .
und EV 2= 45 MN/ m 2 auf Planum Auffllung. . G,s, Kies, sandig, Schlufflinsen, dicht, schwer
* bohrbar, hellbraun
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!éf 2-zeilige GranitgroBsteinpflasterrinne
! , . Granitbordstein B4( B=12)
! Granitbordstein B4( B=12)
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_____________ .
I R — Vollsickerrohr s : o
FHSAADIDIN NS R | -
™ ot g _-RS:314.30 m GNN
Erdbauviies 325 g/ m 2 ; S | UK Rigole
N als Wurzelschutz im b - 314.20 m GUNN
AN Baumbereich mit ge- Bodenaustausch im Bereich der Mulden - und
A schlossenem Rohr Mulden - Rigolen - Versickerungsanlagen
bis zum anstehenden, versickerungsféhigen UnTergrumU
Belastungsklasse: Bk 1,0 . 1 0,8 Belastungsklasse: Bk 1,0
(gemdB RSTO 12/20, Tafel 1, Zeiled)
— 10cm PFLASTERDECKE
3cm  ASPHALTDECKSCHICHT AC8 DN Betonsteinpflaster 20 x 20 cm,
nach ZTV-Asphalt-3tB 07/13 Fugen Brechsand 0/3
11cm  ASPHALTTIRAGSCHICHT AC 32TS —— 3cm PFLASTERBETT kornabgestuftes
nach ZTVT Asphalt-StB 07/13 Brechsand-Splittgemisch 0/5
nach ITV Pflaster-StB 20 GUtegesichert
51 ecm  SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage
nach 2TV SoB-StB 20/21 L ldcm DRAINBETONTRAGSCHICHT

65cm  DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12

C20/25 gem@B Merkblatt DBT und MVV

ohne RC-Baustoffe

L 37¢cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 mm
bzw. 0/32 in der obersten Lage

nach 2TV SoB-StB 20/21

65¢cm DICKE DES FROSTSICHEREN OBERB.

nach RStO 12

215%‘5

Achse (Gradiente)

2-zeilige GranitgroBsteinpflasterrinne

Granitbordstein B6( B=14)

=315.556 m GUNN

Oberbodenmaterial: sandiger gut durchiéssiger Oberboden,
geeignet fir die Anwendung als belebter Oberboden
gemdB DWA A 138, mit einer durch Bodengutachter
nachgewiesenen Durchl@ssigkeit kv > 1*10hoch-4m/s,
geeignet zum Einbau in Wasserschutzzonen liefern.

Dicke der Andeckung =20 cm

Granitbordstein Bé( B=12)

+3

nach ZTVT Asphalt-StB 07/13

51cm  SCHOTTERTRAGSCHICHT 0/56 bzw. 0/32mm in der obersten Lage
nach ZTV SoB-S1B 20/21

65¢cm  DICKE DES FROSTSICHEREN AUFBAU NACH RStO 12

Abmessung ca.3,0x2.,0m,
Aushubtiefe t=1,20m

1) .
'\"'\‘ 4 7,'5
SUBSTRAT - A -
(nicht tragfahig)
|
L _ ||| y— geschlossenes Rohrleitung ;
' PE-HD DN150 SN8 im “ e e e ot WL% — —
. S |
~ @mbere'd” P G| RS: 314.30 m 0NN
Erdbauvlies325g/m? | Bessensen edaasioasd | — UK Rigole
“ls Wurzelschutz im (SOEEEEEEE S 31420 m GNN
e s ien |
NS ,||/ 0,5 0,8 (tragfahig) _ g Siingsel o
bis zum anstehenden, versickerungsfahigen UntergrundJ
g \Ubs’rro’r B als Vegetationschicht tfragféhig
Lockerung Untergrund S | gemaB ZTV - Vegtra -MG
Belastungsklasse: Bk 1,0 2 Auflock 5 nand Unt 5
8 i uflockerung des vorhandenen Untergrundes
(gemaB RStO 12/20, Tafel 1, ZeileS) Rigple im Bereich der Mulden - Rigplenen’rwdsser?ng, m Sohlberegich der Baumgruben °
3cm  ASPHALTDECKSCHICHT AC8 DN E]reer'sftz ﬁ)éio m . Hohe 0.0 m., UK - Rigole 341,20 mONN
h ZTV-Asphalt-StB 07/1 ’
noch Z1V-Asphal-318 07/13 Follmatericl Kies 8 /16, 8 /32 oder 16/32 nach Wahl des AN,
L 1lcm  ASPHALTIRAGSCHICHT AC 325 in gewaschener Qualitat, .
mit einem Hohlraumanteil von mind. 35 %, Baumvegetationsgrube
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