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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Irlbach plant die Ausweisung des Baugebietes "Am Schlo3park” in Irlbach. Das Geo-
technische Biro Geyer gbg wurde mit Datum vom 04.11.2022 beauftragt, fur die Erschlielung des
Baugebietes die Baugrunderkundung durchzufiihren und ein Baugrund- und Griindungsgutachten zu
erstellen (Geotechnischer Untersuchungsbericht nach DIN EN 1997-2). Grundlage des Auftrages ist
die Anfrage Bachmann & Peter vom 27.10.2022 und das Angebot des gbg vom gleichen Tag.

2. Projektbeschreibung

Das mit 15 Bauparzellen geplante, etwa 1,2 ha m2 grof3e Baugebiet liegt auf Flur-Nr. 944 im nordwest-
lichen Ortsbereich von Irlbach. Das bisher landwirtschaftlich genutzte Grundstiick ist weitgehend
eben, die urspringliche Gelandehdohe liegt bei etwa 315 - 314 mNHN auf Niveau der angrenzenden
StralRen. Das Baufeld wird im Stiden vom geschotterten Parkweg, im Osten durch aufgelockerte EFH-
Bebauung an der Dammstral3e, im Westen von Wald begrenzt. Nach Norden reichen landwirtschaftli-

che Nutzflachen bis zum Donaudeich ca. 140 m nérdlich der Baugrenze.

Gemal vorliegendem Plan [2] erfolgt die ErschlieBung mit einer Stichstrale vom Parkweg aus. Die
StraRengradiente wird dabei gegentuber dem Bestandsgelande auf 315 - 316 mNHN angehoben, am

Gelandetiefpunkt bis zu etwa 1,2 m.

Die Entwasserung erfolgt im Trennsystem. Der Schmutzwasserkanal DN 250 PP wird im Parkweg an
die Bestandskanalisation angeschlossen werden. Das Regenwasser wird tUber einen Kanal DN 400
SB aus dem Baugebiet ausgeleitet und uber einen Stauraumkanal DN 1.200 SB unter dem Parkweg
gedrosselt. Dessen Uberlauf wird mit einer Ableitung DN 500 SB iiber das Grundstiick Flur-Nr. 956/78
dem Irlbach zugeleitet. Die Sohlh6he des Regenwasserkanals fallt mit einem Gefélle von 4 - 9 % von
313,34 am Wendehammer Stichstral3e bis auf 311,50 mNN am Einlauf Irlbach, die Gesamtlange liegt
bei etwa 306 m. Die Kanaltiefe betragt damit im Stra3enbereich im Mittel etwa 2,6 m, im Zulauf zum

Irlbbach ca. 1,8 m.
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3. Baugrunduntersuchungen

Zur Baugrunderkundung wurden im November 2022 die folgend aufgefuihrten Untersuchungen durch-

geflhrt.

Baggerschiirfe
(Anlage 2, 3)

Kleinrammbohrungen
nach DIN EN ISO 22475-1
(Anlage 2, 3)

Rammsondierungen
nach DIN EN ISO 22476-2
(Anlage 2, 4)

Bodenmechanische
Laborversuche (Anlage 5)

Chemisch-technische
Analyse Wasser (Anlage 6)

Umweltchemische Analysen
(Anlage 7)

Anzahl 2 Stuck,S1-2

Tiefe 29/24m

Bodenproben 5 Stiick (3 I-Beutel)

Anzahl 9 Stuck,BS1-9

Tiefe 4,0-80m
Bohrdurchmesser 60 /50 mm

Bodenproben 10 Stuck (gestort, 3 I-Beutel)
Wasserproben 1 Stuick DIN 4030
Asphaltkernproben 2 Stuck (3 I-Beutel)

Anzahl 3 Stick, DPH 1,5, 8
Sondenart Schwere Rammsonde DPH
Masse Rammbaér 50 kg

Spitzenquerschnitt 15 cm2

Tiefe 5,0-10,0 m

Anhand des Sondeneindringwiderstandes (Anzahl Schlage njo je 10 cm Eindringung)
der schweren Rammsondierungen DPH konnen Rickschlisse auf die Lagerungsdich-
te/Konsistenz der anstehenden Béden gezogen werden. Sie sind weiterhin ein Maf fur
das Auftreten von felshaftem Untergrund, der mit Rammsondierungen nicht durchteuft
werden kann.

6x Kornverteilungsanalysen DIN EN ISO 17892-4
(5x Nasssiebung, 1x Sieb-Schlamm-Analyse)

2x Wassergehalt DIN 18 121

2x Konsistenzbestimmung DIN 18 122

1x Betonaggressivitat DIN 4030 T2
1x Stahlaggressivitat DIN 50929 T3

3x Deklarationsanalyse Verfiill-Leitfaden
2x Deklarationsanalytik LAGA M20 in Feinfraktion
2x Ausbauasphalt (PAK, Phenole)

Die Beurteilung des Bohrgutes erfolgte neben o.g. Laborversuche mittels augenscheinlicher Boden-

ansprache sowie manueller und visueller Feldversuche. Dadurch konnten die bei den Aufschlussarbei-

ten angetroffenen Bodenschichten den Bodengruppen der DIN 18 196 fur den vorgesehenen Zweck

ausreichend genau zugeordnet werden. Im Bedarfsfall kénnen an den entnommenen Bodenproben

weitere bodenmechanische oder umweltchemische Laborversuche durchgefiihrt werden. Diese wer-

den zu diesem Zweck fiir eine Dauer von 3 Monaten bei uns zurtickgestellt.

Die AufschluBpunkte wurden nach Lage und Hohe eingemessen. Das Nivellement erfolgte auf ortliche

Kanalschachte gemaf vorliegendem Einmessplan, das Nivellierprotoll ist als Anlage 8 beigefugt (H6-
henbezugssystem DHHN 2016).

Seite 5 von 27



2268_230119 BG1.docx

ErschlieRung Baugebiet "Am SchloRpark", Irlbach L
Geotechnischer Untersuchungsbericht 2268-BG1 u

4. Baugrundverhéltnisse
4.1 Morphologischer und hydrogeologischer Uberblick

Naturraumlich liegt das Bauvorhaben im Gauboden bzw. Dungau, der durch den Bayrischen Wald im
Norden und dem tertidren Higelland im Siden begrenzten Donauebene zwischen Wérth a.d. Donau

und Kiinzing.

Geologisch ist das Gebiet gepragt von quartdren Schotterebenen der Donau, die groR3flachig von L6R
und L6Rlehmen Uberdeckt sind. Mit Grundwasser ist bereits oberflachennah zu rechnen. Der hydro-
geologischen Karte 1:100.000 in [3] ist fir den Standort ein Wasserstand von etwa 313 mNN zu ent-
nehmen (Messung Mittelwasser) bei einer GeneralflieRrichtung nach Ost bis Nordost zur Donau. Mit

gespanntem Grundwasser muss gerechnet werden.

Die Gebietsentwadsserung von Irlbach erfolgt Gber den gleichnamigen Bach sidlich der Bachstral3e.

Dieser miundet ca. 500 m 6stlich der Baumaf3nahme in die Donau als Hauptvorflut des Dungaus.

Irlbach und Umgebung sind durch Deichbauwerke gegen Uberschwemmungen bei einem hundertjahr-
lichen Hochwasserereignis HQ1oo der Donau geschitzt. Bei extremen Hochwasserereignissen muss
jedoch mit Uberflutungen der Deichbauwerke gerechnet werden. Zudem ist nach Mitteilung des WWA

Deggendorf artesisch drickendes Grundwasser nicht auszuschlief3en.

In der Gefahrenhinweiskarte im Umweltatlas Bayern sind keine Eintragungen auf sonstige Geogefah-

ren vorhanden [3].

Das Baugebiet liegt au3erhalb von Trink-/Heilquellenschutzgebieten.

4.2 Schichtenfolge

Anlage 2 enthalt einen schematischen, zusammenfassenden Schnitt durch die Kanaltrasse PlanstralRe
bis zum Einlauf Irlbach. Details zur Schichtenfolge sind den Schurf - und Bohrprofilen in Anlage 3 zu

entnehmen.

Im Untersuchungszeitraum 11/2022 war der Mutterboden im Bereich der Planstral3e zur archaologi-
schen Sondage abgeschoben und war seitlich aufgehaldet. Nach den sichtbaren Anschnitten weist die
Mutterbodenuberdeckung eine Mé&chtigkeit von etwa 50 cm auf, die Aufschlisse in der Planstral3e

wurden ab Niveau Unterboden ausgefiihrt.
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4.2.1 StralBenoberbau (BS4-7)

Der Parkweg ist unbefestigt. Aufliegend ist eine 0,4 m machtige Tragschicht aus Gneisschotter. In

Bohrung BS 4 wurden darin Schwarzdeckenreste gefunden.

Die Asphaltdeckschicht der Ortsstral3e hat eine Dicke von 8 bzw. 13 cm, die Tragschicht besteht aus
Kiessand. Die Gesamtmachtigkeit des Strallenoberbaus wurde mit 70/75 cm erbohrt, darunter folgen

ortstypische Decklehme (BS 6) bzw. direkt quartare Kiessande (BS 7).

4.2.2 Auffillungen (BS 8 +9)

Auf dem Wiesengrundstiick Flur-Nr. 956/78 von der Bachstral3e zum Irlbach wurden bis 1,0/1,3 m Tie-
fe kiinstliche Auffullungen angetroffen. Erbohrt wurden sandig-kiesige Schluffe mit Bauschutt (Ziegel,

Beton) sowie organischen Beimengungen.

4.2.3 Untergrund

Die natirliche Bodenfolge beginnt mit flachig verbreiteten Decklehmen aus L6R, LoRlehm und Aue-
lehm (BS 9).

Bodenmechanisch handelt es sich beim L6 um schwach feinsandige Schluffe. An einer Bodenprobe
S1-Bol wurde einer geringe Plastizitat (I, = 10 %) festgestellt. Das Material ist entsprechend als was-
serempfindlich einzustufen, bereits geringe Anderungen des Wassergehaltes kénnen es vom weichen

in den halbfesten Zustand tberfihren und umgekehrt.

Verlehmte Bereiche sind dahingegen deutlich tonhaltiger und entsprechend mittel- bis ausgepragt

plastisch. Die Decklehme zum Irlbach weisen als Talftllungen zudem organische Beimengungen auf.

Die Unterkante der Decklehme wurde bei 0,6 - 1,2 m unter Ansatzpunkt festgestellt, beim Irlbach

reicht sie bis 2,4 m unter GOK.

Darunter folgen bis zur jeweiligen AufschluRendtiefe wechselgelagerte Sande und Kiese. Lediglich in
BS 1 wurde in dieser Abfolge eine Schluffzwischenlage erbohrt, ansonsten ist das Material nahezu
feinkornfrei. Bei den Kiesen handelt es sich gemaf den in Anlage 5 beigefligten Kornverteilungsana-
lysen um weitgestuftes Material der Bodengruppe GW nach DIN 18 196. Die Sande sind gemaR einer
Kdrnungslinie enggestuft (SE nach DIN 18 196). Der Feinkornanteil liegt mit < 2 Gew% im unerhebli-

chen Bereich.
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Genetisch handelt es sich hierbei wirmeiszeitliche Niederterrassenschotter. Die zunehmende Lage-
rungsdichte und olive Farbe lasst vermuten, dass es sich ab etwa 5 m (BS 1) bzw. 7 m (BS 8) um ter-

tidre Schichten handelt.

Bei Schlagzahlen der schweren Rammsondierung von n;g = 3 - 8 unter Grundwasser kann fur die
Kiessande insgesamt eine lockere bis mitteldichte Lagerung angesetzt werden (bezogene Lagerungs-
dichte Iy = 0,35 - 0,65). Hohere Lagerungsdichten weist die Grundwasserwechselzone sowie der tiefe-

re (tertiare) Untergrund auf.

4.3 Durchlassigkeiten

Anhand von Kornverteilungsanalysen kdnnen Rickschlisse auf die Durchlassigkeit k; von Lockerbo-

den gezogen werden. Diese wurden Uber die Auswertemethode nach BEYER (in [28]) festgestellt mit:

Decklehm ki=7,5*10° m/s (1 Versuch)
Sand ki = 3,6 * 10° m/s (1 Versuch)
Kiese ki = 6,4/8,3 * 10° m/s (2 Versuche)

Die Durchlassigkeit hangt dabei neben der Kornverteilung auch von der Korneinregelung und Lage-
rungsdichte ab, sind jedoch fur die quartdaren Kiessande insgesamt als realistisch anzunehmen. Fir
die tertiaren Abfolgen im tieferen Untergrund wird aufgrund der hohen Lagerungsdichte die Durchlas-

sigkeit geringer ausfallen.

4.4 Grund-/Oberflachenwasser

Die quartaren Kiessande sind grundwasserfiihrend. Am 07.11.2022 wurde in einem Grundwasser-
schacht in der BachstraBe ein Ruhewasserstand von 1,90 m u.GOK = 312,20 mNHN gemessen. Die
Wasserstande in den Aufschlissen wurden bei drei Untersuchungstagen in 11/2022 im Bereich 313,1
- 311,6 mNHN gemessen (Tabelle 1). Die Messungen erfolgten im unverrohrten Bohrloch/Schurf, es

muss sich dabei also nicht um Ruhewasserstande handeln.
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Aufschluf3 Datum Ansatzhdhe Wasserstand
in Trassenverlauf [mMNHN] [m u.GOK] [mMNHN]
BS1 30.11.22 314,00 1,75 312,3
S2 07.11.22 314,62 2,10 3125
BS 2 29.11.22 314,36 2,40 312,0
BS 3 29.11.22 314,59 2,25 312,3
S1 07.11.22 314,10 2,70 3124
BS 4 30.11.22 315,08 2,70 313,1
BS 5 29.11.22 315,03 2,70 312,6
BS 6 29.11.22 314,71 2,45 312,3
BS 7 29.11.22 313,92 2,30 311,6
BS 8 29.11.22 313,72 2,10 311,6
BS 9 29.11.22 313,49 1,70 311,8
Wasserstande in Bohrungen/Schirfe nur informativ und auf + 10 cm gerundet. Keine Ruhewasserstande!
Brunnenschacht 07.11.22 314,10 1,90 312,20
BachstralRe

Tabelle 1: Grundwasseranschnitte

Irlbach mit dem Baugelande Am SchloRpark ist mit Deichbauwerken gegen Uberschwemmungen bei
einem hundertjahrlichen Hochwasserereignis HQ,q, der Donau geschutzt, das Ortsgebiet liegt nach
Umweltatlas [3] bzw. Auskinfte zur Bohrerlaubnis' auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungs-
gebieten. Bei einem extremen Hochwasserereignis HQeyem, definiert mit der 1,5-fachen AbfluBmenge
eines HQqo-Ereignisses, werden die Deiche uberspiilt. Im Umweltatlas Bayern [3], Fachmodul Uber-
schwemmungsgefahren, ist fiir solch ein Ereignis regional eine Uberschwemmungshéhe > 2 bis 4 m

angegeben.

Im Rahmen der Bohrgenehmigung wurde darauf hingewiesen, dass gespannte Grundwasserverhalt-
niss vorliegen. Die maRgebliche Grundwasserdruckhohe liegt bei ca. 317,5 mNN'. Auf Nachfrage
beim Wasserwirtschaftsamt Deggendorf gibt dieser Bemessungswasserspiegel "den hundertjahrlichen
Wasserstand der Donau an. D.h. bei diesem Ereignis kann auch der Grundwasserstand in Irlbach bis

zu diesem Wasserstand ansteigen.” 2

'LRA Straubing-Bogen 17.11.2022: Wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid fiir die Ausfiihrung von
Aufschlubohrungen auf dem Grundstiick FI.Nr. 944 der Gemarkung und Gemeinde Irlbach (Az. 21-6422/1)

2 Mail WWA Deggendorf, Frau Lindner an gbg, 24.11.2022
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Insoweit muss, auch wenn das Baugebiet auBerhalb von Uberschwemmungsgebieten liegt, bei Hoch-
wasserereignissen mit oberflachlichem (artesischen) Austritt von Grundwasser und entsprechende
Uberschwemmungen gerechnet werden. Die mafRgebliche Druckwasserhthe ist gemaR der Behor-
denauskunft mit

BHGW =317,5 mNN

anzusetzen. Dies bedeutet einen artesischen Wasserdruckspiegel ca. 2,5 - 4 m lber Bestandsgelan-
de! Es wird jedoch empfohlen, diese Angabe nochmals beim Wasserwirtschaftsamt abzufragen und

zu verifizieren.
Konkrete und langjéhrige Messungen der Grundwasserschwankung im Umfeld von Irlbach liegen uns
nicht vor. Die Schwankung sowie maf3gebliche Grundwasserhauptwerte kdnnen deshalb nur grob ge-

schéatzt werden.

Der langjahrige Mittelwasserstand diirfte in etwa dem Wasserstand 11/2022 entsprechen. Der mittlere

Hochwasserstand als Mittel der jahrlichen Hochwasserstande wird grob mit 1 m dartber abgeschatzt.

Mittlerer Grundwasserstand MGW =~312,2 mNN
Mittlerer Grundwasserhochstand MHGW  =~313,2 mNN

Es handelt sich hierbei um grobe Abschatzungen ohne statistische Grundlage. Eine Abstimmung mit

der Fachbehdorde wird auch hierzu empfohlen.

4.5 Beton-/Stahlaggressivitat Grundwasser

Eine Wasserprobe WP 1 aus BS 4 wurde im Labor auf Beton-/Stahlaggressivitat geprift. Nach dem in

Anlage 6 beigefuigten Laborprifbericht ist das Grundwasser

nicht betonangreifend nach DIN 4030

Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stahlen in Wéassern wird als

sehr gering, die Gite der Deckschicht auf feuerverzinkten Stahlen wird als gut eingestuft
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4.6 Umweltchemische Analysen
4.6.1 Abfallrechtliche Klassifikation Erdaushub

Auffillungen wurden im Parkweg (Schotterauflage) und auf Flur-Nr. 956/78 (Bauschuttverfullungen)
festgestellt, ansonsten handelt es sich bei den aufgeschlossenen Béden durchwegs um nattrliches
Bodenmaterial ohne sensorische Auffalligkeiten. Da seitens der Entsorger mittlerweile auch fir unver-
dachtigen Bodenaushub entsprechende Analysen gefordert werden, wurden neben den Auffillungen
auch Mischproben des gewachsenen Bodens auf die Parameter nach Verfill-Leitfaden VGBT [32],
Anlage 2+3 analysiert (Laborprifberichte Anlage 7, tabellarische Zusammenstellung Tabelle 2). Es ist
zu bericksichtigen, dass es sich hierbei lediglich um eine erste orientierende Einstufung auf Grundla-

ge von Einzelproben handelt.

Verfillungen

Die Schotterauflage des Parkwegs ist geringfligig mit MKW, Blei und Zink belastet im Bereich Z 1.1
nach VGBT. In den Auffullungen Flur-Nr. 956/78 wurden dahingegen keine erhdhten Schadstoffgehal-
te festgestellt, die Einstufung ergibt Z 0 nach VGBT.

Es wird empfohlen die Verfillungen und sonstige sensorisch aufféllige Bodenschichten oder Verfil-
lungen bei Bauausflihrung zu separieren und seitlich im Haufwerk zwischenzulagern. Dort sind sie
reprasentativ zu beproben und zu analysieren, der Verwertungs-/Entsorgungsweg ist auf Grundlage
dieser Deklarationsuntersuchung festzulegen. Bezuglich der Vorgehensweise wird auf die LAGA PN

98 sowie die einschlagigen Merkblatter des LfU Bayern [22 - 24] verwiesen.

Anstehender Boden (Decklehme/Kiessand)

Nach vorliegender Analytik ist der nattrlich anstehende Boden der Decklehme und Kiessande schad-
stofffrei und kann damit uneingeschrénkt wiederverwertet bzw. tiber Z 0-Gruben nach VGBT entsorgt
werden. Der erh6éhte pH-Wert = 9 der Kiessande ist geogen bedingt und wiirde damit kein Ausschluf3-
kriterium fir eine Z 0-Wiederverwertung in der Region bzw. eine Entsorgung Uber regionale Z 0-

Gruben darstellen.

Eine altlastenrelevante Vornutzung der Bauflache ist nicht bekannt, es handelt sich um sogenannte
"grine Wiese". Die Einverstandnis der annehmenden Stelle vorausgesetzt, ist dann zur Abfuhr des
natirlich anstehenden Bodens keine weitere Beprobung/Analytik mehr erforderlich. Im Bedarfsfall
kénnen an den rickgestellten Bodenproben oder baubegleitend im Haufwerk weitere Kontroll-

/Deklarationsanalysen durchgefiihrt werden.
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Schotter- .
Einstufung o HTEEEITE S auflage AT Decklehm Kiessand
Verfill-Leitfaden Z0 | z11 | Zz12 z2 Parkweg P BT

. BS4+5 S1+2 S1+2
Mischprobe aus Bol BS8-Bol BS9-Bol Bol Bo2
pH-Wert Feststoff - - - - 6,9 7,0
EOX mag/kg 1 3 10 15 < 0,60 0,64 0,71 < 0,58 < 0,52
Kohlenwasserstoffe mg/kg | 100 300 500 @ 1.000 150 <50 <50 <35 <31
Cyanide (ges.) mg/kg 1 10 30 100 <0,70 <0,70 <0,70 <0,35 <0,31
PAK n. EPA mg/kg 3 5 15 20 0,94 0,32 0,043 n.n. n.n.
Benzo(a)pyren mg/kg | 0,3 0,3 1 1 0,11 0,029 0,010 <0,05 <0,05
PCB mg/kg | 0,05 0,1 0,5 1 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Arsen mg/kg 20 30 50 150 4,8 7,2 8,1 6,4 <5
Blei mg/kg | 70 140 | 300 | 1.000 130 19 13 11 <2
Cadmium mg/kg 1 2 3 10 0,68 <0,3 <0,3 <0,1 <01
Chrom (ges.) mg/kg 60 120 200 600 32 31 31 28 3,7
Kupfer mg/kg | 40 80 200 600 20 18 13 13 <3
Nickel mag/kg 50 100 200 600 18 19 19 24 9,9
Thallium mg/kg - - - - 0,25 <0,1
Quecksilber mg/kg | 0,5 1 3 10 <0,05 0,095 <0,05 <0,05 <0,05
Zink mg/kg | 150 | 300 | 500 | 1.500 220 61 48 45 <10
BTEX-Aromaten mg/kg - - - - n.n. n.n.
LHKW mg/kg - - - - n.n. n.n.
pH-Wert Eluat 6,59 | 6,59 | 6-12 | 55-12 8,1 8,5 8,1 8,5 9,87
el. Leitfahigkeit pS/cm | 500 500 |1.000 | 1.500 78 104 74 126 53
Chlorid mg/| 250 250 250 250 <0,5 <05 <0,5 <1 <1
Sulfat mg/l 250 250 250 250 9,6 1,1 2,4 <1 1,6
Cyanid (ges.) pg/l 10 10 50 100 <5 <5 <5 <5 <5
Phenolindex pa/l 10 10 50 100 <6 <6 <6 <8 <8
Arsen pg/l 10 10 40 60 <5 <5 <5 <3 <3
Blei pa/l 20 25 100 200 <1 <1 <1 <5 <5
Cadmium pg/l 2 2 5 10 <04 <04 <04 <05 <05
Chrom (ges.) pa/l 15 30 75 150 <2 <2 <2 <4 <4
Kupfer pg/l 50 50 150 300 <15 <15 <15 <5 <5
Nickel pa/l 40 50 150 200 <3 <3 <3 <5 <5
Thallium pa/l - - - - <0,2 <0,2
Quecksilber pg/l 0,2 0,2 1 2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Zink pg/l 100 100 300 600 <30 <30 <30 <30 <30
Einstufung Verfiill-Leitfaden Z11 z0? z0? Z0 z0?
Einstufung LAGA M20 z11? z0?Y z0? Z0 z0"

Y Der erhéhte pH-Wert ist geogen aus kalkhaltigem Material bedingt und stellt kein AusschluRkriterium fiir eine
Z 0-Wiederverwertung in der Region bzw. eine Entsorgung Uber regionale Z 0-Gruben dar.

2 Eine Verbringung in Z 0-Gruben ist nur bei unerheblichem Bauschuttanteil zulassig.

3 Einstufung informativ. Keine vollstandige Analyse nach LAGA vorliegend.

Analysenwert/Einstufung < Z 0 Analysenwert/Einstufung > Z 1.2 bis<Z 2
Analysenwert/Einstufung >Z 0 bis<Z 1.1 Analysenwert Einstufung >Z 2

Analysenwert/Einstufung > Z 1.1 bis<Z 1.2 n.n. nicht nachgewiesen

Tabelle 2: Analysenergebnisse Boden - Klassifizierung Verfill-Leitfaden [32]
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Seite 12 von 27



2268_230119 BG1.docx

ErschlieRung Baugebiet "Am SchloRpark", Irlbach L
Geotechnischer Untersuchungsbericht 2268-BG1 u

4.6.2 Analytik Ausbauasphalt

Die Bohrkerne der Asphaltdeckschicht BS 6 + 7 wurden auf teertypische Inhaltsstoffe analysiert (An-
lage 7). Die Beurteilung der Analysenergebnisse erfolgt nach LfW-Merkblatt 3.4/1 und RuVA-StB 01
[25, 27].

Probe Dicke 2 PAK Phenolindex Einstufung Verwertungsklasse
[cm] [mg/kg] [mg/l] LfW-Mbl. 3.4/1 RuVA-StB 01
) gering verunreinigter A
BS 6-Bol 8 14 < 0,006 Ausbauasphalt Ausbauasphalt
Ausbauasphalt ohne A
BS 7-Bol 13 0,35 < 0,006 Verunreinigungen Ausbauasphalt

Tabelle 3: Klassifizierung Ausbauasphalt

Auf Grundlage der vorliegenden Analysen handelt es sich um nicht bis gering verunreinigten Ausbau-
asphalt. Beide Proben kdnnen jedoch einer Verwertung als Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A

nach RuVA-StB zugefuhrt werden.

Vorliegend handelt es sich um nicht reprasentative Einzelproben zur Vorinformation. Die letztendliche
Einstufung und Festlegung des Entsorgungs-/Verwertungsweges ist baubegleitend eigenverantwort-

lich zu prufen.

5. Bodenklassifizierung und bautechnische Eigenschaften der erkundeten Bdden

Die folgende Tabelle 4 beinhaltet die Boden- und Felsklassifizierungen u.a. nach VOB 2016 (Homo-
genbereiche), DIN 18 196, ZTV E-StB 17 sowie die bodenmechanischen und bautechnischen Eigen-
schaften der erkundeten Boden nach DIN 18 196 als qualitative Beurteilung in Hinblick auf die Bau-
mafnahme. Weiterhin enthalten sind die urspriinglichen Klassifizierungen nach DIN 18 300 und 18
301 der VOB 2012.

Homogenbereiche nach VOB 2016 sind begrenzte Bereiche von Boden oder Fels, dessen Eigen-
schaften eine definierte Streuung aufweisen und sich von den Eigenschaften der abgegrenzten Berei-
che abheben. Es sollen Bereiche definiert sein, welche fur einsetzbare Erdbaugeréate vergleichbare
Eigenschaften aufweisen. In der folgenden Tabelle sind die nach DIN 18 300 (Erdarbeiten), 18 301
(Bohrarbeiten) und DIN 18 304 (Ramm-/Rittelarbeiten) anzugebenden Eigenschaften und Kennwerte
der einzelnen Homogenbereiche enthalten, soweit dies auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse

maglich ist.
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Homogenbereich Bl B2 B3
Schict?t aket ! Auffullungen Decklehme Kies/Sand
P Flur-Nr. 956/78 (LoR/L6RIehm/Talaue) inkl. Tragschichten
. U/T, fs f-mS/S, g-g*
Bodenart DIN 4023 A, Us,g,x.0 U fs, 0 G, s-s%, (U=
Bodenart . . Sa/grSa
DIN EN ISO 14688-1 und -2 grsasi sa Silcl sa Gr
Bemerkung Bauschuttbeimgengungen - scﬁ\iﬁﬁg& T]eﬂ%i%%f;%;g?gmg P
Bodenansprache Bodenansprache/Kornverteilung Bodenansprache/Kornverteilung
Kérmungsanteile [Gewos] Ton/Schluff 50 -75 Ton/Schluff 70-95 Ton/Schluff <3
Sand 10-30 Sand 5-30 Sand 20-95
Kies 10 - 30 Kies <2 Kies 5-80
Steinanteil geschatzt [Gew%)] 0-30 keine Hinweise 0-30
Blockanteil [Gew%] nicht auszuschlieRBen keine Hinweise keine Hinweise
Grof3e Blocke [Gew%] keine Hinweise keine Hinweise keine Hinweise
Organischer Anteil
- Erfahrungswert [%] 0-10 <2 <1
Dichte
- Erfahrungswert [g/cm3] 15-19 1,8-2,0 1,7-21
Kohasion ¢
- Erfahrungswert [KN/m?] 0-5 5-10 0
undran. Scherfestigkeit ¢,
- Erfahrungswert [KN/m?] 10-20 15-30 0
Wassergehalt [%]
- Erfahrungswert [g/lcm3] 10-40 10-30 -
- Laborwert [g/cm3] - 10,9/26,2 -
Konsistenz Ic weich - steif steif -
- Erfahrungswert [ 05-1 0,75-1,0 -
- Laborwert [-] - 2,12/0,99 -
Plastizitat Ip leicht- bis mittelplastisch leicht- ausgepréagt plastisch
- Erfahrungswert [%] 5-30 10-40 -
- Laborwert [%] - 10,4/41,7 -
Lagerungsdichte Ip locker - mitteldicht - locker - dicht
- Rammsonde [%] 15 - 65- - 15-85
Cerchar-Abrasivitat -Index nicht - stark abrasiv nicht abrasiv stark abrasiv
- Erfahrungswert [10] [-] <0,3-4 <0,3 2-4
Bodengruppe DIN 18 196 [UL/TL, UMITL, GU*] UL/TL, UM/TM. TA, ST* SE, SW, GI, GW
[ou] ou
Bodenklassifizierungen nach VOB 2012
Bodenklasse DIN 18 300 alt [4] 4 3
Bodenklasse DIN 18 301 alt BB 2,BN2,BO1 BB 2 BN 1
Sonstige Klassifizierungen
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 F1
ZTV E StB 09 sehr frostempfindlich sehr frostempfindlich nicht frostempfindlich
\S/lilsigrclig(r)chlasagkelt k schwach durchlassig schwach durchlassig sehr durchléssig
- Erfahrungswert [m/s] <10° <10° > 10
- Laborwert [mis] - 75%10° 36-83*10°
Rammbarkeit Ieich_t - mitt_elschw_gr ) leicht mittelschwer - schwer
Rammbhindernisse mdglich ab 5 m schwer bis sehr schwer
Bautechnische Eigenschaften in Anlehnung an DIN 18 196
Scherfestigkeit gering gering groRd
Verdichtungsfahigkeit schlecht schlecht meist gut
Zusammendrickbarkeit groRy gro3 gering
Bautechnische Eignung in Anlehnung an DIN 18 196 als
- Baugrund zur Griindung ungeeignet ungeeignet geeignet
- Baugrund zur Versickerung ungeeignet ungeeignet geeignet
- Baustoff zur Hinterflllung ungeeignet ungeeignet geeignet
Schadstoffklassifikation Eckpunktepapier
- Laborwert ‘ 70 ‘ 20 | Schotter Parkweg: Z 1.1

sonst Z 0

Tabelle 4: Klassifizierung der Lockerbdden VOB 2016 (Homogenbereiche) und VOB 2012 mit
bautechnischen Eigenschaften/Eignungen
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6. Bodenkennwerte

In Tabelle 5 sind die anzunehmenden Bodenkennwerte fur erdstatische Berechnungen angegeben.
Diese basieren auf den vorliegenden Untersuchungsergebnissen und auf Erfahrungswerten mit ver-
gleichbaren Boden unter Bezug auf DIN 1055-2, EAB [21], TURKE [30] u.a. sowie eigenen Erfah-
rungswerten. Sie beziehen sich auf die erbohrten Bodenschichten im ungestérten Zustand. Durch St6-

rungen, wie z.B. Auflockerungen, kénnen sich die angegebenen Parameter erheblich reduzieren.

Bodenwichte . . . .
Schichtpaket feucht Auftrieb Reibungswinkel Kohasion Steifemodul
Homogenbereich * Pk o K C'k Es
[KN/m3] [KN/m?] [°] [kN/m?] [MN/m?]

Bl
Auffillungen 15-19 5-9 225-325 0-5 3-30
Flur 956/78 18 8 25,0 0 4
mitteldicht / weich - steif
B2 Kleh 18- 20 8-10 17,5-27,5 5-10 3-10
Decklehme 19 9 22,5 7 5
steif
B3.1

) ) 17 - 20 9-12 30,0-37,5 30-80
Kiessand bis 5 m 18,5 10,5 32,5 0 50
ocker - dicht
23'2(1 . 18-21 | 10-13 32,5-375 0 60 - 100

and unter 5 m 19,5 11,5 35,0 80
sehr dicht

Die fett gedruckten Werte sind als charakteristische Kennwerte i.S.d. DIN EN 1997-1 anzusetzen. Fur Nachweise der Grenzzu-
sténde Auftrieb und hydraulischer Grundbruch (HYD) sind die jeweils ungiinstigeren Werte des angegebenen Bereiches anzu-
setzen.

Tabelle 5: Bodenkennwerte

7. Baugrundsituation, Geotechnische Kategorie

Insgesamt liegen einheitliche Baugrundverhéaltnisse vor mit einer geringmachtigen Decklehmauflage,
gefolgt von gut tragfahigen Sanden und Kiessanden. Das Grundwasser steht bereits oberflachennah
an, bei Hochwasserereignisse muss mit artesischem Uberdruck und damit Uberschwemmungen ge-

rechnet werden.

Unter Bericksichtigung der hydrogeologischen Gesamtsituation mit mdglicherweise artesischen
Druckwasserverhaltnissen sind samtliche BaumaflRnahmen mindestens in Geotechnische Kategorie
GK 2 nach DIN 1054 "mittlerer Schwierigkeitsgrad im Hinblick auf das Zusammenwirken von Bauwerk

und Baugrund" einzustufen.
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8. Erdbebenzone, Frosteinwirkzone

Der Standort liegt gemafd DIN 1998-1/NA in keiner Erdbebenzone und gemafl RStO 12 in Frosteinwir-

kungszone Il.

9. Hochwassersituation

Auch wenn das Baugebiet auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten liegt, muss bei
Hochwasserereignissen mit oberflachlichem (artesischen) Austritt von Grundwasser und entsprechen-
den Uberschwemmungen gerechnet werden. Die maRgebliche Kote fiir solch ein Ereignis wird vom
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf mit BHGW = 317,5 mNN ca. 2,5 - 4 m Uber Bestandsgelande an-
gegeben. Es wird jedoch empfohlen, diese Angabe nochmals beim Wasserwirtschaftsamt abzufragen

und zu verifizieren.

Bei dieser hydrogeologischen Situation missen samtliche Bauwerke aufschwimmsicher konzipiert
werden. Sonstige MaRnahmen zur hochwasserangepassten Bauweise (Wasserdichtigkeit, Abdichtun-
gen, Freiborde, AbfluBmdoglichkeiten/Flutéffnungen, Lagerung/Umgang mit wassergefahrdenden Stof-

fen etc.) missen mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt werden.
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10. Folgerungen fur die ErschlieBungsmalRnahme
10.1 Kanal- und Leitungsbau

Zur Planung und Ausfiihrung sind die einschlagigen Richtlinien der DIN EN 1610 (Abwasserleitungen
und -kanale), DIN EN 805 (Trinkwasserleitungen) sowie u.a. die DVGW-Arbeitsblatter G 459, G 462

(Gasleitungen) zu beachten.

10.1.1Kanal- und Leitungsgraben

Bei der Herstellung und Sicherung von Kanal- und Leitungsgraben sind die Vorgaben der DIN 4124 zu

beachten.

Baugruben und Kanalgraben mit Tiefen > 1,25 m sind unter Beachtung der DIN 4124 abzubdschen.

Uber Grundwasser sind folgende Béschungsneigungen maximal zulassig:

Auffillung Flur 956/78 < 45°
Decklehme <60°
Sand/Kiessand < 45°

Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes sowie des grof3en Platzbedarfs fiir freie Baugruben
und entsprechend grof3e Aushub-/Einbaukubaturen wird jedoch i.d.R. eine Baugrubensicherung mit
z.B. Gleitschienenverbauten oder sonstige herkdmmliche Grabenverbautensystemen zur Ausfiihrung

empfohlen.

10.1.2Auflagerung

Die Rohrauflagerung muss den Vorgaben der Rohrstatik entsprechen. Zur Ermittlung der Erddruckan-
satze fir die Rohrstatik sind die in Tabelle 5 angegebenen Bodenkennwerte zu verwenden. Die Rohr-
statik soll gemal den Vorgaben des ATV-DVWK-Arbeitsblattes A 127 berechnet werden. Generell

sind die Vorgaben der Rohrhersteller zu beachten.

Die Kanalsohlen werden voraussichtlich komplett im Sand/Kiessand zu liegen kommen, zum Einlauf-
bauwerk in den Irlbach ist auch mit organischen Talauen zu rechnen. Es wird empfohlen, die Bettung
gemaf DIN EN 1610, Abschnitt 7.2.1 Typ 1 (Regelausfihrung) auszuftihren. Die untere Bettung a ist

mit mindestens 10 cm bzw. nach Angaben des Rohrherstellers auszufiihren.
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In Lockerbdden sind samtliche Aushubsohlen sorgféltig nachzuverdichten. Treten bereichsweise bin-
dige Schichten in Kanal-/Rohrsohle auf, sind diese gegen ein gut verdichtetes Kiessandpolster auszu-
tauschen, dessen Dicke mindestens dem 1-fachen Rohrdurchmesser ("untere Bettung" gemafR DIN
EN 1610) bzw. mindestens 15 cm (Gas-/Trinkwasserleitungen) entspricht. Aufgeweichte Schichten
sind generell auszutauschen. Als Bodenaustauschmaterial eignet sich neben dem 6rtlichen Kiessand-

Aushub z.B. ein gemischtkdrniges Kies-Sand-Gemisch mit einem Feinkornanteil < 15 Gew.-%.

Das Material fir die Bettungsschicht muss den Anforderungen der DIN EN 1610, Abschnitt 5.3 ent-
sprechen. Das GrofRtkorn darf bei Rohren DN 200 - DN 600 maximal 40 mm betragen. Fir Stahl-
betonrohre kann das GréRRtkorn im Auflagerbereich bis zur halben Wanddicke, héchstens jedoch 64

mm betragen.

10.1.3Rohrgrabenverfiillung

In der Leitungszone ist Material nach den Anforderungen der DIN EN 1610 bzw. DIN EN 805 und der
einschlagigen DVGW-Arbeitsblatter bzw. Herstelleranforderungen einzubauen. Das GroRtkorn ist in
Abhéngigkeit vom verwendeten Rohrtyp festzulegen. In der Leitungszone ist der Boden beiderseits
des Kanals gleichzeitig lageweise einzubauen und sorgfaltig auf Dp, 2 97 % zu verdichten. Insbeson-
dere ist auf eine ausreichende Verfullung der Rohrzwickel zu achten. Die Dicke der Abdeckung Uber

der Rohrleitung sollte i.d.R. 300 mm betragen.

Fur den Einbau der Verfillzone sollten nur gut verdichtbare nichtbindige bis schwach bindige, grob-
bis gemischtkérnige Béden (Bodengruppen GW/GI/GE, SW/SI/SE, GU/GT, SU/ST, entspricht Ver-
dichtbarkeitsklasse V1 nach DWA A-139) verwendet werden. Das 6rtliche kiesig-sandige Aushubma-

terial Homogenbereich B 3 ist hierzu geeignet.

Das Material ist lagenweise mit Schitthéhen von maximal 30 cm einzubauen und auf die Werte ge-
man ZTV E-StB bzw. ZTV A-StB zu verdichten:

- bis 0,5 m unter Planum: Dp, = 98 %
- dartiber: Dp, = 100 %

Im Gbrigen wird auf die Vorgaben der ZTV E-StB 17 und ZTV A-StB 12 fur die Verfiillung in Stral3en-

bereichen verwiesen.
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Die Verdichtungsqualitat der Ruckverfillung muss insbesondere im Stral3enbereich durch leichte
Rammsondierungen uberprift werden. Auf dem Planum Unterkante Frostschutz Straf3enoberbau ist
ein Verformungsmodul von E,; =2 45 MN/m? mit dem statischen Plattendruckversuch DIN 18 134 nach-

zuweisen.

10.1.4Schachtbauwerke

Im Grindungsbereich der Schachtbauwerke kann tUberwiegend mit ausreichend tragfahigem Bau-
grund gerechnet werden. Bei Auftreten von bindigen Schichten sind obige Empfehlungen sinngeman

anzuwenden.

10.1.5Wasserhaltung

Die Grabensohlen liegen + im Bereich des angenommenen Mittelwasserstands. Zur Herstel-
lung/Verdichtung der Baugrubensohle muss gewahrleistet sein, dass das Grundwasser mindestens

0,5 m unter dem Planum ansteht bzw. auf diese Kote abgesenkt wird.

Insoweit ist eine Wasserhaltung vorzusehen. Diese kann bei geringen Absenkmafen bis etwa 0,3 m
i.d.R. noch mit einer offenen Wasserhaltung tiber Drdnagen und Pumpensiimpfen bewerkstelligt wer-

den. Bei gréReren Absenkungen werden jedoch Bohr- oder Schachtbrunnen erforderlich werden.

10.2 Verkehrsflachen

Zur Bemessung und Ausfiihrung der Planstral3en sind die Richtlinien der RStO 12, der ZTV E-StB 17
und der ZTV T-StB 95 bzw. ZTV SoB-StB 04 zu beachten.

10.2.1Gelandeprofilierung

Die humosen Mutterbodenauflagen sind im kompletten Baubereich abzuschieben. Eine Wiederverwer-

tung vor Ort ist anzustreben.

Fur Abgrabungen und Anschittungen sind hinsichtlich Material-, Einbau- und Verdichtungsanforde-
rungen die Vorgaben der ZTV E StB 17 zu beachten.
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Aufgrund der Grundwassersituation ist eine Anhéhung der StraBengradiente bis zu 1,2 m gegeniiber
dem Urgelande geplant. Im jetzigen Planum stehen wasserempfindliche, stark kompressible Deck-
lehme an. Diese sind entweder zu entfernen oder mittels Kalkzugabe hinsichtlich ihrer Tragfahigkeit

und Verdichtungseigenschaften zu verbessern.

Fur die Schittung wird die Verwendung von grob bis gemischtkérnigem Material der Bodengruppen
GW, GU nach DIN 18 196 mit einem Feinkornanteil < 15 % empfohlen. Schiittungen sind lagenweise
mit Hoéhen < 30 cm auszufihren und zu verdichten. Gemischt- und feinkdrniges Material ist auf Dp, =
97 % Proctordichte bei einem Luftporenanteil ny < 12 % zu verdichten, grobkoérnige Béden (Feinkorn-

anteil < 15 %) bis 1,0 m unter Planum auf Dp, 2 98 %, dariiber auf Dp, 2 100 % zu verdichten.

Auf dem Planum ist ein Verformungsmodul von E,, = 45 MN/m? mit dem statischen Plattendruckver-

such DIN 18 134 nachzuweisen.

10.2.2StraRenoberbau

Fur die Verkehrsflachen wird ein StraBenoberbau nach RStO "Richtlinien zur Standardisierung des

Oberbaus von Verkehrsflachen" sowie die ZTV E-StB empfohlen.

Die nach RStO erforderlichen Mindestdicken des frostsicheren Stral3enaufbaus sind in Tabelle 6 zu-
sammengestellt. Diese Werte setzen auf dem Planum des Frostschutzpaketes ein Verformungsmodul
mit dem statischen Plattendruckgerét von E,, > 45 MN/m2 voraus, was auf dem vorbeschriebenen

Schuttpolster i.d.R. erreicht wird.
Die Frostschutzschicht ist lagenweise mit Schitth6hen < 30 cm einzubauen und auf 100 % Proctor zu
verdichten. Auf OK Frostschutz sind mit dem statischen Plattendruckversuch DIN 18 134 die in Tabel-

le 6 angegebenen Verformungsmodul nachzuweisen.

Samtliche Aushubplanien sind sorgfaltig nachzuverdichten. Aufgeweichte, bindige Bodenschichten

sind zu entfernen.
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Mindestdicke des frostsicheren Strallenaufbaus g

- Frostempfindlichkeitsklasse F 2 nach ZTV E-StB R OUGIINE S
Belastunl)gsklasse - Frosteinwirkungszone Il nach RStO auf OK Frostschutz
RStO 12 - Grundwasser zeitweise < 1,5 m unter Planum gll?\lttigdlrgikversuch

- Fahrbahnentwasserung uber Rinnen/AbIaufe/RohrIeitungenZ)

Evz 2 80 MN/m2 ¥

Geh-/Radwege 35cm Eo/Eut < 2.5
Bk 0,3 Ev2 =2 100 MN/m?
(Pkw-Verkehr) 55cm Evo/lEv1 < 2,2
Bk 1,0/Bk 1,8
(nicht standig von 65 cm Ev2 =2 120 MN/m?
Schwerverkehr genutzte Evw/Ev1 <22
Flachen)

bei héheren Belastungen sind die Werte entsprechend RStO anzupassen
A pej einer Fahrbahnentwésserung tber Mulden/Grében/Bdschungen sind die Mindestdicken um 5 cm zu erhdhen.
% pei ungebundenen Deckschichten E,, 2 120 MN/m?

Tabelle 6: Mindestdicken des frostsicheren StraRenaufbaus / Verdichtungsanforderungen

10.2.3Bestandsstralle

Fur die Bestandsstral3e wird Bauklasse Bk 1,0/1,8 angenommen. Die mit BS 6+7 erbohrte Gesamtdi-
cke des StraRenoberbaus entspricht mit 70/75 cm den Anforderungen der RStO. (gefordert mind. 65
cm gem. Tab. 6).

Gemal ZTV-SoB ist fur Frostschutzschichten im eingebauten Zustand ein Feinkornanteil < 7 Gew%
zulassig. Dies ist nach vorliegenden Kérnungslinien Anlage 5 Seite 5f mit 6,8 / 7,1 Gew% mit kleinen

Einschrankungen gegeben

Vorbehaltlich einer Zustandsbeurteilung der Bestandsstrale durch einen Bausachverstandigen ware
damit aus geotechnischer Sicht ein Teilneubau der Asphaltdecke unter Erhalt der Trag- und Frost-
schutzschichten mdglich. Hierbei muss auf dem Planum OK Frostschutz ein Verformungsmodul von
E,, =2 120 MN/m2 nachgewiesen werden. Zum Nachweis, inwieweit dies eingehalten ist, sollten an
Probefeldern nach Entfernung der Asphaltdeckschicht Lastplattenversuche DIN 18 134 durchgefihrt

werden.

Bei Komplettneubau sind die entsprechenden Anforderungen der RStO und ZTV-E gemaR Abschnitt
10.2.2 zu beachten.
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10.3 Ableitung von Niederschlagswasser

Der fur eine geregelte Versickerung geeignete Durchlassigkeitsbereich des Untergrundes liegt nach
DWA A-138 bei 10 > k; [m/s] > 10°.

Die mittels Kornverteilungsanalysen ermittelten Durchlassigkeiten der Kiessande Homogenbereich B 3
liegen im Bereich ky, = 3 - 8 * 10° m/s (Tabelle 1). Da die so ermittelten Durchlassigkeiten mit Unsi-
cherheiten behaftet sind, miissen sie gemal DWA A-138 mit dem Faktor 0,2 multipliziert werden. Die
Bemessungsdurchlassigkeit fir Sickereinrichtungen k, ergibt sich dann mit Ansatz des unteren Wertes

der Kornverteilungen ky, = 3 * 10 * 0,2 mit

Durchlassigkeit k, = 6 * 10" m/s
und liegt in oben genannten, fir Versickerungsanlagen geeigneten Bereich.
Die Sickerzone = Abstand Sickersohle zu mittlerem Grundwasserhochstand soll nach DWA A-138
mindestens 1 m betragen. Der mittlere Grundwasserhochstand, der als langjéhriges Mittel der jahrli-
chen Hochwasserstande definiert ist, wird gemaf Abschnitt 4.4 abgeschéatzt mit

MHGW = 313,2 mNHN

Die Unterkante von Versickerungsanlagen ist damit auf 314,2 mNHN zu begrenzen. Darunter noch

anstehende Decklehme missen entfernt und gegen sickerfahiges Material ausgetauscht werden.

Es muss gewahrleistet sein, dass im Bereich der Versickerungsanlagen keine schadstoffbelasteten

Auffullungen vorhanden sind. Im Bedarfsfall sind BodenaustauschmafRhahmen erforderlich.

Generell sind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-

wasser in das Grundwasser" (TRENGW) zu beachten.
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11. Allgemeine Hinweise zur Bebauung

Néhere Angaben zur geplanten Bebauung liegen nicht vor. Mit der vorliegenden groben Baube-
schreibung gehen wir von einer Bebauung mit einfach und nicht unterkellerten Einfamilienhdusern aus.

Nach aktueller Planung sind 15 Bauparzellen geplant.

An dieser Stelle kdnnen nur allgemeine Hinweise zur Griindung und Ausfiihrung gegeben werden. Diese
kénnen eine objektspezifische Grundungsberatung unter Beriicksichtigung der konkreten Planung
(insbesondere abzutragende Lasten und Fundamentgeometrie) nicht ersetzen. Zur Konkretisierung
sind ggf. weitere Baugrunderkundungen erforderlich, die in Art und Umfang auf die jeweilige Planung ab-
zustimmen ist (Hauptuntersuchung nach DIN EN 1997-1).

11.1 Grund-/Oberflachenwasser

Bezilglich der Grund- und Oberflachenwassersituation wird auf Abschnitte 4.4 und 9 verwiesen.

Soweit die BHGW-Kote durch das Wasserwirtschaftsamt bestétigt wird, missen samtliche Bauwerke
aufschwimmesicher auf BHGW = 317,5 mNN konzipiert werden. Sonstige MaBhahmen zur hochwas-
serangepassten Bauweise (Abdichtungen, Freiborde, AbfluBmaoglichkeiten/Flutéffnungen, Lage-
rung/Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen etc.) miissen ebenfalls mit dem Wasserwirtschaftsamt

abgestimmt werden.

11.2 Baugruben

Baugruben bis 0,5 m Gber Grundwasser kdnnen i.d.R. unter Beachtung der DIN 4124 mit einer Nei-
gung von maximal 45° frei gebdscht werden. Es wird empfohlen, die Boschungen abzuplanen. Bei tie-
feren Baugruben wird eine Grundwasserabsenkung mittels Bohr-/Schachtbrunnen erforderlich

und/oder ein Baugrubenverbau.

Zur Hinterfullung der Bauwerke kann i.d.R. das ortliche, kiesig-sandige Aushubmaterial wiederver-

wendet werden.
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11.3 Grindungen

Die Grundung von nicht unterkellerten Gebduden kann auf Einzel- und Streifenfundamenten erfol-
gen, die frostsicher mindestens 1,0 m unter Gelénde einbinden missen. Zudem miissen die Funda-
mente die Decklehme durchstof3en und bis auf die unterlagernden Kiessande gefiihrt werden. Dies er-

folgt i.d.R. mittels sogenannter "Baggerfundamente”.

Die Fundamentsohlen sind sorgféltig nachzuverdichten. Aufgelockerte oder aufgeweichte bindi-
ge/gemischtkdrnige Béden sind nicht bis nur schwer wieder verdichtbar und sollten entfernt werden

und gegen verdichteten Kiessand, Schotter oder Magerbeton ausgetauscht werden.

Die Fundamente sind nach DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 zu bemessen. Fir Vorbemes-
sungen kdnnen die um 20 % verminderten Bemessungswerte des Sohlwiderstands or 4 nach Tabelle
A 6.2 der DIN 1054 fiir nichtbindigen Boden angesetzt werden.

Plattengriindungen sind ebenfalls moglich, wobei umlaufend Frostschirzen mit mindestens 1,0 m Ein-
bindung vorzusehen sind. Bereichsweise sind Bodenaustauschpolster zur Setzungsreduktion und

-ausgleich vorzusehen, deren Dicke vom Einzelfall abh&ngt.

Bei unterkellerter Ausfiilhrung binden die Gebaude in die Grundwasserwechselzone ein und sind

entsprechend wasserdicht und aufschwimmsicher auszufihren.

Die zur Bemessung der Grindungsplatten anzusetzenden Bettungsmoduli sind Gber Setzungsbe-

rechnungen unter Beriicksichtigung der tatséachlichen Griindungsgeometrie und -lasten zu ermitteln.

12. Thermische Grundwassernutzung

Oberflachennahes Grundwasser hat jahreszeitenunabhangig eine Durchschnittstemperatur von etwa
8° - 14° C und stellt einen idealen Warmetrager fir den Betrieb von Warmepumpen dar. Bei dieser
Nutzungsart wird Grundwasser uber Brunnen gefordert, Uber einen Wéarmetauscher geleitet und dort
um etwa 6° C abgekuhlt (Heizbetrieb) bzw. auf max. 20° C aufgeheizt (Kuhlbetrieb). Das ansonsten
chemisch unveréanderte Wasser wird tiber Schluckbrunnen wieder dem Grundwasserkdrper zugeleitet.
In der Regel geht man von einem erforderlichen Grundwasserférderfluss von 0,25 m3/h je Kilowatt

Verdampferleistung aus.
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Fur ein herkdbmmliches Einfamilienhaus liegt die erforderliche Férdermenge i.d.R. bei £+ 1 I/s. Fir diese
geringen Fordermengen liegen am Standort mit Einschrankungen giinstige Bedingungen vor. Das
nutzbare Grundwasservorkommen des obersten, quartaren Grundwasserleiters steht bereits oberfla-
chennah mit einer Aquiferméachtigkeit von > 3 m an. Die quartaren Kiessande sind sehr wasserdurch-
lassig bei Durchlassigkeiten von k = 10" m/s. Der Aufschluss des Grundwassers kann in diesem Fall

i.d.R. mittels Schachtbrunnen erfolgen.

Bei hohen bis sehr hohen Grundwasserstanden ist jedoch die Rickfihrung des Wassers in den
Schluckbrunnen nicht mehr gewéhrleistet, was zum Ausfall der thermischen Anlage fiihren kann. Um
solche i.d.R. aber kurzfristigen Ereignisse zu tberbriicken, wird die Installation einer Warmepumpe mit

Heizstab oder eine Alternativheizung z.B. mit Kachel-/Schwedenofen empfohlen.

Zur Bemessung und Ausfuihrung von thermischen Anlagen ist die VDI 4640 zu beachten. Grundsétz-
lich empfiehlt es sich, die fir den Betrieb einer Grundwassernutzung anzusetzenden hydraulischen
Parameter einschlieBlich dem Grundwasserchemismus mittels Probebrunnen und Pump-

/Schluckversuchen zu verifizieren.

Fur eine thermische Grundwassernutzung des Untergrunds sind die wasserrechtlichen Vorgaben zu
beachten. Fur Warmepumpenanlagen < 50 kW Heizleistung ist eine beschrankte Erlaubnis fir Ge-
wasserbenutzungen nach Art. 15i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Nr. 1 HS 1 BayWG zu beantragen.

13. Schlussbemerkungen

Die gewahlten Aufschlussmethoden kénnen nur punktuelle Information tber den Baugrund geben. Die
Angabe der Homogenbereiche und die in den Schnitten linear interpolierten Schichtgrenzenverlaufe
kénnen nicht als Grundlage fir verbindliche Massenermittlungen dienen und ersetzen kein drtliches
Aufmal.

Falls bei Bauausfiihrung von der Baugrunderkundung abweichende Bodenverhdltnisse festgestellt
werden, ist der Baugrundgutachter zu verstéandigen. Weiterhin ist der Gutachter zu versténdigen,
wenn Umplanungen erfolgen, da sich in Abh&ngigkeit vom Bauverfahren oder von der Konstruktion

die anzusetzenden Bemessungswerte andern kénnen.
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Gemal DIN EN 1997-1, Abschnitt 4.3 wird generell eine geotechnische Baubegleitung zur Verifizie-
rung der Annahmen der Baugrunderkundung empfohlen. Hierzu ist der Baugrundgutachter bei der
Bauausfihrung mit einzubeziehen.

Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit gultig.

Regensburg, den 19.01.2023
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Konsistenz fest

*  Lagerungsdichte locker

*=  Lagerungsdichte mitteldicht

+ Lagerungsdichte dicht

Kluiftig

nass

ccC

Wasser ausgespiegelt

Wasser angebohrt

Bodenprobe gestort

Bodenprobe ungestort

Wasserprobe

Bohrfortschritt: Ibb = leicht bohrbar / mbb = mittelschwer bohrbar
sbb = schwer bohrbar / ssbb = sehr schwer bohrbar / kBF = kein Bohrfortschritt




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 07.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 3.1
314.10 m HN
Bot [10.10m 314.10mHN  0.00m ‘
|
} U.fs, Schluff, feinsandig, steif, hellbraun
313.40mHN _ 0.70m |
e 0
. o
cloe
’ . S,g, Sand, kiesig, hellbraungrau
e« - 0 O
e o
Bo2 | |1.70m 312.40 m HN 1.70m % *.
e« - 0 _O
e (o]
.. S,g, Sand, kiesig, rostbraun, schwarz
311.90 mHN  2.20m | % Fo7
GW Y _| 2.70m OZ: .O'o G,s, Kies, sandig, braun, rotbraun
(07.11.22) 311.20mHN  2.90m|7° °°
Bo3| [2.90m Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 07.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 3.2

S2

314.62 m HN
314.62m HN 0.00m ‘
\
|
\ U.,t,fs, Schluff, tonig, feinsandig, steif, braun,
} hellgrau
|
Bo1| | 1.30m 313.32 m HN 1.30m 1
[0 .
6 0. G,s,X', Kies, sandig, schwach steinig, braungrau
31292 mHN_ 1.70m| % 0% 9 9 9
312.72 m HN 1.90m | °- G,s, X', Kies, sandig, schwach steinig, rostbraun,
GWY 2.10m °o° . schwarz
(07.11.22) °0° 0% G,s,x, Kies, sandig, schwach steinig, hellbraun,
Bo2 ﬁ 2.40m 312.22mHN _ 2.40m|°0° o rostbraun
- Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 30.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 3.3

BS 1

314.00 m HN
314.00m HN 0.00m ‘
} T,u,fs, Ton, schluffig, feinsandig, steif, mittelschwer
31350 mHN  0.50m ‘ bohrbar, hellgrau, rotbraun
U.fs,t, Schiuff, feinsandig, tonig, weich, leicht
313.10mHN _ 0.90m bohrbar, braun
Z o *-l|ls G,su, Kies, sandig, schwach schluffig, dicht,
312.70mHN  1.30m|.% o %||-  schwer bohrbar, braun
OO: *.lls  G,s,U, Kies, sandig, schwach schiuffig, dicht,
GW Y __ 1.75m 31240mHN__ 1.60m [°° ee ||l schwer bohrbar, braun, rostfleckig
. [0 . o
(30.11.22) ZOZ °o° |+
o] . .
°o° %% |t G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, braun
OOO ° . .
311.30mHN _ 2.70mlo o « |:
.. f-mS, Fein- bis Mittelsand, mitteldicht, mittelschwer
:> bohrbar, olivgrau
- 309.90 mHN  4.10m .
U,f-mS, Schluff, Fein- bis Mittelsand, weich, sehr
schwer bohrbar, hellgraubraun
Bo1[ |5.20m 308.80 mHN  5.20m
. f-mS,u', Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig,
. dicht, sehr schwer bohrbar, oliv, ocker
Bo2[ |7.00m 307.00mHN _ 7.00m :
Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark", Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 34
314.36 m HN
314.36m HN 0.00m ‘
} U.t,fs, Schiuff, tonig, feinsandig, weich bis steif,
| leicht bohrbar, dunkelbraun
313.76 m HN 0.60m |
[T .
o] . .
ooO ooO :
OZO oo'o . Gs, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun
°.0 . :
312.76 mHN _ 1.60m |°o° °o°| |2
O O o .
OZ" o.°[ls  G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun,
°.° * .||t rostfleckig
31216 mHN  2.20mje oo ol .
GW 7 2.40m ool
(29.11.22) °° *:||ls  G,s, Kies, sandig, Schlufflinsen, dicht, schwer
Ooz °5°(|*  bohrbar, hellbraun
311.16 mHN  3.20m [0° ®o°| [
I b f-mS,gs", Fein- bis Mittelsand, sehr schwach
.* %.¢|.. grobsandig, Schlufflinsen, mitteldicht, mittelschwer
‘a* *.|::  Dbohrbar, hellgrau, ocker
309.36 mHN  5.00m [fe * .12
Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 35

314.59m HN

BS 3

314.59 m HN

0.00m

313.89 m HN

0.70m

U.,t,fs, Schluff, tonig, feinsandig, steif bis weich,
leicht bohrbar, hellbraun

GWY  2.25m
(29.11.22)

309.59 m HN

5.00m

Q
o

© %o

[e]

O O e

[e]

o %0

[e]

[e]

o %0

[oe)

o _°0

o O

o _°0

o O

o _°0

o O

o _°0

o]

© O

o O

O O e

o O

© O e

o O

© O e

[e]

[e]

[e]

© %o

[e]

[e]

©_®@

[e]

o %o
[e]

o %o
[e]

© %o
[e]

© %o
[e]

o
(o)

o
o

O O e

o
o

O O e

o
[e]

© 0

o
[e]

O O e

o
[e]

0 0

o
[e]
o
o
o

o

© O e

o
(o)

© O e

o
o

G;,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun

Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer

Projekt :

BG "Am SchloBpark”, Irlbach

Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.:

22/68 Datum: 30.11.2022

Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab :

1: 50 Anlage: 3.6

Bo1 %0.40m

BS 4

315.08 m HN

315.08m HN 0.00m

314.68 mHN  0.40m |°c°

GW 2.70m

314.18 mHN  0.90m

A,Gr,s,sd, Auffiillung, Kies, sandig,
Schwarzdeckenreste, Gneisschotter, dicht, schwer

bohrbar, schwarzfrau
gr\ U,t,fs, Schliuff, tonig, feinsandig, weich bis steif,

| leicht bohrbar, braun

o

o %90

o]

o]

o %0

o]

o]

o %0

o

o

o0 _°o0

o

o

o0 _°o0

31238 mHN  2.70m |°c° °

o

o
[e]

o O

o
[e]

O O e

o
o]

O O e

o
o]

0 O e

o
o]

G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, rotbraun

(30.11.22)
wP1 /\ 2.80m/

O |o

o %90

o]

o O

o]

o]

O O e

o]

o

o

311.08 mHN  4.00m [°c°°

O

o %0
[e]

o %0
o]

o 0

o
[e]
o

o

O O e

o
o]

G,s, Kies, sandig, dicht, sehr schwer bohrbar, braun

Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer

Projekt : BG "Am SchloBpark", Irlbach

Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg

Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022

Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169

Mafstab : 1: 50 Anlage: 3.7

315.03m HN

BS 5

315.03 m HN
0.00m

Bo1 % 0.40m 314.63 m HN

A A

0.40m |°6° ©6°

A,Gr, Aufflillung, Kies, Gneisschotter, dicht,
mittelschwer bohrbar, dunkelgrau

313.83 m HN

U,fs,t', Schluff, feinsandig, schwach tonig, weich,
leicht bohrbar, braun

1.20m

312.83 m HN

0]
[e]
o

© 0o ©
(o)

[e]

© O e

[e]

o o oo'o G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun
O O e

2.20m |°0° ®o°

[e]

[e]

GW 2.70m 312.33 m HN

© O

[e]

G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellbraun,
rostfleckig

© 0o O
o

2.70m|°° ° .

[e] [e]
R

[e]
o

(29.11.22)

310.03 m HN

© O e .e

[e]

o o
©,°0.°,,

© 0 o - |%

[e]

[e]
.
.

© %00 ©
o

[e]

© O e

[e]
.

© O@ Ofee
O oo

°c° * s G,s, Kies, sandig, mitteldicht, mittelschwer bohrbar,
©5°95°.  braun, hellgrau

© O o .o

o O O

[e]
.

© @@ @
o
O O e

[e]

[e]
.
.

6 %0 ©
O..

o O

5.00m [°6° °0°| e

o]

Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer

Projekt : BG "Am SchloBpark", Irlbach

Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg

Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022

Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169

Malstab : 1: 50 Anlage: 3.8

314.71m HN

Bo1| |0.08m

BS 6

314.71 m HN
0.00m

314.63 m HN

0.0SmT—\ Ads, Asphaltdeckschicht

Bo2| |0.70m 314.01 m HN

oo A A,G,s, Auffillung, Kies, sandig, locker, leicht
0.70m| A o° bohrbar, hellbraun

313.51 m HN

U.,t',fs, Schiuff, schwach tonig, feinsandig, weich,
1.20m leicht bohrbar, hellbraun

312.41 m HN

© O o

o]

© 0o ©
(o)

[e]

© O e

[e]

G,s, Kies, sandig, dicht, sehr schwer bohrbar,
hellbraun

© @@ @
o
O O e

[e]

o %0

2.30mjo © »

o
o

[e]

GW Y  2.45m

(29.11.22) 312.01 m HN

0" G,s, Kies, sandig, dicht, sehr schwer bohrbar,
hellbraun, rostfleckig

[e]
IR

©_®@_©
o O

2.70m

309.71 m HN

o
© 0 o - [ee

[e]

o o
©5°09.% 4
© O o . |0

[e]

[e]

o OOoO e

[e]

© O e

[e]

o %o .O (1]
O |ee

°c° * s G,s,-s, Kies, sandig bis stark sandig, mitteldicht,
©5°95° .  mittelschwer bohrbar, hellgraubraun

© O o .o

o O O

[e]
.

© @@ @
o
O O e

[e]

[e]
.
.

©_®@_©
[e]

o O

5.00m [°6° °0°| e

o]

Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 3.9

BS 7

313.92 m HN
313.92m HN 0.00m
Bo1[ [0.13m 313.79mHN _ 0.13m rlE Ads, Asphaltdeckschicht
o0 A,G,s,u’, Auffillung, Kies, sandig, schwach schluffig,
A ||- dicht, schwer bohrbar, hellbraun, hellgrau
Bo2 | |0.75m 313.16 mHN  0.76m AO all®
0 o0 o - G,s, Kies, sandig, mitteldicht, mittelschwer bohrbar,
31272mHN__ 1.20mo o » |- braun
GW V__2.30m el
(29.11.22) LI I
25 956 S,fg, Sand, feinkiesig, locker, leicht bohrbar,
. “o|. hellbraun
309.42mHN  4.50m % 3 ..
©5°%94° G,s, Kies, sandig, dicht, schwer bohrbar, hellgrau
308.92mHN  5.00m|%° ° .||
Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : : 50 Anlage: 3.10

BS 8

313.70 m HN
313.70m HN 0.00m
A .-
ae (8800
2 AU,s,g,x,zb,o0, Auffillung, Schluff, sandig, kiesig,
A o0 A .
- schwach steinig, Ziegelreste, org. Beimengung,
X «  mitteldicht, mittelschwer bohrbar, dunkelbraun
Bo1| |1.30m 31240 mHN  1.30m|** -
O O e .
o] . .
05° e ||e
o0 0@ Of|*
ozo .O. +  G,s,u,t, Kies, sandig, schluffig, schwach tonig, dicht,
GW YZ__ 2.10m ©.° ea||s schwer bohrbar, rotbraun
(29.11.22) ©5%°°|s
311.20mHN _ 250m|° |
© O e 0
OZO o oll:
°.° ¢ :
OOO o © :
OOO . .
ZOOO. . G,s-s, Kies, sandig bis stark sandig, Sandbander,
o og ||+ dicht, schwer bohrbar, hellbraungrau
® .
©,° :
OOO o _© :
OOO . .
© 0@ Ofle
_ 309.10mHN  4.60m o o« ||:
=* =°l.  £mS, Fein- bis Mittelsand, dicht, schwer bohrbar,
SO |l. hellgrau
Bo2 [ |7.00m 306.70 mHN  7.00m [oy ol s
*. *.||. S, Sand, dicht, sehr schwer bohrbar, hellbraun,
. *.|:  hellgrau
Bo3 [ |8.00m 30570 mHN  8.00m|*« *+]
Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach
Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 Mafstab : 1: 50 Anlage: 3.1

313.49m HN

BS 9

313.49 m HN
0.00m

Bo1| |1.00m 312.49 m HN

ﬁ « AU,s,g,X,zb,be,o, Auffullung, Schiuff, sandig, kiesig,
. schwach steinig, Ziegelreste, Betonreste, org.

A **  Beimengung, mitteldicht, mittelschwer bohrbar,

oo s« dunkelbraun, rotgrau

A

GWwW Y 1.70m
(29.11.22)

311.09 m HN

U.,fs,0, Schiuff, feinsandig, org. Beimengung, weich,
leicht bohrbar, dunkelbraun

2.40m

308.49 m HN

[T e

o]

o %0 ©
[e]

o]
.
.

© 0 e - |%

o]

[} Oooo .

o]

© O o

[e]
.
.

© %o

[e]

Oo e
© O e .o

°,°°.°%.  G,s, Kies, sandig, mitteldicht, mittelschwer bohrbar,
°5° ¢ . |w  hellbraungrau

© %o

o O

[e]
.

o
o
© O e

[e]

[e]
.

6 %00 O
(] .o
0% % e

[e]

[e]

© @@ @
O |ee
© O o .

5.00m [0,.°©_° v

[e]

[e]

Endtiefe




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach

Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022

Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 |Mafstab: 1:50 Anlage : 4.1

Tiefe Niwo | Tiefe Nio
010 2 | 6.10] 11
020 2 | 620] 11 DPH 1
030 3 | 630 13 314.03 m HN
040 2 | 640 13 DPH Anzahl Schisge N10H
050 2 | 650 12 314.00m 0 10 20 30 40 50 60 70 80
060 2 660 13 u 0 HHH\H\HHH\HHHHH\HHH\HHHHHHH\HHHHH\HHHHL{>
070 | 3 | 670| 14 ]
080| 3 | 6.80| 13 ]
090| 3 | 690| 19 ]
1.00| 3 | 700]| 19 7 313.00m -
110 4 | 710| 18 1
120, 8 | 720| 18 ]
130 12 | 7.30| 20 ]
140, 10 | 740| 13 ]
150 | 14 | 750 | 15 y 312.00m .
160, 16 | 7.60| 15 ]
170 15 | 7.70| 19 ]
180, 14 | 780 | 20 ]
1.90| 16 | 790 21 i 311.00m ?
200| 16 | 8.00| 21 1
210| 15 | 810 18 ]
220| 16 | 820 20 ]
230| 14 | 830 24 ]
240 | 10 | 840 | 20 g 310.00m .
250| 9 | 850 19 ]
260| 5 | 860 21 c ]
270| 2 | 870 26 £ ]
280 2 | 880| 23 + 309.00m :g 1
290| 4 | 890 23 =2 1
300| 4 | 9.00| 26 5 i
310 3 | 910| 25 i ]
320 3 | 920| 29 ]
330 3 | 930 27 i 308.90m |
340 | 5 | 940 | 29 ]
350 4 | 950| 32 ]
360 4 | 960 33 ]
3.70 4 9.70 | 33 iy 307.00m ]
3.80| 4 | 9.80| 35 ]
390 4 | 9.90| 34 ]
400| 4 |1000| 34 ]
410 4 ]
4.20 3 y 306.00m :
430| 5 ]
440 | 4 ]
450 | 4 ]
4.60 3 V. 305.00m ]
470 3 .
480 | 3 ]
490 | 4 ]
5.00 3 ]
510 | 6
520 | 6
530 | 8
540 | 8
5.50 | 10
560 | 12
570 | 11
5.80 | 12
590 | 13
6.00 | 12




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBBpark”, Irlbach

Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022
Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 |Mafstab: 1:50 Anlage: 4.2
Tiefe N1o
010 5
020 | 10 DPH 5
030, S 315.01 m HN
8'28 : DPH Anzahl Schlage N10H
: 0 10 20 30 40 50 60 70 80
060 | 3 y 31500m ()
070 | 2 ]
080 | 2 ]
090 | 2 ]
1.00 2 Vi 314.00m ; ]
110 | 2 ]
120| 3 ]
1.30| 6 ]
140| 5 ]
150 | 5 y 3B%m o, ]
160 | 7 E ]
170 | 16 2 ]
180 | 19 2 .
1.90 16 Vi 312.00m E 3 ]
200 | 21 ]
210 | 15 ]
220 15 ]
230 | 16 ]
240 | 17 g $1100m 4 }
250 | 17 ]
260 15 ]
270 | 12 ]
2.80 | 11 5
200 9
300 9
310 7
320| 5
330 7
340 9
350 | 12
360 12
3.70 | 14
380 1
390 10
4.00 | 10
410 | 7
420 | 10
430 | 16
440 | 10
450 9
460 | 10
470 | 13
480 | 13
490 | 12
500 | 13




Geotechnisches Biiro Geyer Projekt : BG "Am SchloBpark”, Irlbach

Wollwirkergasse 7 - 93047 Regensburg Projektnr.: 22/68 Datum: 29.11.2022

Tel: 0941/9467168 - Fax: 0941/9467169 |Mafstab: 1:50 Anlage: 4.3

Tiefe Niwo | Tiefe Nio
010 1 | 6.10| 15
020 2 | 620] 14 DPH 8
030 3 | 630| 15 313.72 m HN
040 3 | 640| 16 DPH Anzahl Schisge N10H
050 3 ] 650 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80
060 2 660 16 0 HHHH\HHHH\HHHH\HHHH\HHHHHHH\HHHH\HHHHHL{>
070| 3 | 670| 16 ]
080| 3 | 6.80| 15 ]
09| 2 | 690 14 y 313.00m 1
100 2 | 700]| 15 ?
110 2 | 710| 18 1
120/ 6 | 720| 20 ]
130 13 | 7.30| 20 o 312.00m ]
140 | 15 | 740 | 24 ]
150 | 14 | 750 | 23 .
160, 12 | 760 | 23 ]
170, 9 | 770| 23 311.00m ]
180, 9 | 7.80| 26 v 2 ]
1.90| 8 | 790| 25 ?
200| 8 | 800 30 1
210| 10 | 8.10| 31 ]
220 7 | 820| 28  310.00m ]
230| 7 | 830 27 ]
240 6 | 840| 26 .
250| 5 | 850| 26 ]
260 5 | 860| 26 c ]
270| 5 | 870 | 22  309:00m o 1
280| 7 | 880 | 23 2 !
290| 8 | 890 20 =2 1
3.00] 8 | 9.00| 22 S ]
310 4 | 910 24  308.00m i ]
320 5 | 920 22 ]
330 8 | 9.30| 16 .
340 7 | 940 20 ]
350 6 | 950 | 17 ]
360 5 | 960 18 y 307.00m 1
3.70 6 9.70 | 18 ]
3.80| 3 | 9.80| 20 ]
390 3 | 990| 22 ]
400| 5 |1000| 22 7 306.00m ]
410 | 10 ]
420 9 :
430| 8 ]
440| 9 ]
450| 9 y 305.00m ]
4.60 5 ]
470 9 .
480 | 7 ]
490| 8 7 304.00m ]
5.00 | 7 ]
510 | 5 10
520 | 8
530 | 8
540 | 8
550 | 16
560 | 15
570 | 13
5.80 | 16
590 | 14
6.00 | 15
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226
. EX-KP-DIN EN 1§Q: 3.2 G
FlieB- und Ausrollgrenze nach Casagrande — SRitd %R #
EXCEL-Auswertung . Revision A - Stand 2021-05
gemaR DIN EN ISO 17892-12:2018-10 Anlage: 6
Projekt: 22/68 BG Am SchloBpark, Irlbach
Projekt-Nr.: L221639 Auftraggeber: Geotechnisches Biiro Geyer
Probenbezeichnung: 1221639-S1-Bol
Entnahmestelle:  S1-Bol entnommen am: 07.11.2022 durch:
Entnahmetiefe: ausgefiihrt am: 21.11.2022 durch: JK
, ) WG zunehmend
Bodenart: T,u,s GroBtkornyersycn: 0,4 mm Bemerkungen: natuzr::: i
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. K85 N97 N18 N2 N5 N29 N89
Zahl der Schlage 36 29 23 15
feuchte Probe + Behélter m; + mg [g] 23,51 29,48 23,93 25,96 12,06 12,15 10,62
trockene Probe + Behilter My + Mg (] 18,73 23,38 18,88 20,28 10,61 10,76 9,40
Behilter mg [g] 3,40 4,11 3,58 4,60 4,11 4,57 4,04
Wasser My = (M3 + mg) - (Mg + mg) 8] 4,78 6,10 5,05 5,68 1,45 1,39 1,22
trockene Probe Mg = (Mg + mg) - mg le] 15,33 19,27 15,30 15,68 6,50 6,19 5,36
Wassergehalt w = %x 100 (%] 31,2 31,7 33,0 36,2 22,3 22,5 22,8
d
Wassergehalt w 10,9 %
37,0 FlieRgrenze w, 329 % Plastizitatszahl Ip 10,4 %
36,0
Ausrollgrenze Wp 22,5 % Konsistenzzahl Ic 2,12
— 35,0
\
= 34,0 \ [ [ — [ [ |
©
T 330 b= == 0 20 40 o 80
oo Plastizitatsbereich (w, bis wp)
8 320 !
© | halbfest steif weich breiig flissig
= 310 : : : : : : |
10 25 40 100 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25
Schlagzahl Zustandsform
60 Zustandsgrenzendiagramm gemaR DIN 18196
] ]
Bodengruppe: TL ' '
grupp 50 : :
< : : A
=40 | |
< | ]
~ | ™ |
%] | |
:E 30 ] ]
5 L /
B 20 t 1
_ | |
e ' I ua/oT
10 .
CCZCIZCIZZZIZZFT voumjou
Q 1 | 1
Projektleiter: Gerhard Gold 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
FlieRgrenze [%]
Crystal Geotechnik (( DAKKS

Beratende Ingenieure und Geologen GmbH
HofstattstraRe 28, 86919 Utting, Tel.: 08806/95894-0, www.crystal-geotechnik.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19909-01-00
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. EX-KP-DIN EN 1§Q: 32 G
FlieB- und Ausrollgrenze nach Casagrande — SRitd ¥R #
EXCEL-Auswertung . Revision A - Stand 2021-05
gemaR DIN EN ISO 17892-12:2018-10 Anlage: 7
Projekt: 22/68 BG Am SchloBpark, Irlbach
Projekt-Nr.: L221639 Auftraggeber: Geotechnisches Biiro Geyer
Probenbezeichnung: 1221639-S2-Bol
Entnahmestelle:  S2-Bol entnommen am: 07.11.2022 durch:
Entnahmetiefe: ausgefiihrt am: 21.11.2022 durch: JK
, - WG zunehmend
Bodenart: T,s GroRtkornyersucn: 0,4 mm Bemerkungen: natUZr::: men
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. B212 K66 M18 N59 K1* C5 K138
Zahl der Schlage 39 33 25 19
feuchte Probe + Behilter my +mg [g] 21,92 22,38 23,47 24,44 11,94 11,72 12,61
trockene Probe + Behalter Mg +mg 8] 14,55 14,73 15,99 16,09 10,95 10,16 10,43
Behilter mg [g] 3,24 3,16 4,85 4,00 4,51 4,02 4,48
Wasser My = (M3 + mg) - (Mg + mg) 8] 7,37 7,65 7,48 8,35 0,99 1,56 2,18
trockene Probe my = (Mg + mg) - Mg [g] 11,31 11,57 11,14 12,09 6,44 6,14 5,95
Wassergehalt w = %x 100 (%] 65,2 66,1 67,1 69,1 15,4 25,4 36,6
d
Wassergehalt w 26,2 %
70,0 FlieRgrenze w, 67,5 % Plastizitatszahl Ip 41,7 %
69,0 w Ausrollgrenze Wp 25,8 % Konsistenzzahl Ic 0,99
'o\? 6810 \ | | |
= I | ]
£ 670 }\ 0 20 40 60 80
oo | Plastizitatsbereich (w, bis wp)
Q 66,0
© | halbfest steif weich breiig flissig
= 650 . : - : : : : |
10 25 40 100 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 -0,25
Schlagzahl Zustandsform
60 Zustandsgrenzendiagramm gemaR DIN 18196
] ]
Bodengruppe: TA X X
grupp 50 : :
— L} | TA
X 1 1
= a0 ! ! -
< | ]
5 ™
:E 30 ] ]
5 L /
B 20 t 1
_ | |
e P I ua/oT
10 5 .
CCZCIZCIZZZIZZFT voumjou
QL 1 | 1
Projektleiter: Gerhard Gold 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
FlieRgrenze [%]
Crystal Geotechnik (( DAKKS

Beratende Ingenieure und Geologen GmbH

HofstattstraRe 28, 86919 Utting, Tel.: 08806/95894-0, www.crystal-geotechnik.de

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19909-01-00
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2268-BG1 / Anlage 6

ite 1 von 5
BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 —WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen

www.wessling.de

WESSLING GmbH, Otto-Hahn-Ring 6 Gebaude 82, 81739 Miinchen

Geotechnisches Buro Geyer Geschaftsfeld: ~ Umwelt

Ansprechpartner  S. Schreckenberg

Herr Fritz Geyer
W0||Wirkergasse 7 Durchwahl: +49 89 829969 30
93047 Regensburg E-Mail: Susanne.Schreckenberg
@wessling.de
Prufbericht
Prifbericht Nr.. CMU22-015211-1 Datum: 12.12.2022
Auftrag Nr.: CMU-04840-22
Auftrag: 22/68 BG Am SchloRpark, Irlbach
. (_. y
S5 L
)] 1 :
Susanne Schreckenberg
Sachverstandige Umwelt und Wasser
Diplom-Biologin
My,
SN2,
S = Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
ﬂm (( DAkkS gilt fur den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna Welling,
PN Deutsch Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Priifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
AN eutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
il Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

N-PI-14162-01-00

Prifbericht CMU22-015211-1 Seite 1 von 3



BERATUNG | ANALYTIK

Probeninformation

PLANUNG

SEIT 1983

== WESSLING

2268-BG1 / Anlage 6

Quality of Life

WESSLING GmbH

ite2von 5

Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739

Miinchen
www.wessling.de

Probe Nr.

22-176945-01

Probengefal

Bezeichnung WP1
Probenart Grundwasser
Probenahme 30.11.2022
Zeit 00:00
Probenahme durch Auftraggeber
3x 250 ml Glas
250 ml PE

100 ml PE-HD (Anionen)
100 ml PE-HD (Elemente geldst)
100 ml PE-HD (Ammonium)
250 ml PE-HD (Permanganat-Index)
100 ml PE-HD (Sulfid gel6st)

N-PI-14162-01-00

Prifbericht CMU22-015211-1

Seite 2 von 3

Anzahl GefaRe 9
Eingangsdatum 01.12.2022
Untersuchungsbeginn 01.12.2022
Untersuchungsende 12.12.2022
22-176945-01 Einheit | Bezu Methode as
g
Bewertung s. Beurteilung HA
N
SN,
S = Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
iIBGEME& DAKKS gilt far den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna WeRling,
:///%\: Deutsch Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
AN eutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
Yl Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt
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BERATUNG | ANALYTIK | PLANUNG | SEIT 1983 —WESSLING

Quality of Life

WESSLING GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen

www.wessling.de

Wasser nach Beton/Stahlaggressivitat

22-176945-01 Einheit | Bezug Methode as

Aussehen stark getriibt WIE WES 088 (2007-12) HA
pH-Wert 7.3 we | DNENISOTORS T,
Messtemperatur pH-Wert 19,3 °C WIE DIN (§g1'§_g41)‘2\523 HA
Permanganat-Verbrauch 48,8 mg/l wie | DIN40307ei 2(2008-06) | 1y
Séaurekapazitat, pH 4,3 11,2 mmol/l W/E | DIN 38409 H7 (2005-12)A | HA
Gesamtharte 8 mg/l WIE D'N(?ggg%?)rg"d- HA
Hartehydrogencarbonat 312 mg/l WIE DIN 38405 D8 (1971)A | HA
Nichtcarbonathéarte -/- mg/l WIE DIN 38405 D8 (1971)A | HA
Ammonium (NH4) <0,05 mg! w | DIN 38406 ES-1 (1983-10) |
Sulfat (SO4) 40 mg/! W/E DIN ?2“'0'0599017??\04'1 HA
Chlorid (CI) 53 mg/l WIE DIN %10&(?017?3/;04-1 HA
Kohlensaure (CO2), DIN 38404-10-M4
aggressive <5 mg/ WiE (1995-04) A HA
Sulfid (S), gelost <0,04 mg/| wye | DIN38405D26 (1985-04) | 1y
Chlorid (Cl) 1,49 moyme | wE | DNERSOTPMT | ha
Sulfat (SO4) 0,416 e I v i
Calcium (Ca) 0,0332 molm® | WiE DINEN 190 17880 HA
Redoxpotential vs. NHE 0,171 \Y WIE | DIN 38404 C6 (1984-05) A | HA
Calcium (Ca) 1,3 mg/l WE DIN $2No|137(-)o11ﬁ94_2 HA
Magnesium (Mg) 2,6 mgll WEE DIN %‘0'157?011;%94'2 HA
Norm Modifikation

DIN 38409-6 mod. (1986-01) Bestimmung des Calcium- und Magnesium-Gehaltes mit der ICP-OES oder ICP-MS

Legende

aS ausfuihrender Standort WI/E Wasser / Eluat n. n. nicht nachgewiesen

(chemisch), nicht nachweisbar
(mikrobiologisch)
n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), HA WESSLING GmbH Hannover
nicht auswertbar
(mikrobiologisch)

\\\*\\\\\////"/,,
e 3: Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsflhrer:
iIBBﬂE& DAKKS gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna WeRling,
///s\: Deutsch Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
AN eutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
N Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

N-PI-14162-01-00

Prifbericht CMU22-015211-1 Seite 3von 3



2268-BG1 / Anlage 6

Seite 4 von 5

= WESSLING

Priifbericht

Uber die Prufung und Beurteilung von Wasser

auf Betonaggressivitat

Probenahme und Analyse
nach DIN 4030 Teil 2

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber. Geotechnisches Biiro Geyer Auftrags-Nr.
Bauvorhaben: 22/68 BG Am SchloRpark, Irlbach Labor-Nr.: 22-176945-01
Art des Wassers: Bezeichnung WP 1
(z.B. Grund-, Oberflachen-, Sickerwasser) des Wassers:
Entnahmestelle: Entnahmetiefe: m
(z.B. Bohrloch, Schiirfgrube, offenes Gewasser)
Temperatur des Wassers: Entnahmezeit: Entnahmedatum:
°C Uhr
2. Erweiterte Angaben
FlieRrichtung: FlieRgeschwindigkeit: m/s
Hohe des Wasserspiegels: m Hydrostatischer Druck: m

Beschreibung der Gelandeverhaltnisse am Entnahmeort:
(z.B. Wohnhauser, Industrie, Deponie, Halden, Ackerland, Wald)

Ort, Datum Probenehmer
3. Wasseranalyse 4. Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1"
schwach stark sehr stark
Parameter Prufergebnis angreifend angreifend angreifend
Aussehen stark getrubt - - -
Geruch (unverénderte Probe) - - -
Geruch (angesauerte Probe) - - -
pH-Wert 7,3 6,5 bis 5,5 < 5,5 bis 4,5 <45
KMnO4-Verbrauch 488 mg/l - - -
Harte 8 - - -
Hartehydrogencarbonat 312 mg CaO /| - - -
Nichtcarbonatharte -/- - - -
Magnesium (Mg?") 2,6 mg/l 300 bis 1000| > 1000 bis 3000 > 3000
Ammonium (NH,") <0,05 mg/l 15 bis 30 > 30 bis 60 > 60
Sulfat (SO,?) 40  mg/l 200 bis 600 | > 600 bis 3000 > 3000
Chilorid (CI) 53 mg/l - - -
CO, (kalklésend) <5 mg/l 15 bis 40 > 40 bis 100 >100
Sulfid (S%) <0,04 mg/l - - -

Y Fur die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad maf3gebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird.
Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereichs (bei pH im unteren Viertel), so erhéht sich der Angriffsgrad
um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

5. Beurteilung

Das untersuchte Wasser ist nicht betonangreifend.

Munchen, den 12.12.2022
Ort, Datum

S. Schreckenberg
Sachbearbeiter

WESSLING GmbH, Otto-Hahn-Ring 6

Gebéaude 82, 81739 Miinchen
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= WESSLING

Anlage: Bewertung der Stahlaggressivitdt von Wassern
nach DIN 50929 Teil 3: Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe
bei dulerer Korrosionsbelastung
(Rohrleitungen und Bauteile in Béden und Wassern)
Labornummer: 22-176945-01
Merkmal und Dimension Einheit Analyse unlegierte Eisen verzinkter Stahl
(1) Wasserart N,= 0 M=| -2
a) flieRende Gewasser X
b) stehende Gewasser
c) Kiiste von Binnenseen
d) anaerobe Moor, Meereskiiste
(2) Lage des Objektes Ny= 0 M= 0
a) Unterwasserbereich X
b) Wasser-/Luftbereich
c) Spritzwasserbereich
(3) ¢(CI) + 2¢ (S0,%) 2,322
mit Chlorid (CI) mol/m® 1,49
mit Sulfat (SO,?) mol/m® 0,416 Ng= -2 Ms=| 0
(4)Séurekapazitit bis pH 4,3 mol/m’ 11,2 N,= 5 M= -1
(5) Ca”™ mol/m® 0,0332 Ns= 1 Ms=| 0
(6) pH-Wert - 7,3 Ne= 0 Me= 1
(7) Objekt/Wasser-Potential Y 0,171 N,= -8
(Zur Feststellung der Fremdkathoden)
Bewertungszahlsumme W, 1,60
Bewertungszahlsumme W, 1,60
Bewertungszahlsumme Wp -2 Bewertungszahlsumme W = | -2 |
Beurteilung:
Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stahlen in Wassern ist
im Unterwasserbereich
sehr gering bezuglich Mulden und Lochkorrosion und
sehr gering bezuglich der Flachenkorrosion.
Die Korrosionswahrscheinlichkeit von unlegierten und niedriglegierten Stahlen in Wassern ist
an der Wasser/Luft-Grenze
sehr gering bezuglich Mulden und Lochkorrosion und
sehr gering bezuglich der Flachenkorrosion.
Die Gute der Deckschichten auf feuerverzinkten Stahlen ist gut.
Bemerkung:
Bewertung fur flieRendes Gewasser WESSLING GmbH, Otto-Hahn-Ring 6
im Unterwasserbereich Gebéaude 82, 81739 Minchen
S. Schreckenberg
Muinchen, den 12.12.2022 Sachbearbeiter
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4. GBAGROUP
ENVIRONMENT

GBA Analytical Services GmbH - Johann-Sebastian-Bach-Str. 40 - 85591 Vaterstetten

Umweltberatung Block
Rodauerweg 1 a

93138 Lappersdorf

Priifbericht-Nr.: 2023PV00039 / 1

(( AKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14282-01-00

Auftraggeber Umweltberatung Block

Eingangsdatum 14.12.2022

Projekt 22/68 BG Schlof3park, Irlbach

Material siehe Tabelle

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Beutel

Probenmenge siehe Tabelle

GBA-Nummer 22V05730

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier (GBA)

Labor GBA Analytical Services GmbH
Analysenbeginn / -ende  |14.12.2022 - 03.01.2023

Bemerkung keine

Probenaufbewahrung | yv2er e swel Wochen nach Prifberichisertalung aufbowahr,

Vaterstetten, 03.01.2023

4 Haget

i. A.R. Ma'get

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme (ibemommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
veroffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen

GBA Analytical Services GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 40
85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0)8106 2460-0
E-Mail vaterstetten@gba-group.de
www.aba-aroup.com

HypoVereinsbank
IBAN DE71 7002 0270 0002 4296 83
SWIFT BIC HYVEDEMMXXX

Seite 1von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2023PV00039 / 1

Geschaftsfuhrer:
Dr. Matthias Kleih

Sitz der Gesellschaft:
Vaterstetten
Handelsregister:

Munchen HRB 93447
USt-Id.Nr. DE 129 360 902
St.-Nr. 114/127/60117
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GBAGROUP
ENVIRONMENT

L. GBA

Priifbericht-Nr.: 2023PV00039 / 1
22/68 BG SchloBpark, Irlbach

GBA-Nummer 22V05730 22V05730 22V05730
Probe-Nummer 001 002 003
Material Boden Bohrkern Bohrkern
Probenbezeichnung BS-4-5-Bo-1 BST 6 BST7
Probemenge ca. 5kg ca. 1,5kg ca. 1,5kg
Probeneingang 14.12.2022 14.12.2022 14.12.2022
Analysenergebnisse Einheit

Abtrennung <2mm-Fraktion -

Fraktion < 2 mm Masse-% 46,7

Trockenriickstand Masse-% 91,2 99,9 99,8
EOX mga/kg TM <0,60

Kohlenwasserstoffe mg/kg TM 150

Cyanid ges. mg/kg T™ <0,70

Naphthalin mg/kg TM <0,010 0,88 0,017
Acenaphthen mg/kg TM <0,010 0,33 <0,010
Acenaphthylen mg/kg TM 0,038 <0,010 <0,010
Fluoren ma/kg TM <0,010 <0,010 <0,010
Phenanthren mg/kg TM 0,019 23 0,086
Anthracen mg/kg TM 0,048 0,42 <0,010
Fluoranthen mg/kg TM 0,10 27 0,068
Pyren mg/kg TM 0,091 23 0,086
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,080 0,94 0,043
Chrysen ma/kg TM 0,064 0,80 0,054
Benzo(b)fluoranthen mg/kg T™M o 0,87 <0,010
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,050 0,38 <0,010
Benzo(a)pyren mg/kg TM 01 0,68 <0,010
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,14 0,41 <0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,091 0,55 <0,010
Summe PAK (EPA) mg/kg T™M 0,94 14 0,35
PCB 28 mg/kg TM <0,0010

PCB 52 mg/kg T™M <0,0010

PCB 101 mg/kg TM <0,0010

PCB 118 mg/kg TM <0,0010

PCB 138 mg/kg T™M <0,0010

PCB 153 mg/kg TM <0,0010

PCB 180 mg/kg TM <0,0010

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg T™ n.n.

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM n.n.

Aufschluss mit Kénigswasser

Arsen mg/kg TM 4.8

Blei mg/kg TM 130

Cadmium mg/kg TM 0,68

Chrom ges. mg/kg TM 32

Kupfer mg/kg T™M 20

Nickel mg/kg TM 18

Quecksilber mg/kg TM <0,050

Zink mg/kg TM 220

Eluat 1041

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantworlung fiir die Richtigkeit der Probenahme (ibernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriffliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
verbffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfalligt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 2 von 5 zu Priifbericht-Nr.: 2023PV00038 / 1
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t G B A GBAGROUP

A ENVIRONMENT
GBA-Nummer 22V05730 22V05730 22V05730
Probe-Nummer 001 002 003
Material Boden Bohrkern Bohrkern
Probenbezeichnung BS-4-5-Bo-1 BST 6 BST7
Probemenge ca. 5kg ca. 1,5kg ca. 1,5kg
Leitfahigkeit uSicm 78 67 67
pH-Wert 8,1 9,6 9,6
Chlorid mg/L <0,50

Sulfat mg/L 9,6

Cyanid ges. pg/L <50

Phenolindex pg/L <6,0 <6,0 <6,0
Arsen pg/L <50

Blei pg/L <1,0

Cadmium pg/L <0,40

Chrom ges. pg/L <2,0

Kupfer ug/L <15

Nickel pg/L <3,0

Quecksilber pg/L <0,20

Zink pg/L <30

Brechen mit Backenbrecher

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme Ubermnommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
verdffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 3 von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2023PV00039 / 1
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GBAGROUP
ENVIRONMENT

Parameter BG Einheit |Methode

Abtrennung <2mm-Fraktion DIN 18747: 2009-07° 54

Fraktion < 2 mm 0,50 Masse-%

Trockenrickstand 0,10 Masse-% | DIN ISO 11465: 1996-12° 4

EOX 0,60 mg/kg TM | DIN 38414-17: 2017-01° 54
Kohlenwasserstoffe 50 mg/kg TM [ DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA KW/04: 2019-08° 54
Cyanid ges. 0,70 mg/kg TM | DIN ISO 17380: 2013-10° 54
Naphthalin 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Acenaphthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Acenaphthylen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Fluoren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Phenanthren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05? 54
Anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05? 54
Fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287 2006-05° 54
Benz(a)anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN 1SO 18287: 2006-05* 54
Chrysen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° s4
Benzo(b)fluoranthen 0,010 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-05* 54
Benzo(k)fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05? 54
Benzo(a)pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Dibenz(a,h)anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN 1SO 18287: 2006-05° 54
Benzo(g,h,i)perylen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Summe PAK (EPA) mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° s4
PCB 28 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 52 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-127 54

PCB 101 0,0010 mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-12% 54

PCB 118 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 138 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12¢ 54

PCB 153 0,0010 mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 180 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-127 54

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12% 54

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-122 54
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-01° 54
Arsen 15 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2; 2017-01° 54
Blei 3,0 mg/kg TM [ DIN EN ISO 17294-2; 2017-01% s
Cadmium 0,30 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Chrom ges. 20 mg/kg TM [ DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Kupfer 20 mg/kg TM  [DIN EN ISO 17294-2; 2017-01° 54
Nickel 20 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Quecksilber 0,050 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2; 2017-012 5
Zink 20 mg/kg TM | DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01° 54

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegensténde. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme ibernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in inrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifoericht nicht
verbffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielféltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 4 von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2023PV00038 / 1
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t G B A GBAGROUP
A ENVIRONMENT
Parameter BG Einheit |Methode

Eluat 10:1 DIN EN 12457-4: 2003-01° 54

Leitfahigkeit 20 HS/cm DIN EN 27888: 1993-11° 4

pH-Wert DIN EN I1SO 10523: 2012-04° 54

Chlorid 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07° 54

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07* s4

Cyanid ges. 50 Hg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10° 54

Phenolindex 6,0 pg/L DIN EN ISO 14402: 1999-12 54

Arsen 5,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Blei 1,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Cadmium 040 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Chrom ges. 20 pg/L DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01° 54

Kupfer 15 vg/L DIN EN IS0 17294-2: 2017-01° 54

Nickel 3,0 pa/L DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01® 54

Quecksilber 0,20 pg/L DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01° 54

Zink 30 Hg/L DIN EN IS0 17294-2: 2017-01" 54

Brechen mit Backenbrecher

DIN 19747: 2009-07" 54

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: s4GBA Analytical Services Gmbh

Die Prilfergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegensténde. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeil der Probenahme ubemommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriflliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
verdffentlicht sowie nichl auszugsweise vervielfaltigt werden, Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 5 von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2023PV00039 /1
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4. GBAGROUP
ENVIRONMENT

GBA Analytical Services GmbH - Johann-Sebastian-Bach-Str. 40 - 85591 Vaterstetten

gbg

Geotechnisches Buro, Dipl.-Geol. Fritz Geyer (( DAKKS

Wollwirkergasse 7

93047 Regensburg

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14282-01-00

Priifbericht-Nr.: 2023PV00074 / 1

Auftraggeber gbg Geotechnisches Buro, Dipl.-Geol. Fritz Geyer
Eingangsdatum 23.12.2022

Projekt 22/68 BG Am SchloRpark, Irlbach

Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Beutel

Probenmenge ca. 5kg

GBA-Nummer 22V05900

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kurier (GBA)

Labor GBA Analytical Services GmbH
Analysenbeginn / -ende  |23.12.2022 - 05.01.2023

Bemerkung keine

ProbenuevaITg e e ermamcoolons s

Vaterstetten, 05.01.2023

/-?/L/ar?(?i[

i
i. A. R. Maget

Projektbearbeitung / Kundenbetreuung

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme ibemommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden, In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
verdffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Analytical Services GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 40
85591 Vaterstetten

Telefon +49 (0)8106 2460-0
E-Mail vaterstetten@gba-group.de
www.aba-aroun.com

Seite 1von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2023PV00074 / 1

HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft: Geschdftsfihrer:
IBAN DE71 7002 0270 0002 4296 83 Vaterstetten Dr, Matthias Kleih
SWIFT BIC HYVEDEMMXXX Handelsregister:

Miinchen HRB 93447
USt-Id.Nr. DE 129 360 902
St.-Nr. 114/127/60117
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£.GBA
A ENVIRONMENT

Priifbericht-Nr.: 2023PV00074 / 1
22/68 BG Am SchloBpark, Irlbach

GBA-Nummer 22V05900 22V05900
Probe-Nummer 001 002
Material Boden Boden
Probenbezeichnung BS8-Bo1 BS9-Bo1
Probemenge ca. 5kg ca. 5kg
Probenahme 29.12.2022 29.12.2022
Probeneingang 23.12.2022 23.12.2022
Analysenergebnisse Einheit

Abtrennung <2mm-Fraktion - >
Fraktion < 2 mm Masse-% 81,9 51,1
Trockenrtickstand Masse-% 85,0 88,2
EOX mg/kg TM <0,60 <0,60
TOC Masse-% TM 0,64 0,71
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <50 <50
Cyanid ges. mg/kg TM <0,70 <0,70
Naphthalin mg/kg TM <0,010 <0,010
Acenaphthen mg/kg TM <0,010 <0,010
Acenaphthylen mg/kg T™M <0,010 <0,010
Fluoren mg/kg TM <0,010 <0,010
Phenanthren mg/kg TM 0,015 <0,010
Anthracen mg/kg T™M <0,010 <0,010
Fluoranthen mg/kg TM 0,044 <0,010
Pyren mg/kg TM 0,036 0,01
Benz(a)anthracen mg/kg TM 0,027 <0,010
Chrysen mg/kg TM 0,029 0,010
Benzo(b)fluoranthen mg/kg T™M 0,045 0,012
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM 0,031 <0,010
Benzo(a)pyren mg/kg TM 0,029 0,010
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,010 <0,010
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,032 <0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,031 <0,010
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 0,32 0,043
PCB 28 mg/kg TM <0,0010 <0,0010
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 <0,0010
PCB 101 mg/kg TM <0,0010 <0,0010
PCB 118 mg/kg TM <0,0010 <0,0010
PCB 138 mg/kg T™M <0,0010 <0,0010
PCB 153 mg/kg T™ <0,0010 <0,0010
PCB 180 mg/kg TM <0,0010 <0,0010
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM n.n. n.n.
PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM n.n. n.n.
Aufschluss mit Kénigswasser '

Arsen malkg TM 72 8.1
Blei mg/kg T™M 19 13
Cadmium mg/kg TM <0,30 <0,30
Chrom ges. mg/kg TM 31 31
Kupfer mg/kg TM 18 13
Nickel mg/kg TM 19 19
Quecksilber mg/kg T™ 0,095 <0,050

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme {ibernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifoericht nicht
verdffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 2 von 5 zu Priifbericht-Nr.: 2023PV00074 / 1
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GBA-Nummer 22V05900 22V05900
Probe-Nummer 001 002
Material Boden Boden
Probenbezeichnung BS8-Bo1 BS9-Bo1
Probemenge ca. 5kg ca. 5kg
Probenahme 29.12.2022 29.12.2022
Zink mg/kg TM 61 48
Eluat 101

Leitfahigkeit pS/cm 104 74
pH-Wert 85 8,1
Chlorid mg/L <0,50 <0,50
Sulfat mg/L 11 24
DOC mg/L 22 16
Cyanid ges. pg/L <50 <50
Phenolindex Mg/l <6,0 <6,0
Arsen pg/L <50 <50
Blei pg/L <10 <10
Cadmium ug/L <0,40 <040
Chrom ges. pg/L <2,0 <2,0
Kupfer pg/L <15 <15
Nickel pg/L <3,0 <3,0
Quecksilber Mg/l <0,20 <0,20
Zink Hg/L <30 <30

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richligkeit der Probenahme (bernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
verdffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 3 von 5 zu Priifbericht-Nr.: 2023PV00074 / 1
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GBAGROUP
ENVIRONMENT

Parameter BG Einheit |Methode

Abtrennung <2mm-Fraktion DIN 19747: 2009-07* 54

Fraktion < 2 mm 0,50 Masse-%

Trockenrlickstand 0,10 Masse-% [ DIN ISO 11465: 1996-12¢ 54

EOX 0,60 mg/kg TM | DIN 38414-17: 2017-01° 54

TOC 0,10 Masse-% TM | DIN EN 15936: 2012-11° s,
Kohlenwasserstoffe 50 mg/kg TM | DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09° 54
Cyanid ges. 0,70 mg/kg TM | DIN ISO 17380: 2013-10% 54
Naphthalin 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Acenaphthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° s4
Acenaphthylen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Fluoren 0,010 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Phenanthren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05? 54
Anthracen 0,010 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Benz(a)anthracen 0,010 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-05? 54
Chrysen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05" s4
Benzo(b)fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN 1SO 18287: 2006-05° 54
Benzo(k)fluoranthen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* 54
Benzo(a)pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° s4
Dibenz(a,h)anthracen 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Benzo(g,h,i)perylen 0,010 mg/kg TM [ DIN ISO 18287: 2006-05° 54
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,010 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° s4
Summe PAK (EPA) mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 54
PCB 28 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 52 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 101 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 118 0,0010 mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-12% 54

PCB 138 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12* 54

PCB 153 0,0010 mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB 180 0,0010 mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM [ DIN EN 15308: 2016-12° 54

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM | DIN EN 15308: 2016-12° 54
Aufschluss mit Konigswasser DIN EN 13657: 2003-01? 54
Arsen 15 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Blei 3,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Cadmium 0,30 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01% 54
Chrom ges. 2,0 mg/kg TM | DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01° 54
Kupfer 2,0 mg/kg TM [ DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01* 54
Nickel 20 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54
Quecksilber 0,050 mg/kg TM | DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01° 54

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme (ibernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA cder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Priifbericht nicht
verdffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 4 von 5 zu Priifbericht-Nr.: 2023PV00074 / 1
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t G B A GBAGROUP
A ENVIRONMENT
Parameter BG Einheit |Methode

2ink 2,0 mg/kg TM | DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Eluat 101 DIN EN 12457-4; 2003-01° 54

Leitfahigkeit 20 pS/cm DIN EN 27888: 1993-11° 54

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04* 54

Chlorid 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07° 54

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07* 54

DoC 0,50 mg/L DIN EN 1484: 2019-04° 54

Cyanid ges. 50 pg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10° 54

Phenolindex 6,0 Hg/L DIN EN ISO 14402: 1999-127 5,

Arsen 5,0 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Blei 1,0 Ha/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Cadmium 040 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Chrom ges. 2,0 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01® 54

Kupfer 15 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Nickel 3.0 Hg/L DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01° 54

Quecksilber 0,20 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01? 54

Zink 30 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 54

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: s4GBA Analytical Services Gmbh

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die genannten Priifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme iibernommen, wenn die Proben nicht durch
die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schrifiliche Genehmigung der GBA darf der Priifoericht nicht
verdffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 5 von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2023PV00074 /1
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WESSLING GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen

www.wessling.de

WESSLING GmbH, Otto-Hahn-Ring 6 Gebaude 82, 81739 Miinchen

Geotechnisches Biro Geyer
Herr Fritz Geyer

Geschéftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner  S. Schreckenberg

Wollwirkergasse 7 Durchwahl: +49 89 829969 30
93047 Regensburg E-Mail: Susanne.Schreckenberg
@wessling.de
Prifbericht
Prufbericht Nr.: CMU22-014553-1 Datum: 22.11.2022

Auftrag Nr.:
Auftrag:

o / / -

Susanne Schreckenberg

Sachverstandige Umwelt und Wasser

Diplom-Biologin

S,

S

{//,,/\/f_\\f
(At

X

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

CMU-04596-22

22/68 BG Am SchloRpark, Irlbach

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
Anna WeRling,

gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Akkreditierte Verfahren sind mit ? gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

Prifbericht CMU22-014553-1 Seite 1 von 7
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 22-166128-01
Bezeichnung MP 1 - Decklehm
Probenart Boden
Probenahme 07.11.2022
Zeit 00:00
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefaly PE Beutel
Anzahl GefaRe 1
Eingangsdatum 09.11.2022
Untersuchungsbeginn 09.11.2022
Untersuchungsende 22.11.2022
Probenvorbereitung
22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Kénigswasser-Extrakt 15.11.2022 D'“‘é&;iﬁiﬁv‘% AL
Physikalische Untersuchung
22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Fraktion < 2mm 100 Gew% 4T0§C DIN 19747 (2009-07)A | AL
Fraktion > 2mm 0 Gew% 4-[)?0 DIN 19747 (2009-07)A | AL
Feststoffanalytik aus Siebdurchgang DIN 19747 (2009-07)A | AL
Eluatanalytik aus Gesamtfraktion DIN 19747 (2009-07)A | AL
E?;Lt{‘?](;knung (40°C) vor ja DIN 19747 (2009-07)A | AL
Physikalische Untersuchung
22-166128-01 Einheit Bezug Methode asS
Trockensubstanz 86,0 Gew% 0S <2 | DINEN 14346 (2007-03)A | AL
pH-Wert (CaCl2) 6,9 TS<2 | DINEN 15933 (2012-11) | AL
Summenparameter
22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Cyanid (CN), ges. <0,35 makg Ts<2 | DN |so173,§0 (201310) | o
EOX <0,58 mgkg | Ts<2 | ONFTSETIL | A
Kohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (2005-01)
k TS <2 V. LAGA KW/04 AL
C10-C40 <35 o ) I (2019-09) A
R\
‘St\:///;% Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfiihrer:
ila/&\m& DAkkS gilt fur _dgen in der Urkundt_ananlgge [D—PL-14j62—01-00_]_ aufg_efuhm?n Akkreditierungsul_'nfang. Ann_a WeBIin_g,
PSS Deutsche WESSLING b nicht austUgs weise vervialaliigt werden. Meseergabnisse beviahon Sioh Sven Polenz ™
KZAR Akkreditierungsstelle ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte. ) HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CMU22-014553-1

Seite 2von 7




BERATUNG | ANALYTIK

PLANUNG

Im Konigswasser-Extrakt

SEIT 1983
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Quality of Life

WESSLING GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen

www.wessling.de

Elemente

22-166128-01 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) <0,05 mokg | Ts<z | DNENISOIEIE [ n
Arsen (As) 6,4 mgkg | TS<2 DIN %10257?011?%94'2 AL
Blei (Pb) 11 mgkg | TS<2 DIN 5510237(_)011;%94.2 AL
Cadmium (Cd) <0,1 mgkg | Ts<2 | PN |§£10|137c_>011 ﬁgzt.z AL
Chrom (Cr) 28 mg/kg TS <2 DIN ?20257?011;%94'2 AL
Kupfer (Cu) 13 mokg | Ts<2 | DNERIOIEZ | A
Nickel (Ni) 24 mgkg | TS <2 DIN $2NO|1S7<_)011 3%94-2 AL
Zink (Zn) 45 mgkg | TS<2 DIN %20287?011:%94-2 AL
Thallium (TI) 0,25 mgkg | Ts<2 | DN %10257(-)011?%94_2 AL
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Bene) 0,12 e e M
Toluol <0,12 mgkg | TS <2 DlN(l;ral1|65_(g7z)zA1 55 AL
Ethylbenzol <0,12 mgkg | TS <2 DIN(I;BJ1I2(CJ)72)2A1 55 AL
o-Xylol <0,12 mgkg | TS<2 D'NEQJS%Z)T 55 AL
m-, p-Xylol <0,12 mgkg | TS <2 DIN (gg 1';33)% 55 AL
Cumol <0,12 mgkg | TS<2 DIN(EI(;J1I§%)72)2A1 55 AL
Sty 0.1 el el i
Summe quantifizierter BTEX n. b. makg | TS <2 DIN (E’a‘ 1'65_872)2,\155 AL
Summe BTEX incl.”2 BG 0,41 mgkg | TS<2 DlN(EB‘1|GS_(872)2A155 AL

S
SN

SN2,
SN
N—
JlacrA ( DAKKS
NS Deutsche
2, NN
ROV Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit ? gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CMU22-014553-1

Geschéftsfuhrer:

Anna WeRling,

Florian WeRling,

Sven Polenz

HRB 1953 AG Steinfurt

Seite 3von 7
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Quality of Life

WESSLING GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen

www.wessling.de

Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Dichlormethan <0,12 mokg | TS <2 DIN(IZI(;J1I2%)72)2A155 AL
cis-1,2-Dichlorethen <0,12 mokg | TS <2 DlN(EBJ1|2872)%\155 AL
trans-1,2-Dichlorethen <0,12 mgkg | TS<2 DlN(§g1I§(g72)%\155 AL
Trichlormethan <0,12 mglkg TS <2 DlN(EB‘1|eS-872)2A1 55 AL
1,1,1-Trichlorethan <0,12 mglkg TS <2 DIN(I;ISI1IGS_(CJ)72)2A155 AL
Tetrachlormethan <0,12 mgkg | TS<2 DlN(EB‘JSﬁfﬁJ 55 AL
Trichlorethen <0,12 mglkg TS <2 DlN(EB‘1|§-(())72)2A1 55 AL
Tetrachlorethen <0,12 mokg | TS <2 DlN(|§r811les_87z)zA1 55 AL
Vinylchlorid <0,12 mokg | TS <2 D'N('ZQJSSfﬁJ“ AL
'1I'1ri)chlorfluormethan (Frigen <0,12 mokg | TS <2 D|N(|§Bl1|es_(g72)%\155 AL
1,1,2-Trichlor -
1,2,2-trifluorethan (Frigen <0,12 mgkg | TS<2 DIN(EBI1I§<0>72)2A155 AL
113)
Bromdichlormethan <0,12 mgkg | Ts<2 DlN(EZ‘1|2872)2A1 55 AL
Dibromchlormethan <0,12 mgkg | TS<2 DIN(EQ1I§(872)3\155 AL
Tribrommethan <0,12 mgkg | TS<2 DlN(§g1|§_g72)2A1 55 AL
fﬁme quantifizierter nb. makg TS <2 DIN(I;BI1I§(872)2A155 AL
Summe LHKW incl.”2 BG 0,81 mgkg | TS<2 DlN(EBI1I§g72)2A155 AL
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Naphthalin <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414523(2002:02) | 5
Acenaphthylen <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) |
Acenaphthen <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Fluoren <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414523(2002:02) | 5
Phenanthren <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414523(2002:02) | 5
Anthracen <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Fluoranthen <0,05 malkg Ts<p | DIN38414523(2002:02) |
Pyren <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414523(2002:02) |
Benzo(a)anthracen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414823(200202) | o
Chrysen <0,05 mghkg | Ts<a | DIN38414523(2002.02) | o
Benzo(b)fluoranthen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414823(200202) | o
Benzo(k)fluoranthen <0,05 mgkg | TS<z | DIN38414823(2002:02) | o
Benzo(a)pyren <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Dibenz(a,h)anthracen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414823(2002:02) | o
Benzo(ghi)perylen <0,05 mglkg Ts<p | DIN38414 SES (2002-02) | 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414823(002:02) |
Summe quantifizierter PAK n. b. mgkg | Ts<z | DIN38414823(200202) | o
Summe PAK incl.”2BG 0,40 mgkg | Ts<z | DIN38414823(200202) | o
e,

\\\g////// Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:

ila&w{& ( DAkkS gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna WeBling,

P~ Deutsche WESSLING Gmbr mcht auszugswelse vervienaligt werdon. Messergebnisse beziehon Sich Sven Polanz >

il Akkreditierungsstelle ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CMU22-014553-1 Seite 4 von 7
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Polychlorierte Biphenyle (PCB)

22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
Summe PCB6 incl./2BG 0,035 mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
Summe quantifizierter PCB6 n. b. mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12)A | AL
PCB Nr. 28 <0,012 markg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12)A | AL
PCB Nr. 52 <0,012 mg/kg TS <2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
< mg/k TS <2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
PCB Nr. 101 0,012 g/kg ( )
PCB Nr. 138 <0,012 mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
< mg/k TS <2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
PCB Nr. 153 0,012 g/kg ( )
PCB Nr. 180 <0,012 mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
Eluaterstellung
22-166128-01 Einheit Bezug Methode asS
Volumen des DIN EN 12457-4
; 984,0 mi AL
Auslaugungsmittel ! (2003-01) A
Frischmasse der DIN EN 12457-4
0os AL
Messprobe 116,3 9 (2003-01) A
Erstellung eines Eluats 11.11.2022 N AL
DIN EN 12457-4
Feuchtegehalt 16,3 Gew TS (2003-01) A A
SN
N\
3 \¥_// 3: Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfiihrer:
M DAkkS gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna WeRling,
PN D h Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
"/,,,//3\0\*‘ eutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
Yl Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CMU22-014553-1 Seite 5 von 7
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Miinchen
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22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
! DIN EN ISO 10523
pH-Wert 8,5 EL10:1 (2012.04)A AL
Messtemperatur pH-Wert 20,3 °c EL DN 5’5‘1'25_841)9\523 AL
Ié?eltkf?rrslgﬁzlt [25°C], 126 pS/icm | EL10:1 | DINEN 27888 (1993-11)A | AL
Anionen
22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
: . DIN EN ISO 10304-1
Chlorid (CI) <1 mg/l | EL104 (2009.07) A A
! DIN EN ISO 10304-1
Sulfat (804) <1 mg/l EL10:1 (200907) A AL
Elemente
22-166128-01 Einheit | Bezug Methode as
. DIN EN ISO 17294-2
Arsen (As) <3 b/t | EL104 2017-01)A AL
; . DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) <5 Wgl | EL104 2017-01) A A
; . DINEN ISO 17294-2
Cadmium (Cd) <0,5 Wg/l | EL101 2017-01)A A
DIN EN ISO 17294-2
Chrom (Cr) <4 pa/l | EL10:1 20 187?0 i 29 AL
. DINEN ISO 17294-2
Kupfer (Cu) <5 Wgd | EL104 2017-01) A A
; ; . DIN EN ISO 17294-2
Nickel (Ni) <5 Mg/l EL10:1 (2017-01) A A
. DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zl"l) <30 ug/l EL 10:1 2017-01) A AL
Quecksilber (Hg) <0,2 Ho/l EL10:1 D'N(Eg1|§_(881)2;\846 AL
Thallium (TI), gelost <0,2 por  |ELt0r | PNERBOTRY? A
Summenparameter
22-166128-01 Einheit Bezug Methode as
. ! DIN EN ISO 14403-2
Cyanid (CN), gesamt <0,005 mg/l EL10:1 2012-10) A AL
Phenol-Index nach DIN EN ISO 14402
/ EL 10:1 AL
Destillation <0,008 ma (1999-12) A

22-166128-01

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtfliichtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit Methanol

Uberschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe kdnnen nicht

ausgeschlossen werden. Erganzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer parameterspezifischen Analysenprobe
in Abhangigkeit von der Kérnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. nicht méglich ist.

Norm

DIN 38414 S17 mod. (2017-01)

Legende
SN
jacwrs (( DAKKS
NS Deutsche
AN
ROV Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Modifikation

zusatzlich Boden, Extraktion mit Ultraschall

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Akkreditierte Verfahren sind mit ? gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CMU22-014553-1

Seite 6 von 7

Geschéftsfuhrer:

Anna WeRling,

Florian WeRling,

Sven Polenz

HRB 1953 AG Steinfurt
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WESSLING GmbH
Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen
www.wessling.de
aS ausfihrender Standort TS Trockensubstanz TS 40°C 0S <2 0S<2
40°C
TS <2 TS <2 (013) Originalsubstanz TS Trockensubstanz
EL 10:1 Eluat mit EL Eluat n. n. nicht nachgewiesen
Wasser-Feststoff-Verhaltnis (chemisch), nicht nachweisbar
10:1 (mikrobiologisch)
n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), AL WESSLING GmbH Altenberge
nicht auswertbar
(mikrobiologisch)
N2
5\\\—/_4;3: Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfuhrer:
M DAkkS gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna Welling,
Z/Rﬁ Akkreditierte Verfahren sind mit ? gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
”/,,,/ﬁ\\o\*‘ Deutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz

Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prifbericht CMU22-014553-1 Seite 7 von 7

HRB 1953 AG Steinfurt
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WESSLING GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 Gebaude 82 - 81739
Miinchen

www.wessling.de

WESSLING GmbH, Otto-Hahn-Ring 6 Gebaude 82, 81739 Miinchen

Geotechnisches Biro Geyer
Herr Fritz Geyer

Geschéftsfeld: Umwelt

Ansprechpartner  S. Schreckenberg

Wollwirkergasse 7 Durchwahl: +49 89 829969 30
93047 Regensburg E-Mail: Susanne.Schreckenberg
@wessling.de
Prifbericht
Prifbericht Nr.: CMU22-014554-1 Datum: 22.11.2022

Auftrag Nr.:
Auftrag:

o / / -

Susanne Schreckenberg

Sachverstandige Umwelt und Wasser

Diplom-Biologin

S,

S

{//,,/\/f_\\f
(At

X

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

CMU-04596-22

22/68 BG Am SchloRpark, Irlbach

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfihrer:
Anna WeRling,

gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

Prifbericht CMU22-014554-1 Seite 1 von 7
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BERATUNG ANALYTIK PLANUNG SEIT 1983
Quality of Life
WESSLING GmbH
Otto-Hahn-Ring 6 Geb&ude 82 - 81739
Miinchen
www.wessling.de
Probeninformation
Probe Nr. 22-166128-02
Bezeichnung MP 2 - Kiessand
Probenart Boden
Probenahme 07.11.2022
Zeit 00:00
Probenahme durch Auftraggeber
Probengefaly PE Beutel
Anzahl GefaRe 1
Eingangsdatum 09.11.2022
Untersuchungsbeginn 09.11.2022
Untersuchungsende 22.11.2022
Probenvorbereitung
22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
Konigswasser-Extrakt 15.11.2022 O oo A AL
Physikalische Untersuchung
22-166128-02 Einheit | Bezug Methode as
Fraktion < 2mm 50 Gew% 4T0§C DIN 19747 (2009-07)A | AL
Fraktion > 2mm 50 Gew’% 4To§c DIN 19747 (2009-07)A | AL
Feststoffanalytik aus Siebdurchgang DIN 19747 (2009-07)A | AL
Eluatanalytik aus Gesamtfraktion DIN 19747 (2009-07)A | AL
éﬂ)t&(;(;knung (40°C) vor ja DIN 19747 (2009-07)A | AL
Physikalische Untersuchung
22-166128-02 Einheit Bezug Methode asS
Trockensubstanz 95,7 Gew% 0S <2 | DINEN 14346 (2007-03)A | AL
pH-Wert (CaCl2) 7,0 TS<2 | DINEN 15933 (2012-11) | AL
Summenparameter
22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
Cyanid (CN), ges. <0,31 mgkg | Ts<z | DNISO173802013-10) [
EOX <0,52 mglkg TS <2 DIN 3(331‘;_31)7;@@. AL
Kohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (2005-01)
C10-C40 <31 mghkg | Ts<2 .4\/4(;/8%? gg/)vl/\m AL
\“\{”\y”"x
jacwes (( DAKKS B e e N OIS 2 e e, D dtnr e
PN Deutsche WESSLING Grbi nicht dszugsueiss veronaliat werden. Messeraebniass besiohon ich. Sven Polenz ™.
Lol N Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. ’ HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

Prufbericht CMU22-014554-1

Seite 2von 7
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Elemente

22-166128-02 Einheit | Bezug Methode as
Quecksilber (Hg) <0,05 mgkg | Ts<p | DNENISO1S T,
Arsen (As) <5 mgkg | TS<2 DIN %10257?011 ﬁgzx.z AL
Blei (Pb) <2 mgkg | TS<2 DIN |§510|157c_>011§%94.2 AL
Cadmium (Cd) <0,1 mgkg | Ts<2 | PN 55102379011 394.2 AL
Chrom (Cr) 3,7 mg/kg TS <2 DIN ?20257?011{%94'2 AL
Kupfer (Cu) <3 mgkg | TS <2 DIN $510|13,7c_>011 3%94.2 AL
Nickel (Ni) 9,9 mgkg | TS<2 DIN %5‘0287?0113\94'2 AL
Zink (Zn) <10 mghkg | TS<2 DIN 5210287?011;%94'2 AL
Thallium (T1) <0,1 mokg | TS <2 DIN |§£\10|157(_3011ﬁ94.2 AL
Leichtfliichtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

22-166128-02 Einheit | Bezug Methode as
Benzol <0.10 moks | T8 DlN(Eg1|§(L))72)2A1 % AL
Toluol <0,10 mgkg | TS<2 DlN(Eral1les_(g7z)zA1 55 AL
Ethylbenzol <0,10 mgkg | TS<2 DIN(I;BJ1I§(CJ)72)2A1 55 AL
o-Xylol <0,10 mokg | Ts<2 | DNZNSOES | A
m-, p-Xylol <0,10 mg/kg TS <2 DlN(EB‘1les_(())72)2A1 55 AL
Cumol <0,10 mgkg | TS<2 DIN(EI(;J1I§%)72)2A1 55 AL
Styrol <0,10 mghkg | TS<2 DIN (Eg 1'?_(0)72)2;\1 55 AL
Summe quantifizierter BTEX n. b. malkg TS <2 DlN(EBI1I§_g72)2A155 AL
Summe BTEX incl.”2 BG 0,37 mgkg | TS<2 DlN(EBIJGS_%Z)ZAﬁS AL

S
SN

SN2,
SN
N—
JlacrA ( DAKKS
NS Deutsche
2, NN
ROV Akkreditierungsstelle

D-PL-14162-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Prufbericht CMU22-014554-1

Geschéftsfihrer:

Anna WeRling,

Florian WeRling,

Sven Polenz

HRB 1953 AG Steinfurt

Seite 3von 7
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Leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
Dichlormethan <0,10 mgkg | TS <2 DIN(I;ZI1I68_((])72)2,\155 AL
cis-1,2-Dichlorethen <0,10 mokg | Ts<2 DIN ('gg 1'65_872)2,\155 AL
trans-1,2-Dichlorethen <0,10 mglkg TS <2 DlN(§g1I§(g72)%\155 AL
Trichlormethan <0,10 mgkg | TS<2 DlN(EB‘1|eS-872)2A1 55 AL
1,1,1-Trichlorethan <0,10 mgkg | TS <2 DlN(Eral1|65_g7z)zA1ss AL
Tetrachlormethan <0,10 mgkg | TS<2 D|N(§g1|§g72)2/\1 55 AL
Trichlorethen <0,10 mgkg | TS<2 DlN(EB‘1I§872)2A1 55 AL
Tetrachlorethen <0,10 mg/kg TS <2 DIN(IZBI1IGS_%>72)2A1 55 AL
Vinylchlorid <0,10 mokg | TS <2 DIN(I;BI1I§(O)72)2A155 AL
'1I'1ri)chlorfluormethan (Frigen <0,10 mokg | TS <2 D|N(|§Bl1|es_(g72)%\155 AL
1,1,2-Trichlor -
1,2,2-trifluorethan (Frigen <0,10 mgkg | Ts<2 DlN(EB‘1|§-(o)72)2A155 AL
113)
Bromdichlormethan <0,10 mgkg | Ts<2 DlN(EZ‘1|2872)2A1 55 AL
Dibromchlormethan <0,10 mokg | TS <2 DIN(I;BI1I§872)%\155 AL
Tribrommethan <0,10 mgkg | Ts<2 DlN(Enggfﬁ 55 AL
fﬁme quantifizierter nb. makg TS <2 DIN(I;BI1I§(872)2A155 AL
Summe LHKW incl.”2 BG 0,73 mgkg | TS<2 DlN(EB‘1|§(o)72)2A155 AL
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
Naphthalin <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Acenaphthylen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414523(2002:02) | 5
Acenaphthen <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Fluoren <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523 200202 |
Phenanthren <0,05 mglkg Ts<o | DIN38414 SE:B (2002-02) | A
Anthracen <0,05 mgkg | Ts<z | DN384145232002:02) | 5
Fluoranthen <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Pyren <0,05 mgkg | TS<z | DIN38414523(200202) | 5
Benzo(a)anthracen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN3B414823(2002:02) | 5
Chrysen <0,05 mgkg | Ts<z | DN384145232002:02) | 5
Benzo(b)fluoranthen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414823(200202) | o
Benzo(k)fluoranthen <0,05 mgkg | TS<z | DIN38414823(2002:02) | o
Benzo(a)pyren <0,05 mgkg | Ts<z | DN38414523(200202) [
Dibenz(a,h)anthracen <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414S23(2002:02) | o
Benzo(ghi)perylen <0,05 mglkg Ts<p | DIN38414 SES (2002-02) | 5
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,05 mgkg | Ts<z | DIN38414823(002:02) |
Summe quantifizierter PAK n. b. mgkg | TS<z | DIN3B414823(2002:02) | 5
Summe PAK incl.”2BG 0,40 mgkg | Ts<z | DIN38414823(2002:02) | o

e,
\\\g////// Durch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschaftsfiihrer:
laswes (( DAKKS S oo iandonaniege Lo oo e Miowsienngpuniors, A,
KX Rdredteungsselle  Sosoehlobicn s e vorioposbon Buemri o oo Messerasbise bsiehe s

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CMU22-014554-1 Seite 4 von 7
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Polychlorierte Biphenyle (PCB)

22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
Summe PCB6 incl.”2BG 0,031 mglkg TS<2 [ DINEN 15308 (2016-12)A | AL
Summe quantifizierter PCB6 n. b. mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12)A | AL
PCB Nr. 28 <0,010 mglkg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12)A | AL
PCB Nr. 52 <0,010 mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
PCB Nr. 101 <0,010 mg/kg TS <2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
PCB Nr. 138 <0,010 mg/kg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
PCB Nr. 153 <0,010 mg/kg TS <2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
PCB Nr. 180 <0,010 mglkg TS<2 | DINEN 15308 (2016-12) A | AL
Eluaterstellung
22-166128-02 Einheit Bezug Methode asS
Volumen des DIN EN 12457-4
. 996,0 m AL
Auslaugungsmittel (2003-01) A
Frischmasse der DIN EN 12457-4
0os AL
Messprobe 104,5 9 (2003-01) A
: DIN EN 12457-4
Erstellung eines Eluats 11.11.2022 (2003:01) A AL
DIN EN 12457-4
Feuchtegehalt 4,5 Gew TS (2003-01) A A
N
N~
P i— 3: Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfiihrer:
im DAkkS gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna WeRling,
:,/Rg Deutsch Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,
"/,,,//3\0\*‘ eutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
Yl Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CMU22-014554-1 Seite 5 von 7
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Im Eluat

Physikalische Untersuchung

22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
. DINEN ISO 10523
pH-Wert 9,8 EL 10:1 01204 A AL
Messtemperatur pH-Wert 20,2 °c EL D'N(EB‘1'§841)9\523 AL
Ié?eltkf?rrslgﬁzlt [25°C], 53 pS/icm | EL10:1 | DINEN 27888 (1993-11)A | AL
Anionen
22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
: . DIN EN ISO 10304-1
Chlorid (CI) <1 mg | EL104 200007 A AL
! DIN EN ISO 10304-1
Sulfat (SO4) 1,6 mgl | EL10: 200007, A AL
Elemente
22-166128-02 Einheit | Bezug Methode as
. DIN EN ISO 17294-2
Arsen (As) <3 gl | EL104 (2017-01) A A
. ! DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) <5 kgl | EL104 2017-01) A A
; . DINEN ISO 17294-2
Cadmium (Cd) <0,5 Ko/l EL10:1 2017-01) A AL
DIN EN ISO 17294-2
Chrom (Cr) <4 pa/l | EL10:1 20 187?0 i 29 AL
. DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (Cu) <5 kgl | EL104 2017-01)A A
. . ! DIN EN ISO 17294-2
Nickel (Ni) <5 gl | EL104 (2017-01) A A
. DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) <30 ugl/l EL10:1 201701 A AL
Quecksilber (Hg) <0,2 Hg/l EL10:1 DlN(Eg1|§-(())81)2‘\846 AL
Thallium (T1), gelost <0,2 ugh  |EL101 | DN 'fg‘0'157(_3011ﬁ94-2 AL
Summenparameter
22-166128-02 Einheit Bezug Methode as
. ! DIN EN ISO 14403-2
Cyanid (CN), gesamt <0,005 mg/l EL10:1 2012-10) A AL
Phenol-Index nach DIN EN ISO 14402
/ EL 10:1 AL
Destillation <0,008 ma (1999-12) A

22-166128-02

Eine parameterspezifische Analysenprobe zur Bestimmung leichtfliichtiger organischer Stoffe, d.h. eine mit Methanol
Uberschichtete Stichprobe, ist nicht angeliefert worden. Minderbefunde der vorgenannten Stoffe kdnnen nicht
ausgeschlossen werden. Erganzend ist anzumerken, dass die Entnahme einer parameterspezifischen Analysenprobe
in Abhangigkeit von der Kérnigkeit des zu beprobenden Materials u.U. nicht méglich ist.

Norm Modifikation

DIN 38414 S17 mod. (2017-01) zusatzlich Boden, Extraktion mit Ultraschall

Legende
S\\\\\&I/G”;
A Z Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung Geschéftsfuhrer:
ija&m DAkkS gilt fiir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Anna Welling,
:,/Rg D h Akkreditierte Verfahren sind mit ? gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der Florian WeRling,

"/,,,//3\0\*‘ eutsche WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich Sven Polenz
il Akkreditierungsstelle ausschlieRlich auf die vorliegenden Priifobjekte. HRB 1953 AG Steinfurt

D-PL-14162-01-00

Prifbericht CMU22-014554-1 Seite 6 von 7
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aS ausflihrender Standort

TS <2 TS <2

EL 10:1 Eluat mit
Wasser-Feststoff-Verhaltnis
10:1

n. b. nicht bestimmbar

SN2

T3
NS

inli W

jacwrs (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14162-01-00

Prufbericht CMU22-014554-1

PLANUNG

SEIT 1983
TS Trockensubstanz TS 40°C
40°C
(01 Originalsubstanz
EL Eluat
n. a. nicht analysiert (chemisch),

nicht auswertbar
(mikrobiologisch)

WESSLING GmbH
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0S <2

TS

n.
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt fir den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit A gekennzeichnet. Prifberichte diirfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf die vorliegenden Priifobjekte.

Trockensubstanz

nicht nachgewiesen
(chemisch), nicht nachweisbar
(mikrobiologisch)

WESSLING GmbH Altenberge

Geschéftsfihrer:

Anna WeRling,

Florian WeRling,

Sven Polenz

HRB 1953 AG Steinfurt
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